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1.1 A propos de ce manuel

SOWNE PROBLEMS : CREATE PROBLEMS
= i =
—_—— - — —

TOOS THAT  ToOLS THAT TOOLS THAT NEED  TOOLS WHOSE MANUAL
DONT NEED NEED A A MANVAL BUT STARTS WITH "HOW TO
A MANUAL  MANUAL  DONT HAVE ONE READ THIS MANUAL

Figure 1-1 : Le *besoin* de manuels (xkcd.com).

Le manuel de l'utilisateur du MX est le produit d'un grand groupe de volontaires de la
communauté MX Linux. En tant que tel, il contiendra inévitablement des erreurs et des
omissions, bien que nous ayons travaillé dur pour les minimiser. N'hésitez pas a nous faire part
de vos commentaires, corrections ou suggestions en utilisant 1'une des méthodes énumérées ci-
dessous. Des mises a jour seront effectuées si nécessaire.

Ce manuel est congu pour guider les nouveaux utilisateurs a travers les étapes de 1'obtention
d'une copie de MX Linux, de son installation, de sa configuration pour qu'il fonctionne avec
son propre matériel et de son utilisation quotidienne. Il vise a fournir une introduction générale
lisible et donne la préférence aux outils graphiques lorsqu'ils sont disponibles. Pour les sujets
détaillés ou peu fréquents, 'utilisateur doit consulter le Wiki et d'autres ressources ou poster sur
le Forum MX Linux.

MX Fluxbox n'est pas inclus ici car il différe tellement de Xfce et KDE qu'il allongerait et
compliquerait ce manuel. Un document d'aide sépar¢ est inclus dans chaque installation de MX
Fluxbox.

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver que certains des termes utilisés dans ce manuel ne
sont pas familiers ou prétent a confusion. Nous avons essay¢é de limiter 1'utilisation de termes et
de concepts difficiles, mais certains sont tout simplement inévitables. Le glossaire situ¢ a la fin
du document fournit des définitions et des commentaires qui vous aideront & comprendre les
passages difficiles.

Tout le contenu est © 2021 par MX Linux Inc. et publi¢ sous GPLv3. La citation doit étre lue comme suit :

Projet de documentation de la communauté MX Linux. 2023. Manuel de I'utilisateur pour MX
Linux.

Retour d'information :



https://forum.mxlinux.org/

* Courriel : manual AT mxlinux DOT org



«  Forum : Documentation et vidéos MX

1.2 A propos de MX Linux

L'attitude des utilisateurs a 1'égard de MX Linux - ou de tout autre systéme d'exploitation - est
trés variée. Certains veulent simplement un appareil qui fonctionne, comme une cafetiére qui
produit une boisson chaude a la demande. D'autres sont curieux de savoir comment il
fonctionne réellement, c'est-a-dire pourquoi ils obtiennent du café et non une sorte de boue
épaisse. Cette section a pour but d'orienter le deuxiéme groupe. Le premier groupe préférera
peut-étre passer a la section 1.3 : "S'informer".

MX Linux est une version bureautique de la fusion de la collection de logiciels libres GNU et du
noyau Linux, tous deux nés au début des années 1990. GNU/Linux, ou plus simplement et
communément appelé "Linux", est un systéme d'exploitation (OS) libre et gratuit qui a une
approche unique et trés réussie pour tout ce qui concerne le noyau, les outils et la structure des
fichiers (section 7). Il est fourni aux utilisateurs par le biais de distributions ou "distros", dont
l'une des plus anciennes et des plus populaires est Debian, sur laquelle MX Linux est construit.

1.2.1 Linux

Pour donner un apergu rapide, voici un schéma simplifié¢ et une description d'un systéme
d'exploitation Linux, adaptés de 1'ouvrage Anatomy of the Linux kernel (Anatomie du noyau

Linux).
/"
User
Space
GNU C Library (glibc)
"\
G_NU’ '< Systemn Call Interface
Linux T
Kernal Kernel
Space
|
Archdecture-Depandent Kamel Codea
o o
Hardware Platform

* Au sommet se trouve l'espace utilisateur, également connu sous le nom d'espace
d'application. C'est 1a que sont exécutées les applications utilisateur fournies par la
distribution ou ajoutées par l'utilisateur. Il y a également l'interface de la bibliotheque
GNU C (glibc) qui relie les applications au noyau. (D'ou le nom alternatif "GNU/Linux"


https://forum.mxlinux.org/viewforum.php?f=101
https://www.gnu.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Debian

indiqué dans le diagramme).



* Sous l'espace utilisateur se trouve 1'espace noyau, ou se trouve le noyau Linux. Le
noyau est dominé par les pilotes de matériel.

Systeme de fichiers

L'un des premiers problémes que rencontrent les nouveaux utilisateurs de Linux est le
fonctionnement du systeme de fichiers. De nombreux nouveaux utilisateurs ont cherché en vain
le lecteur C:\Nou le lecteur D:\Npar exemple, mais Linux gere les disques durs et autres
supports de stockage différemment de Windows. Plut6t que d'avoir une arborescence de systéme
de fichiers distincte sur chaque périphérique, MX Linux a une arborescence de systéme de
fichiers unique (appelée la racine du systeme de fichiers), qui est désignée par "/" et qui contient
tous les périphériques connectés. Lorsqu'un périphérique de stockage est ajouté au systéme, son
systeme de fichiers est attaché a un répertoire ou a un sous-répertoire du systeme de fichiers ;
c'est ce qu'on appelle le montage d'un lecteur ou d'un périphérique. En outre, chaque utilisateur
dispose d'un sous-répertoire dédi¢ sous /home et, par défaut, c'est 1a que vous recherchez vos
propres fichiers. Pour plus de détails, voir la section 7.

La plupart des parametres des programmes et du systeme sous MX Linux sont stockés dans des
fichiers de configuration discrets en texte clair ; il n'y a pas de "registre" dont I'édition nécessite
des outils spéciaux. Les fichiers ne sont que de simples listes de parametres et de valeurs qui
décrivent le comportement des programmes lors de leur lancement.

Attention

Les nouveaux utilisateurs ont des attentes liées a leur expérience antérieure. C'est naturel, mais
cela peut conduire dans un premier temps a la confusion et a la frustration. Deux notions
fondamentales a garder a l'esprit :

1. MX Linux n'est pas Windows. Comme indiqué ci-dessus, il n'y a pas de registre ou de
lecteur C:\ et la plupart des pilotes sont déja dans le noyau.

2. MX Linux n'est pas bas¢ sur la famille Ubuntu, mais sur Debian. Cela signifie que les
commandes, les programmes et les applications (en particulier ceux qui se trouvent
dans les "Personal Package Archives" ou PPA) de la famille Ubuntu peuvent ne pas
fonctionner correctement ou méme étre absents.

1.2.2 MX Linux

MX Linux, sorti pour la premicre fois en 2014, est une entreprise coopérative entre les
communautés antiX et l'ancienne MEPIS qui utilise les meilleurs outils et talents de chaque
distro et inclut le travail et les idées créées a 1'origine par Warren Woodford. Il s'agit d'un
systeme d'exploitation de poids moyen congu pour combiner un bureau ¢légant et efficace avec
une configuration simple, une grande stabilité, des performances solides et un encombrement
moyen.

S'appuyant sur l'excellent travail en amont de Linux et de la communauté open-source, nous
déployons avec MX-23 notre produit phare Xfce 4.18 comme environnement de bureau, ainsi
que KDE/Plasma.

5.27. et Fluxbox 1.3.7 en tant que versions indépendantes séparées. Toutes reposent sur une base


https://antixlinux.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/MEPIS
https://www.xfce.org/about/tour418
https://www.xfce.org/about/tour418

Debian Stable (Debian 12, "Bookworm"), s'inspirant également du systéme antiX. Des
rétroportages continus et des ajouts extérieurs a nos dépots permettent de maintenir les
composants a jour avec les développements demandés par les utilisateurs.


https://wiki.debian.org/DebianStable

L'équipe de développement de MX est composée d'un groupe de bénévoles aux origines, aux

talents et aux intéréts variés. Pour plus de détails, voir A propos de nous. Nous remercions tout
particulierement les MX Linux Packagers, les producteurs de vidéos, nos formidables
bénévoles et tous nos traducteurs pour leur soutien constant a ce projet !

1.3 Informez-vous !

Les icones du bureau renvoient a deux documents utiles : les FAQ et le manuel de 1'utilisateur.

* Les FAQ offrent une orientation rapide aux nouveaux utilisateurs en répondant aux
questions les plus fréquemment posées sur le forum.

* Le manuel de l'utilisateur fournit un apercu détaillé¢ du systeme d'exploitation. Peu de
gens le lisent d'un bout a I'autre, mais il peut étre consulté rapidement 1) en utilisant le
plan pour passer au sujet général qui vous intéresse, ou 2) en appuyant sur Alt + F]
pour l'ouvrir et sur Ctrl + F pour rechercher un élément particulier.

* Les autres sources d'information comprennent le forum, le wiki, la collection de vidéos
en ligne et divers comptes de médias sociaux. Ces ressources sont plus facilement
accessibles a partir de la page d'accueil.

1.4 Soutien et fin de vie

Quel type d'assistance est disponible pour MX Linux ? La réponse a cette question dépend du
type de support que vous recherchez :

* Problémes liés a I'utilisateur. Il existe toute une série de mécanismes d'assistance
pour MX Linux, depuis les documents et les vidéos jusqu'aux forums et aux moteurs
de recherche. Voir la page Support communautaire pour plus de détails.

* Matériel. Le matériel est pris en charge dans le noyau, qui fait I'objet d'un
développement continu. Il se peut que du matériel tres récent ne soit pas encore pris
en charge et que du matériel trés ancien, bien que toujours pris en charge, ne soit plus
suffisant pour répondre aux exigences du bureau et des applications. Toutefois, la
plupart des utilisateurs constateront que leur matériel est pris en charge.

* Bureau. Xfce4 est un bureau mature qui reste en cours de développement. La version
livrée avec MX Linux (4.18) est considérée comme stable ; les mises a jour
importantes seront appliquées des qu'elles seront disponibles. L'environnement
KDE/Plasma est maintenu en permanence.

» Applications. Les applications continuent d'étre développées apres la sortie d'une
version de MX Linux, ce qui signifie que les versions livrées vieillissent avec le
temps. Ce probléme est résolu par une combinaison de sources : Debian (y compris
les rétroportages Debian), les développeurs individuels (y compris les MX Devs) et


https://mxlinux.org/about-us
https://forum.mxlinux.org/
https://mxlinux.org/wiki/
https://mxlinux.org/
https://mxlinux.org/support

I'équipe d'empaquetage communautaire, qui accepte autant que possible les
demandes de mise a jour des utilisateurs. Le MX Updater signale lorsque de
nouveaux paquets sont disponibles au té¢léchargement.



* Sécurité. Les mises a jour de sécurité de Debian couvriront les utilisateurs de MX
Linux pendant 5 ans. Consultez MX Updater pour étre informé de leur disponibilité.

1.5 Notes pour les traducteurs

Quelques orientations pour les personnes qui traduisent le manuel de 1'utilisateur :

* Les textes anglais de la derniére version se trouvent dans un répertoire GitHub. Les

traductions sont stockées dans le répertoire "tr".

= Vous pouvez travailler dans le cadre du systéeme GitHub : clonez le repo
principal, apportez des modifications, puis faites une demande de retrait pour

qu'elle soit examinée en vue d'étre fusionnée avec la source.

= Vous pouvez également télécharger ce qui vous intéresse et travailler dessus
localement avant de signaler qu'il est prét, soit en envoyant un courriel a manual
AT mxlinux DOT org, soit en postant un message sur le forum.

* En termes d'importance, il est recommandé de commencer par les sections 1 a 3, qui
fournissent les informations les plus pertinentes pour les nouveaux utilisateurs. Une
fois ces sections terminées, elles peuvent étre distribuées aux utilisateurs en tant que
traduction partielle pendant que les sections suivantes sont en cours de traduction.


https://github.com/jerry3904/mxum
https://help.github.com/articles/cloning-a-repository/
https://help.github.com/articles/about-pull-requests/

2.1 Introduction

Un support vivant MX Linux (clé USB ou DVD) démarre votre ordinateur sans accéder au
disque dur. Il copie un systéme de fichiers virtuel dans la RAM qui agit comme le centre d'un
systeme d'exploitation temporaire pour l'ordinateur. Lorsque vous terminez votre session live,
tout ce qui concerne votre ordinateur est revenu a 1'état initial, inchangé (contraste avec la
section 6.6.1).

Cela présente un certain nombre d'avantages :

* Il vous permet d'exécuter MX Linux sur votre ordinateur sans l'installer.
* Il vous permet de déterminer si MX Linux est compatible avec votre matériel.

* Il vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de MX Linux et d'explorer certaines de ses
fonctionnalités.

* Vous pouvez décider si MX Linux est ce que vous voulez sans affecter de fagon
permanente votre systéme actuel.

L'exécution a partir d'un LiveMedium présente également certains inconvénients :

+ FEtant donné que l'ensemble du systéme fonctionne a partir d'une combinaison de RAM et
du support, MX Linux nécessitera plus de RAM et pourra fonctionner plus lentement que
s'il était installé sur le disque dur.

» Certains matériels inhabituels nécessitant des pilotes spécialisés ou une configuration
personnalisée peuvent ne pas fonctionner dans une session en direct en lecture seule
(comme un DVD), ou les fichiers permanents ne peuvent pas étre installés. Notre clé
USB avec persistance ne présente pas ce probleéme.

211 PAE

MX Linux est disponible pour deux architectures, a savoir 32 bits et 64 bits, qui ont toutes deux

activé l'extension d'adresse physique (PAE). PAE est un moyen de permettre a un systéme

d'exploitation 32 bits d'accéder a une mémoire vive supérieure a environ 4 Go. Il est possible
d'utiliser une version non PAE sur un syst¢eme PAE, mais pas l'inverse. Si votre machine n'est
pas en mesure de gérer la PAE (c'est-a-dire si elle est trés ancienne), nous vous recommandons
d'installer notre distro sceur antiX Linux a la place.

Si vous ne savez pas si vous avez besoin de la version PAE ou non PAE, utilisez la méthode
ci-dessous adaptée au systéme d'exploitation que vous utilisez actuellement.

* Linux. Ouvrez un terminal et entrez cette commande (installez d'abord inxi si
nécessaire) : inxi -f. Si l'entrée CPU Flags n'inclut pas PAE dans la liste, vous ne
pourrez pas installer MX Linux.

* Mac. Les versions Intel d'OS X prennent en charge le PAE.

o Windows

* Windows2000 et antérieurs : non-PAE


https://en.wikipedia.org/wiki/32-bit
https://en.wikipedia.org/wiki/64-bit_computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension
https://antixlinux.com/

* Windows XP et Vista. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de
travail > Propriétés, onglet Général. S'il est indiqué Physical Address Extension
(=PAE) en bas, PAE est la bonne version a installer.



* Windows 7. Ouvrez la fenétre de I'Invite de commande en cliquant sur le bouton
Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Invite de commande. Une
fenétre de terminal apparait. Saisissez ce code a I'invite de commande, a I'endroit

ou se trouve le curseur :
wmic os get PAEEnabled
Si la PAE est activée, vous obtiendrez un retour comme celui-ci : PAEEnabled.

Ce retour peut étre suivi ou non du mot VRAI
* Windows 8 et versions ultérieures. PAE activé par défaut.

2.1.2 32 ou 64 bits ?

Quelle est I'architecture de votre unité centrale ?
Suivez la méthode appropriée ci-dessous pour savoir si votre machine est de type 32 ou 64 bits.*
* Linux. Ouvrez un terminal et entrez la commande Iscpu, puis examinez les premiéres

lignes pour connaitre I'architecture, le nombre de cceurs, etc.
* Windows. Consultez ce document de Microsoft.

* Apple. Consultez ce document d'Apple.

*Si vous souhaitez connaitre 'architecture du systéme d'exploitation, utilisez la commande uname -m.

En général, si vous disposez d'un processeur 64 bits et de la mémoire vive requise pour votre
machine et votre processeur, vous devriez utiliser la version 64 bits. En effet, la version 64 bits
est généralement plus rapide, bien que vous ne remarquiez pas nécessairement la différence
dans l'utilisation quotidienne. En outre, a long terme, un nombre croissant d'applications plus
importantes seront probablement limitées aux versions 64 bits. Notez qu'une application ou un
systéme d'exploitation 32 bits peut fonctionner sur un processeur 64 bits, mais pas l'inverse.

Pour plus d'informations, voir ici.

De quelle quantité de mémoire (RAM) disposez-vous ?

* Linux. Ouvrez un terminal et entrez la commande firee -h et regardez le nombre
dans la colonne Total.

*  Windows. Ouvrez la fenétre Systéme en utilisant la méthode recommandée pour
votre version, et recherchez l'entrée "Mémoire installée (RAM)".

+ Pomme. Cliquez sur I'entrée "A propos de ce Mac" dans le menu Apple de Mac OS X
et recherchez les informations relatives a la mémoire vive.

21.3 Exigences du systéme

Pour un systéme MX Linux install¢ sur un disque dur, vous aurez normalement besoin des
composants suivants.

Minimum

* Un lecteur de CD/DVD (et un BIOS capable de démarrer a partir de ce lecteur)
ou une clé USB de 4 Go (et un BIOS capable de démarrer a partir d'une clé


https://support.microsoft.com/en-us/kb/827218
https://support.apple.com/en-us/HT201948
https://www.techsupportalert.com/content/32-bit-and-64-bit-explained.htm

USB).



* Un processeur moderne 1686 Intel ou AMD
* 1 Gode RAM

* 6 Go d'espace libre sur le disque dur

Recommandé

* Un lecteur de CD/DVD (et un BIOS capable de démarrer a partir de ce lecteur)
ou une clé USB de 8 Go, si la persistance est utilisée (et un BIOS capable de
démarrer a partir d'une clé USB).

* Un processeur moderne 1686 Intel ou AMD

* 2 Go de RAM ou plus

* Au moins 20 Go d'espace libre sur le disque dur

* Une carte vidéo compatible 3D pour la prise en charge du bureau 3D

* Une carte son compatible SoundBlaster, AC97 ou HDA

REMARQUE : certains utilisateurs de MX Linux 64 bits indiquent que 2 Go de RAM suffisent
pour une utilisation générale, bien qu'au moins 4 Go de RAM soient recommandés si vous
exécutez des processus (tels que la remastérisation) ou des applications (telles qu'un éditeur
audio ou vidéo) qui nécessitent beaucoup de mémoire.

2.2 Création d'un support de démarrage

2.2.1 Obtenir une image ISO

MX Linux est distribué sous forme d'image ISO, un fichier image disque au format ISO 9660. 11
est disponible en deux formats sur la page de téléchargement.

* La version originale d'une version donnée.
» Il s'agit d'une version statique qui, une fois publiée, reste inchangée.
* Plus le temps écoulé depuis la publication est long, moins I'information est actuelle.
* Une mise a jour mensuelle d'une version donnée. Cette image ISO mensuelle est
créée a partir de la version originale a I'aide de MX Snapshot (voir section 6.6.4).
* Il inclut toutes les mises a jour depuis la version originale, et ¢limine ainsi la
nécessité de télécharger un grand nombre de fichiers apres 1'installation.
* Il permet également aux utilisateurs d'exécuter une session en direct avec la
version la plus récente des programmes.


http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9660
http://www.mxlinux.org/download-links

* Disponible uniquement en téléchargement direct !



q Créer un live-usb antiX/MX a partir de Windows

Achat
Les clés USB, ordinateurs, etc. dont nous savons qu'ils disposent d'une image ISO préinstallée

sont répertoriés sur la page du matériel.

87 MX Linux mirrors
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Figure 2-1 : Distribution des miroirs MX Linux (septembre 2021).


https://youtu.be/GTxphqvKYss
https://mxlinux.org/hardware/

Télécharger

MX Linux peut étre téléchargé de deux facons a partir de la page de téléchargement.

* Direct. Les téléchargements directs sont disponibles a partir de notre Direct Repo ou de
nos miroirs. Enregistrez 1'image SO sur votre disque dur. Si une source semble lente,
essayez-en une autre. Disponible pour la version originale et les mises a jour
mensuelles.

* Torrent. Le partage de fichiers BitTorrent fournit un protocole internet pour le transfert
efficace de données en masse. Il décentralise le transfert de maniere a utiliser les
connexions a large bande et a minimiser la pression sur les connexions a faible bande
passante. Un avantage supplémentaire est que tous les clients BitTorrent effectuent une
vérification des erreurs pendant le processus de téléchargement, de sorte qu'il n'est pas
nécessaire de procéder a une vérification séparée de la somme md5 une fois le
téléchargement terminé. Cela a déja été fait !

L'équipe MX Linux Torrent maintient un essaim BitTorrent semé de la dernieére image
ISO de MX Linux (version originale uniquement), enregistrée sur archive.org au plus
tard 24 heures apres sa sortie officielle. Les liens vers les torrents se trouvent sur la page
de téléchargement.

* Allez sur la page de téléchargement et cliquez sur le lien torrent correspondant a votre
architecture. Votre navigateur devrait reconnaitre qu'il s'agit d'un torrent et vous
demander comment vous voulez le traiter.

Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le torrent
correspondant a votre architecture pour afficher la page, puis avec le bouton droit de la
souris pour l'enregistrer. En cliquant sur le torrent téléchargé, vous lancerez votre client
torrent (Transmission par défaut), qui affichera le torrent dans sa liste ; mettez-le en
surbrillance et cliquez sur Démarrer pour lancer le processus de téléchargement. Si vous
avez déja téléchargeé I'image ISO, assurez-vous qu'elle se trouve dans le méme dossier
que le torrent que vous venez de télécharger.

2.2.2 Vérifier la validité de I'image ISO téléchargée

Apres avoir téléchargé une image SO, I'étape suivante consiste a la vérifier. Plusieurs méthodes
sont disponibles.

md5sum

Chaque image ISO est accompagnée d'un fichier md5sum correspondant. Vous devez vérifier la
somme md5 de votre fichier téléchargé par rapport a la somme officielle. Si I'image ISO
téléchargée est authentique, sa somme md5 sera identique a la somme md5 officielle. Les
étapes suivantes vous permettront de vérifier 1'intégrité de 1'image ISO téléchargée sur
n'importe quelle plateforme OS.

* Fenétres
Les utilisateurs peuvent vérifier tres facilement avec le créateur d'USB amorgable Rufus
; un outil appelé WinMDSFREE est également disponible pour étre téléchargé et utilisé

gratuitement.


https://mxlinux.org/download-links
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
https://mxlinux.org/download-links
https://mxlinux.org/download-links
https://rufus.akeo.ie/
http://www.winmd5.com/

Linux

Dans MX Linux, naviguez jusqu'au dossier ou vous avez téléchargé I'ISO et le fichier
md5sum. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier md5sum > Vérifier
l'intégrité des données. Une boite de dialogue s'affichera et dira "<nom de I'ISO> : OK"
si les nombres sont identiques. Vous pouvez ¢galement cliquer avec le bouton droit de la
souris sur I'ISO > Calculer la somme md5 et la comparer avec une autre source.



Si cette option n'est pas disponible, ouvrez un terminal a I'endroit ot vous avez
téléchargé 1'ISO (les gestionnaires de fichiers Linux disposent généralement d'une
option Ouvrir le terminal ic1), puis tapez : mdSsum nomfichier.iso

Veillez a remplacer "nom de fichier" par le nom réel du fichier (tapez les deux
premicres lettres, puis appuyez sur la touche Tab et le nom sera rempli
automatiquement). Comparez le nombre obtenu par ce calcul avec le fichier md5sum
téléchargé sur le site officiel. S'ils sont identiques, votre copie est identique a la version
officielle.

MacOS

Les utilisateurs de Mac doivent ouvrir une console et se rendre dans le répertoire
contenant les fichiers ISO et md5sum. Ensuite, lancez la commande suivante : md5 -c¢
filename.md5sum

Veillez a remplacer "nom de fichier" par le nom réel du fichier.

sha256sum

Une sécurité accrue est assurée par sha256 et sha512. Téléchargez le fichier pour vérifier
l'intégrité de 1'[SO.

Windows : la méthode varie selon la version. Effectuez une recherche sur le web en
tapant "windows <version> check sha256 sum"

Linux : suivez les instructions pour mdSsum, ci-dessus, en remplagant
"sha256sum" ou "sha512sum" pour "mdSsum".

MacOS : ouvrez une console, placez-vous dans le répertoire contenant les fichiers ISO
et sha256, et lancez la commande suivante :

shasum -a 256 /chemin/vers/fichier

Signature GPG
Les fichiers ISO de MX Linux sont signés par les développeurs de MX Linux. Cette méthode

de sécurité permet a 1'utilisateur de s'assurer que 1I'ISO est bien ce qu'il prétend étre : une image

ISO officielle des développeurs. Des instructions détaillées sur la maniere d'exécuter ce

controle de sécurité peuvent étre trouvées dans le Wiki technique MX/antiX.

2.2.3 Créer un LiveMedium

DVD

La gravure d'une ISO sur un DVD est facile, a condition de respecter quelques régles importantes.

* Ne gravez pas I'image ISO sur un CD/DVD vierge comme s'il s'agissait d'un fichier de

données ! Une image ISO est une image formatée et amorgable d'un systéme
d'exploitation. Vous devez choisir "Graver une image disque" ou "Graver une image
ISO" dans le menu de votre programme de gravure de CD/DVD. Si vous faites
simplement glisser le fichier dans une liste de fichiers et que vous le gravez comme un
fichier normal, vous n'obtiendrez pas de LiveMedium amorgable.


https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://mxlinux.org/wiki/system/signed-iso-files

» Utilisez un DVD-R ou DVD+R inscriptible de bonne qualité d'une capacité de 4,7 Go.



Clé USB (AKA jump drive, flash drive, pen drive, USB stick)

Vous pouvez facilement créer une clé USB amorcable qui fonctionne sur la plupart des
systemes. MX Linux inclut I'outil MX Live USB Maker (voir Section 3.2) pour cette tache.
* Si vous souhaitez créer une clé USB sous Windows, nous vous suggérons d'utiliser
Rufus, qui prend en charge notre bootloader, ou une version récente d'Unetbootin.
* Si vous étes sous Linux, nous proposons notre live-usb-maker-qt en tant qu' Appimage 64 bits.
* Sivotre clé USB démarre mais que le message d'erreur gfxboot.c32 : not a COM32R
image apparait, vous devriez pouvoir démarrer en tapant "live" a l'invite de la ligne
suivante. Le reformatage de la clé USB et le rechargement de 1'image ISO devraient
faire disparaitre l'erreur.
* Si les créateurs graphiques d'USB échouent, il est possible d'utiliser la commande
"dd" dans MX Live USB Maker.

*» ATTENTION : veillez a identifier correctement votre clé USB de destination, car
la commande dd écrasera complétement les données sur la clé de destination.

* Pour vérifier le nom et la lettre de votre clé USB, ouvrez un terminal, tapez
Isblk et appuyez sur Entrée.
Une liste de tous les périphériques connectés a votre systeme s'affiche. Vous
devriez étre en mesure d'identifier votre clé USB grace a la taille de stockage
indiquée.

* Pour plus de détails, voir le Wiki MX/antiX.

$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111.86 0 disk
tsdal 8:1 0 20.56 0 part /
sdaz 8:2 © 91.3G 0 part /home
sdb 8:16 0 931.5G 0 disk
tsdbl 8:17 0 10.8G 0 part [SWAP]
sdb2 8:18 0 920.8G 0 part /media/data

Figure 2-3 : Sortie typique de la commande Isblk, montrant deux disques durs, chacun avec
deux partitions.

2.3 Pré-installation

2.3.1 Venant de Windows

Si vous avez l'intention d'installer MX Linux en remplacement de Microsoft Windows®), il est
conseillé de consolider et de sauvegarder vos fichiers et autres données actuellement stockés
dans Windows. Méme si vous prévoyez un double démarrage, vous devriez faire une sauvegarde
de ces données en cas de problémes imprévus pendant 1'installation.

Sauvegarde des fichiers
Localisez tous vos fichiers, tels que les documents Office, les photos, les vidéos et la musique :
* En général, la plupart de ces documents se trouvent dans le dossier Mes documents.

* Recherchez différents types de fichiers a partir du menu d'application Windows pour
vous assurer que vous les avez tous trouvés et sauvegardés.


https://github.com/MX-Linux/lum-qt-appimage/releases/tag/19.11.02
https://mxlinux.org/wiki/system/dd-command

 Certains utilisateurs sauvegardent leurs polices pour les réutiliser dans MX
Linux avec des applications (telles que LibreOffice) qui peuvent ouvrir des
documents Windows.

* Une fois que vous avez localisé tous ces fichiers, copiez-les sur un CD, un DVD ou un
périphérique externe tel qu'une clé¢ USB.

Sauvegarde du courrier électronique, du calendrier et des données de contact

Selon le programme de messagerie ou de calendrier que vous utilisez, vos données de
messagerie et de calendrier peuvent ne pas étre enregistrées a un endroit ou sous un nom de
fichier évident. La plupart des applications de messagerie ou de planification (telles que

Microsoft Oulook®y gont en mesure d'exporter ces données dans un ou plusieurs formats de
fichier. Consultez la documentation d'aide de votre application pour savoir comment exporter
les données.

* Données du courrier électronique : Le format le plus sir pour le courrier électronique
est le texte brut, puisque la plupart des programmes de courrier électronique prennent en
charge cette fonction ; assurez-vous de zipper le fichier pour garantir que tous les
attributs du fichier sont conservés. Si vous utilisez Outlook Express, votre courrier est
stocké dans un fichier .dbx ou .mbx, qui peut étre importé dans Thunderbird (s'il est
installé) sur MX Linux. Utilisez la fonction de recherche de Windows pour localiser ce
fichier et le copier dans votre sauvegarde. Le courrier Outlook doit d'abord étre importé
dans Outlook Express avant d'étre exporté pour étre utilis€ dans MX Linux.

* Données du calendrier : exportez les données de votre calendrier au format iCalendar ou
vCalendar si vous souhaitez les utiliser dans MX Linux.

* Données de contact : les formats les plus universels sont CSV (valeurs séparées par des virgules) ou
vCard.

Comptes et mots de passe

Bien qu'elles ne soient généralement pas stockées dans des fichiers lisibles pouvant étre
sauvegardés, il est important de ne pas oublier de noter les différentes informations relatives aux
comptes que vous pouvez avoir enregistrées sur votre ordinateur. Vos données de connexion
automatique a des sites web ou a des services tels que votre fournisseur d'acces a Internet
devront étre saisies a nouveau, alors assurez-vous de stocker hors disque les informations dont
vous avez besoin pour accéder a nouveau a ces services. Voici quelques exemples :

* Informations de connexion du fournisseur d'acces a Internet : Vous aurez au moins besoin
du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre fournisseur d'acces a l'internet, ainsi que
du numéro de téléphone pour vous connecter si vous étes en ligne commutée ou en RNIS.
D'autres détails peuvent inclure un numéro de sortie, le type de numérotation (par
impulsion ou par tonalité) et le type d'authentification (pour I'accés commuté) ; 1'adresse
IP et le masque de sous-réseau, le serveur DNS, 1'adresse IP de la passerelle, le serveur
DHCP, VPI/VCI, MTU, le type d'encapsulation ou les parametres DHCP (pour les
différentes formes de large bande). Si vous n'étes pas sir de ce dont vous avez besoin,
consultez votre fournisseur d'acces.

* Réseau sans fil : Vous aurez besoin de votre mot de passe et du nom du réseau.



Mots de passe Internet : Vous aurez besoin de vos mots de passe pour accéder a divers
forums en ligne, a des magasins en ligne ou a d'autres sites sécurisés.

Détails du compte de messagerie : Vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de
votre mot de passe, ainsi que des adresses ou URL des serveurs de messagerie. Vous
pouvez ¢galement avoir besoin du type d'authentification. Ces informations devraient
étre disponibles dans la boite de dialogue Parameétres du compte de votre client de
messagerie.

Messagerie instantanée : Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour votre ou vos
comptes de messagerie instantanée, votre liste d'amis et les informations de connexion
au serveur si nécessaire.

Autre : Si vous disposez d'une connexion VPN (par exemple vers votre bureau), d'un
serveur proxy ou d'un autre service réseau configuré, assurez-vous de connaitre les
informations nécessaires pour le reconfigurer en cas de besoin.



Favoris du navigateur

Les favoris (bookmarks) des navigateurs web sont souvent oubli€s lors d'une sauvegarde et ils ne
sont généralement pas stockés a un endroit évident. La plupart des navigateurs contiennent un
utilitaire permettant d'exporter vos signets dans un fichier, qui peut ensuite étre importé dans le
navigateur web de votre choix dans MX Linux. Consultez le gestionnaire de signets du
navigateur que vous utilisez pour obtenir des instructions spécifiques et actualisées.

Licences de logiciels

De nombreux programmes propriétaires pour Windows ne peuvent étre installés sans une clé de
licence ou une clé de CD. A moins que vous n'ayez l'intention de vous débarrasser
définitivement de Windows, assurez-vous d'avoir une clé de licence pour tous les programmes
qui en ont besoin. Si vous décidez de réinstaller Windows (ou si la configuration du double
démarrage ne fonctionne pas), vous ne pourrez pas réinstaller ces programmes sans la clé.

Si vous ne trouvez pas la licence papier fournie avec votre produit, vous pouvez la localiser
dans le registre Windows ou utiliser un outil de recherche de clés tel que ProduKey. En cas
d'échec, essayez de contacter le fabricant de l'ordinateur pour obtenir de I'aide.

Exécution de programmes Windows

Les programmes Windows ne fonctionneront pas dans un systéme d'exploitation Linux. Les
utilisateurs de MX Linux sont donc encouragés a rechercher des équivalents Linux (voir section
4). Les applications essentielles pour un utilisateur peuvent fonctionner sous Wine (voir section
6.1), mais le succes varie.

2.3.2 Ordinateurs Apple Intel

L'installation de MX Linux sur les ordinateurs Apple équipés de puces Intel peut étre
problématique ; la difficulté dépend du matériel exact concerné. Il est conseillé aux utilisateurs
intéressés par une telle installation de rechercher et de consulter les documents et les forums
Debian pour connaitre les développements récents. Un certain nombre d'utilisateurs Apple ont
installé MX Linux avec succes, vous devriez donc avoir de la chance si vous cherchez ou posez
des questions sur le forum MX Linux.

Liens

Installer Debian sur les ordinateurs

Apple Forums Debian

2.3.3 FAQ sur les disques durs

Ou dois-je installer MX Linux ?
Avant de commencer l'installation, vous devez décider de 1'endroit ou vous allez installer MX Linux.
* L'ensemble du disque dur

* Partition existante sur un disque dur
* Nouvelle partition sur un disque dur

Vous pouvez simplement sélectionner 1'une des deux premiéres options pendant l'installation ;
la troisiéme option nécessite la création d'une nouvelle partition. Vous pouvez le faire pendant


http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Apple
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Apple
http://forums.debian.net/

l'installation, mais il est recommandé de le faire avant de démarrer 1'installation. Sur MX Linux,
vous utiliserez généralement GParted (Xfce) ou Partition Manager (KDE) pour créer et gérer
graphiquement des partitions.



Une configuration d'installation traditionnelle pour Linux comporte deux partitions, une pour
root et une pour home, comme le montre la figure ci-dessous. Vous devriez commencer par cette
configuration si vous étes novice en matiere de Linux. Vous pouvez également avoir besoin
d'une partition systéme EFI (ESP) formatée en FAT-32 pour les machines compatibles UEFI.

D'autres arrangements de partition sont possibles : certains utilisateurs expérimentés combinent
les partitions root et home avec une partition séparée pour les données, par exemple, et d'autres
créent une partition swap séparée.

! fdevisda - GParted e =23
GParted Edit View Device Partition Help
/dev/sda (111.79 GIB
_ [+] _|! ( ) -
/devs/sdal /dev/sdaz
36.28 GiB 7148 GiB
Partition File Systermn Mount Point Label Size Used Unused Flags
fdevisdal - extd ! rootMx-16.1 36.28 GiB 11.15GiB 25.13 GiB boot
unallocated unallocated 748.69 MiB — —
fdev/sda2 M ext2 /home homeMX-16.1 71.48 GiB 35.31 GiB 36.17 GiB
/dev/sda3 |l exta [ | Swap [ 1.95GiB | 66.35 MiB | 1.89GiB |
unallocated unallocated 482 .46 MIB — —

0 operations pending

Figure 2-2 : GParted montrant trois partitions (sdal), (sda2) et swap (sda3). La taille des
disques est laissée a l'appréciation de l'utilisateur (voir la section 1.3 pour les exigences
minimales).

PLUS : Manuel GParted

] j Créer une nouvelle partition avec GParted
I ! Partitionner un systéme multi-boot

Comment puis-je modifier les partitions ?

Un outil trés pratique appelé Disk Manager fournit une présentation graphique de toutes les
partitions de la machine (2 l'exception de I'espace de pagination) avec une interface simple pour
monter, démonter et modifier rapidement et facilement certaines propriétés des partitions de
disque. Les modifications sont automatiquement et immédiatement écrites dans le fichier
/etc/fstab et sont donc conservées pour le prochain démarrage.

AIDE : Gestionnaire de disques

Quelles sont les autres partitions de mon installation Windows ?

Les ordinateurs domestiques récents équipés de Windows sont vendus avec une partition de
diagnostic et une partition de restauration, en plus de celle qui contient I'installation du systéme
d'exploitation. Si vous voyez apparaitre dans GParted plusieurs partitions dont vous n'aviez pas
connaissance, il s'agit probablement de ces partitions et il convient de les laisser tranquilles.


https://en.wikipedia.org/wiki/EFI_system_partition
http://gparted.org/display-doc.php?name=help-manual
https://www.youtube.com/watch?v=lf8eXhCKghg
https://www.youtube.com/watch?v=khg6_sdrOBQ
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-disk-manager/

Dois-je créer une partition distincte pour la maison ?

Il n'est pas nécessaire de créer une partition home distincte, car le programme d'installation crée

un répertoire /home dans / (root). Mais le fait d'avoir une partition séparée facilite les mises a

niveau et proteége contre les problémes causés par les utilisateurs qui remplissent le disque avec

beaucoup d'images, de musique ou de vidéos.

Quelle doit étre la taille de / (racine) ?

(Sous Linux, la barre oblique "/" indique la partition racine.) La taille de la base
installée est 1égérement inférieure a 5 Go, nous recommandons donc un minimum de 6
Go pour permettre les fonctions de base.

Cette taille minimale ne vous permettra pas d'installer de nombreux programmes et peut
entrainer des difficultés pour effectuer des mises a niveau, faire fonctionner VirtualBox,
etc. La taille recommandée pour une utilisation normale est donc de 20 Go.

Si votre partition personnelle (/home) est située dans le répertoire racine (/) et que vous
stockez un grand nombre de fichiers volumineux, vous aurez besoin d'une partition
racine plus grande.

Les joueurs qui jouent a de gros jeux (par exemple, Wesnoth) doivent savoir qu'ils
auront besoin d'une partition racine plus grande que d'habitude pour les données, les
images et les fichiers audio ; une autre solution consiste a utiliser un disque de données
séparé.

Dois-je créer une partition d’échange ?

Le swap est I'espace disque utilisé pour la mémoire virtuelle et peut étre un fichier ou une

partition. Il est similaire au fichier "Page" que Windows utilise pour la mémoire virtuelle.

L'installateur place normalement un fichier Swap dans la partition racine, mais il peut en créer

un autre (voir section 2.5.1). Si vous avez l'intention de mettre le systéme en hibernation (et pas

seulement de le suspendre), voici quelques recommandations concernant la taille de 1'espace de

pagination :

Pour moins de 1 Go de RAM, I'espace d'échange doit étre au moins égal a la quantité
de RAM et au maximum deux fois la quantité de RAM, en fonction de la quantité
d'espace disque disponible pour le systéme.

Pour les systémes dotés d'une grande quantité de mémoire vive, I'espace d'échange doit
étre au moins égal a la taille de la mémoire.

Techniquement, un systéme Linux peut fonctionner sans swap, bien que certains
problémes de performance puissent survenir méme sur des systémes disposant de
grandes quantités de mémoire vive.

Que signifient les noms comme "sda" ?

Avant de commencer l'installation, il est essentiel de comprendre comment un systéme

d'exploitation Linux traite les disques durs et leurs partitions.

* Noms des lecteurs. Contrairement &8 Windows, qui attribue une lettre de lecteur a

chacune des partitions de votre disque dur, Linux attribue un nom de périphérique court
a chaque disque dur ou autre périphérique de stockage d'un systéme. Les noms de
périphériques commencent par sd plus une lettre (par exemple, "sda", "sdb", etc.) pour
les disques SATA et commencent par nvmeOn plus un chiffre (par exemple,



"nvmeOnl", "nvmeOn2", etc.) pour les disques NVMe. Il existe également des moyens
plus avancés de nommer les disques, le plus courant étant 'UUID (Universally Unique
[Dentifier), utilisé pour attribuer un nom permanent qui ne sera pas modifi¢ par I'ajout
ou le retrait d'équipements.

Noms des partitions. Dans chaque disque, chaque partition est désignée par un numéro
ajouté au nom du périphérique. Ainsi, pour un disque SATA, sdal serait la premicre
partition du premier disque dur.


https://en.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier

tandis que sdb3 serait la troisieme partition du deuxiéme disque. Pour NVMe,
nvmeOnlpl serait la premicre partition du premier disque dur, tandis que nvmeOn2p3
serait la troisieéme partition du deuxieme disque.

+ Partitions étendues. A 'origine, les disques durs des PC ne pouvaient comporter que
quatre partitions dans le cadre du partitionnement MBR. A l'aide de Gparted ou d'un
logiciel équivalent, vous pouvez augmenter ce nombre en transformant I'une des
partitions primaires en partition étendue, puis en la divisant en partitions logiques
(limitées a 15), numérotées de 5 a 6. Linux peut tre installé sur une partition primaire
ou logique.

2.4 Premier regard

Live Medium login

Au cas ou vous voudriez vous déconnecter et vous reconnecter, installer de nouveaux
paquets, etc., voici les noms d'utilisateur et les mots de passe :

» Utilisateur régulier
* nom : demo
* mot de passe : demo
* Superutilisateur (Administrateur)

* nom : root

* mot de passe : root

2.41 Démarrer le LiveMedium

CD/DVD Live
11 suffit de placer le CD/DVD dans le plateau et de redémarrer.

Clé USB vivante

Il se peut que vous deviez prendre quelques mesures préparatoires pour que votre ordinateur
démarre correctement a 1'aide de la clé USB.

* Pour démarrer avec la cl¢ USB, de nombreux ordinateurs disposent de touches
spécifiques sur lesquelles vous pouvez appuyer pendant le démarrage pour sélectionner
ce périphérique. Les touches typiques du menu des périphériques de démarrage sont
Esc, 1'une des touches de fonction, Return ou Shift. Regardez attentivement le premier
écran qui s'affiche lors du redémarrage pour trouver la bonne touche.

* Il est également possible que vous deviez entrer dans le microprogramme du PC
(BIOS) pour modifier I'ordre des périphériques d'amorgage :

* Démarrez l'ordinateur et appuyez sur la touche requise au début du démarrage.



* Cliquez sur I'onglet Boot (ou allez-y avec une fleéche).
 Identifiez et mettez en surbrillance votre périphérique USB (généralement, un
disque dur USB), puis déplacez-le en haut de la liste (ou entrez, si votre systeme
est configuré pour cela). Enregistrez et quittez.
» Si vous n'étes pas sir de vous ou si vous n'étes pas a l'aise pour modifier ces
parametres, demandez de 1'aide dans le forum MX.
* Sur les ordinateurs plus anciens sans support USB dans le BIOS, vous pouvez

utiliser le LiveCD Plop Linux qui chargera les pilotes USB et vous présentera un
menu. Voir le site web pour plus de détails.

» Une fois que votre systeme est configuré pour reconnaitre la clé USB pendant le
processus de démarrage, il suffit de la brancher et de redémarrer la machine.

UEFI

:]ﬂ Problémes de démarrage de I'UEFI, et quelques parameétres a vérifier !

Si la machine est déja équipée de Windows 8 ou d'une version ultérieure, des mesures spéciales
doivent étre prises pour tenir compte de la présence de (U)EFI et de Secure Boot. Les utilisateurs
doivent désactiver Secure et Fast Boot en entrant dans le BIOS lorsque la machine commence a
démarrer. Malheureusement, la procédure exacte varie ensuite d'un fabricant a l'autre :

Bien que la spécification UEFI exige que les tables de partition MBR soient

entierement prises en charge, certaines implémentations de microprogrammes

UEFI passent immédiatement au démarrage CSM basé sur le BIOS en fonction

du type de table de partition du disque de démarrage, ce qui empéche

effectivement le déemarrage UEFI d'étre effectué a partir de partitions du

systeme EFI sur des disques partitionnés en MBR. (Wikipedia, "Unified Extensible

Firmware Interface", récupére le 10/12/19)
Le démarrage et l'installation UEFI sont pris en charge sur les machines 32 et 64 bits, ainsi que
sur les machines 64 bits avec UEFI 32 bits. Notez que les implémentations UEFI 32 bits

peuvent encore poser des probleémes. Pour le dépannage, veuillez consulter le Wiki MX/antiX,

ou poser des questions sur le Forum MX.

Ecran noir

I1 peut arriver que vous vous retrouviez au démarrage devant un écran noir et vide, avec un
curseur clignotant dans le coin. Il s'agit d'un échec du démarrage de X, le systeme de fenétres
utilisé par Linux, qui est le plus souvent di a des problemes avec le pilote graphique utilisé.
Solution : redémarrer et sélectionner les options Safe Video ou Failsafe boot dans le menu ; des
détails sur ces codes de démarrage peuvent étre trouvés dans le Wiki. Voir la section 3.3.2.


https://forum.mxlinux.org/
http://www.plop.at/
https://www.youtube.com/watch?v=cLFUZ6LtqiE
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface
https://mxlinux.org/wiki/system/uefi
https://forum.mxlinux.org/
https://mxlinux.org/wiki/system/boot-parameters

2.4.2 Ecran d'ouverture standard

Virtual Box Video
check md5

Boot from Hard Disk
Memory Test

Switch to Grub Bootloader

Boot Options quiet splasht nosplash

Press Fl For Help

F1 Help F2 Language F3 Timezone F4 Options F5 Persist F6 Failsafe F7 Console
Englist S) auto none off default default

Figure 2-3 : Ecran de démarrage LiveMedium (I'arriére-plan varie) de l'image ISO x64.

Lorsque le LiveMedium démarre, un écran similaire a celui de la figure ci-dessus s'affiche ;

I'écran d'un systéme installé est tres différent. Des entrées personnalisées peuvent également
apparaitre dans le menu principal.

Entrées du menu principal

Tableau 1 : Entrées de menu dans le démarrage en direct

Entrée Commentaire
MX-XX.XX Cette entrée est sélectionnée par défaut et c'est la fagon standard
(<DATE DE dont la plupart des utilisateurs démarrent le systéme. Il suffit
PUBLICATION>) d'appuyer sur Return pour démarrer le systéme.
Démarrage a partir Lance ce qui est actuellement installé sur le disque dur du
du disque dur systéme.
Test de mémoire Exécute un test pour vérifier la mémoire vive. Si ce test réussit, il
se peut qu'il y ait encore un probléme matériel ou méme un
probléme de mémoire vive ; si le test échoue, il y a un probléme
de mémoire vive.

Dans la rangée inférieure, 1'écran affiche un certain nombre d'entrées verticales, au-dessous

desquelles se trouve une rangée d'options horizontales ; appuyez sur F1 lorsque vous étes
dans cet écran pour obtenir des détails.

Options

* F2 Langue. Définissez la langue du chargeur de démarrage et du systeme MX.
Cette langue sera automatiquement transférée sur le disque dur lors de
l'installation.

* F3 Fuseau horaire. Définissez le fuseau horaire du systeéme. Ce réglage sera
automatiquement transféré sur le disque dur lors de l'installation.



* F4 Options. Options permettant de vérifier et de démarrer le systéme en direct. La
plupart de ces options ne sont pas transférées sur le disque dur lors de I'installation.



* F5 Persist. Options permettant de conserver les modifications apportées au LiveUSB lorsque la
machine s'éteint.

* F6 Safe/Failsafe Video Options. Options pour les machines qui ne démarrent pas sous X par défaut.
* F7 Console. Définir la résolution des consoles virtuelles. Cela peut entrer en conflit

avec le réglage du mode du noyau. Peut étre utile si vous démarrez en ligne de

commande ou si vous essayez de déboguer le processus de démarrage. Cette option

sera transférée lors de 1'installation.

PLUS : Processus de démarrage Linux, MX/antiX Wiki

2.4.3 Ecran d'ouverture de I'UEFI

Welcome to MX-23 alpha2 (Libretto}!

MX-23 alpha2 x64 (April 7, 2023}
Check integrity of the live media
»=>> Advanced Options <<<
Memory Test (64-bit UEFI}

Boot Rescue Menus

to edit, #*ESCy to go back.

#ENTER« to select/deselect.

The highlighted entry will start in 45 seconds

Figure 2-4 : Ecran de démarrage LiveMedium pour x64 (MX-21 et supérieur) lorsque I'UEFI est détecte.

Si 'utilisateur utilise un ordinateur configuré pour le démarrage UEFI (voir MX/antiX Wiki),
I'écran d'ouverture du démarrage UEFTI s'affichera a la place avec des choix différents.

* Les menus sont utilisés pour définir les options de démarrage au lieu des menus des touches de fonction.
» L'option supérieure lance le systéme d'exploitation avec toutes les options sélectionnées activées.
* Les options avancées définissent des ¢léments tels que la persistance et d'autres éléments
présents dans les menus de la fonction de démarrage héritée.
* Langue - Clavier - Fuseau horaire définit ces options.


http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_startup_process
https://mxlinux.org/wiki/system/boot-parameters
https://www.mxlinux.org/wiki/system/uefi

Welcome to MX-21 (Wildflower}! Welcome to MX-21 (Wildflower}!

===> Language - Keyhoard - Timezone ===2> Advanced Options <===
Language (lang=en_US} Pelslslenceoplion:—
Keyboard {kbd=us} Boot options:
Timezone (tz=America/New_York} Failsafe options:
Reset Console options:
«<=== Back to main menu Disable GRUB theme
Save options:
Power Off / Reboot

<=== Back to main menu

Use the 1 and | keys to highlight an entry. Hit sENTER« to select/deselect. Use the 1 and | keys to highlight an entry. Hit yENTER« to select/deselect.

Press ‘e’ to edit the selected entry, press *ESCx to go back. Press e’ o edit the selected entry, press »ESCk to go back.

Figure 2-5 : Exemples d'écrans pour LiveMedium (a gauche) et les options installées.

Si vous souhaitez que les options de démarrage soient permanentes, veillez a sélectionner une option de
sauvegarde.

2.4.4 Ecran de connexion

[Mon 10 Feb 2020 04:26:38 PM EST

12:43 PM

Monday, July 27, 2020

Figure 2-6 : Gauche : exemple d'écran de connexion Xfce, avec le bouton de session en haut
au centre. A droite : Ecran de connexion KDE/Plasma.

A moins que vous n'ayez sélectionné Autologin, le processus de démarrage installé se termine
par 1'écran de connexion ; dans une session en direct, seule I'image d'arriére-plan est affichée,
mais si vous vous déconnectez du bureau, vous verrez 1'écran complet. (La disposition de 1'écran
varie d'une version a l'autre de MX.) Sur les petits écrans, I'image peut apparaitre agrandie ; il
s'agit d'une propriété du gestionnaire d'affichage utilisé¢ par MX Linux.

Xfce : vous pouvez voir trois petites icones a I'extrémité droite de la barre supérieure ; de droite a gauche :

* Le bouton d'alimentation situé sur la tranche contient des options de suspension, de redémarrage et
d'arrét.



* Le bouton "Langue' permet a l'utilisateur de sélectionner le clavier approprié pour
I'écran de connexion.
* Le bouton des aides visuelles répond aux besoins particuliers de certains utilisateurs.

Au milieu se trouve le bouton de session qui vous permet de choisir le gestionnaire de bureau
que vous souhaitez utiliser : Xsession par défaut, Session Xfce, ainsi que tout autre gestionnaire
que vous pourriez avoir installé (Section 6.3). Fluxbox n'est plus inclus par défaut, mais il peut
étre installé avec MX Package Installer.

Si vous souhaitez éviter d'avoir a vous connecter a chaque démarrage (ce qui n'est pas
recommandé¢ en cas de problémes de sécurité), vous pouvez choisir I'option "autologin" dans
I'onglet "options" du gestionnaire d'utilisateurs de MX.

Les versions MX KDE/Plasma sont livrées avec un écran de connexion différent, contenant un

sélecteur de session, un clavier a I'écran et des fonctions d'alimentation, d'arrét et de
redémarrage.

2.4.5 Différents bureaux

MX-Xfce

MX Linux &

Figure 2-7 : Exemple de bureau Xfce par défaut.

MX-KDE

MX Linux X

5 B 54~ 504PM =

Figure 2-8 : Exemple du bureau KDE/Plasma par défaut.




Le bureau est créé et géré par Xfce ou KDE/Plasma ; I'apparence et la disposition de chacun ont
été fortement modifiées pour MX Linux. Notez les deux éléments dominants de votre premier
coup d'eeil : le panneau et I'écran de bienvenue.

Panel

Le bureau par défaut de MX Linux comporte un seul panneau vertical sur I'écran. L'orientation
du panneau peut étre facilement modifiée dans MX Tools > MX Tweak. Les caractéristiques
communes du panneau sont les suivantes :

* Bouton d'alimentation, ouvre une boite de dialogue pour la déconnexion, le redémarrage, I'arrét et la
suspension (Xfce)

* Horloge au format LCD-clic pour un calendrier (xfce)
* Commutateur de tiches/boutons de fenétre : zone ou les applications ouvertes sont affichées
* Navigateur Firefox
* Gestionnaire de fichiers (Thunar)
» Zone de notification

* Responsable de la mise a jour

» Gestionnaire de presse-papiers

* QGestionnaire de réseau

* Gestionnaire de volume

* Gestionnaire de 'énergie

* Ejecteur USB

» Pager : affiche les espaces de travail disponibles (2 par défaut, cliquez avec le bouton droit de la souris
pour les modifier).

* Menu d'application ("Whisker" sur Xfce)

* D'autres applications peuvent insérer des icones dans le panneau ou la zone de notification lorsqu'elles
sont en cours d'exécution.

Pour modifier les propriétés du panneau, voir la section 3.8.

Ecran de bienvenue

MX Welcome ¥ MX Welcome

& o

MX-23 "Libretto" MX-23 "Libretto"
‘E Welcome | About Welcome | About
MX VERSION MX-23 DESKTOP 64 Desktop
x Install MX Linux
DEBIAN VERSIOM: 12.0 SUPPORTED UNTIL: June 2028

Forums The name “MX Linux” is covered by Linux Foundation Sublicense No. 20140605-0483. We
develop software that is covered by a free license that can be examined in the Wiki list. We also
include software developed by others that is under a free license.

7
Users Manual

Videos

| Terms of Use

W Wiki Contribute SHORT SYSTEM REPORT:
CPU: triple core AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics (-MCP-) speed: 3593 MHz
Toals Popular Apps Kernel: 6.1.0-7-amd64 x86_64 Up: 5Sm Mem: 880.9/3911.3 MiB (22.5%) Storage: 0/8 GiB Procs:
176
| Client: Unknown Client: mx-welcome inxi: 3.3.25
I RN Tweak (Panel, etc...) g Tour -
£ | Quick-System-Info Full Report

User demo, password: demo. Superuser root, password: root. User demo, password: demo. Superuser roat, password: root.

| ® About... | * Close ] | @ About...



http://docs.xfce.org/xfce/getting-started
http://gottcode.org/xfce4-whiskermenu-plugin

Figure 2-9 : Ecrans de bienvenue et d'information sur MX linux (installé).

Lorsque l'utilisateur démarre pour la premiére fois, un écran de bienvenue apparait au centre de
I'écran avec deux onglets : "Welcome" propose une orientation rapide et des liens d'aide (Figure
2-7) tandis que "About" affiche un condensé d'informations sur le systéme d'exploitation, le
systéme en cours d'exécution, etc. Lors d'une session live, les mots de passe des utilisateurs
démo et root sont affichés en bas de 1'écran. Une fois fermé, en cours d'exécution ou installé, il
peut étre réaffiché a I'aide du menu ou des outils MX.

I1 est tres important pour les nouveaux utilisateurs de lire attentivement les boutons, car cela
évitera beaucoup de confusion et d'efforts dans I'utilisation future de MX Linux. Si le temps est
limité, il est recommandé de parcourir le document FAQ 1ié¢ au Bureau, ou les réponses aux
questions les plus courantes sont données.

Conseils et astuces

Settings al
Customize your deskiop
Personal
- About Me H=W Appearance . Desktop = File Manager ] Keyboard Layouts
E MX System Sounds WX Tools MX Tweak J Notifications panel
Preferred == Window Manager .
* applications Wl Window Manager — Workspaces XFCE4 Screensaver
Hardware
Advanced
M ieowork Alsamixer ARandR e e
Adapters Manager
Configuration system Settings
Mouse and
[ B BB ceypoara @ wixTime seaings () Power manager e
P prin serings PULTN kY Remevable Drives BB system keyboard B sscem cocaes
= &= Volume Control and Media = 2 = o
System
Aaccessibility (s Disk Manager icwall iDeviceMounter nd Feel Deskiop Theme
configuration W/ Configuration
= LightDM GTK+ #9 Session and L) windows Wireless Personalization
] recter setings Minte Type editor (g samba | - 38 Sriers
. nt De
Other
= Adblock adgone pasn piayer [EER onboard settings :l: settings Editor
"
Hrelp € Al settings || x close

Figure 2-10 : Les parameétres sont l'endroit ou vous pouvez effectuer des modifications. G :
Xfce, R : KDE ; le contenu varie.

Quelques informations utiles a connaitre dés le départ :

» Sivous avez des problémes avec le son, le réseau, etc., voir Configuration (Section 3).

* Réglez l'intensité sonore générale en faisant défiler le curseur sur I'icone du haut-
parleur ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur I'icone du haut-parleur >
Ouvrir la table de mixage.

» Réglez le systéme sur votre disposition de clavier particuliére en cliquant sur Menu
d'application > Parameétres > Clavier, onglet Disposition, et en sélectionnant le
mode¢le dans le menu déroulant. C'est également a cet endroit que vous pouvez
ajouter des claviers dans d'autres langues.



* Réglez les préférences pour la souris ou le pavé tactile en cliquant sur Menu
d'application > Parameétres > Souris et pavé tactile.



¢ La corbeill

e peut étre facilement gérée dans le gestionnaire de fichiers, ou vous verrez

son icone dans le volet gauche. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour la vider.

Elle peut é

galement étre ajoutée au bureau ou au panneau. Il est important de savoir que

l'utilisation de la fonction de suppression, que ce soit en mettant en surbrillance et en

appuyant s

ur le bouton de suppression ou via une entrée du menu contextuel, supprime

1'é1ément pour toujours et il ne sera pas possible de le récupérer.

¢ Maintenez

votre systéme a jour en surveillant le passage au vert de l'indicateur

(encadré) des mises a jour disponibles sur le MX Updater. Voir la section 3.2 pour

plus de détails.

* Combinaisons de touches pratiques (gérées dans Tous les paramétres > Clavier > Raccourcis

d'application).
Tableau 2 : combinaisons de touches pratiques
Frappes de Action
touches
F4 Dépose un terminal depuis le haut de 1'écran
Clé Windows (AKA Touche Super ou Logo) Affiche le menu d'application
Ctrl-Alt-Esc Transforme le curseur en un x blanc pour tuer n'importe quel programme
Ctrl-Alt-Bksp Cloture de la session (sans sauvegarde !) et retour a I'écran de connexion
Ctrl-Alt-Del Verrouille le bureau sur Xfce ; déconnexion sur KDE/Plasma
Ctrl-Alt-F1 Vous quittez votre session X pour une ligne de commande ; utilisez Ctrl-Alt-
F7 pour revenir.
Alt-F1 Ouvre ce manuel d'utilisation de MX Linux (Xfce uniquement, menu sur
KDE/Plasma)
Alt-F2 Affiche une boite de dialogue permettant d'exécuter une application
Alt-F3 Ouvre le Finder des applications, qui permet également de modifier les entrées
du menu (Xfce uniquement).
Alt-F4 Ferme une application en cours ; sur le bureau, fait apparaitre la boite de
dialogue de sortie.
PrtScr Ouvre l'utilitaire de capture d'écran pour les captures d'écran
Applications

Les applications peuvent étre lancées de différentes manicres.

&) tuaztest

Run Program...
Enter a command you want to laun

%

Geany

MX Tools

Configuration tools for MX Linux

MX Package Installer
~simple Package Installer
i Conky Manager

Conky Theme Manager
= Appearance
== customize the look of your desktop

- MX Tweak
= assorted useful tweaks

Panel Restart
a PulseAudio Volume Control
Adjust the volume level

® A fast and lightweight IDE using GTK+

W ksnip
Cross-platform screenshot tool that provi...

ch

Figure 2-11 : GA

UCHE : menu Whisker de Xfce (le contenu varie). DROITE : Menu KDE/Plasma.

* Cliquez sur l'icone du menu Application, dans le coin inférieur gauche.




» Il s'ouvre sur la catégorie Favoris, et vous pouvez passer la souris sur d'autres
catégories a droite pour en voir le contenu dans le volet gauche.

* En haut se trouve une puissante boite de recherche incrémentale : il suffit de
taper quelques lettres pour trouver n'importe quelle application sans avoir
besoin de connaitre sa catégorie.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau > Applications.



* Si vous connaissez le nom de I'application, vous pouvez utiliser Application Finder, qui
démarre facilement de I'une des deux fagons suivantes.
* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau > Exécuter la commande ...
* Alt-F2
* Alt-F3 (Xfce) affiche une version avancée qui vous permet de vérifier les
commandes, les emplacements, etc.

* Sur le bureau KDE/Plasma, il suffit de taper
» Utilisez une touche que vous avez définie pour ouvrir une application favorite.

» Xfce- Cliquez sur Menu Application > Parametres, puis Clavier, onglet
Raccourcis d'application.

* KDE/Plasma - Raccourcis globaux dans le menu

o Application Finder R B [ A
E | gparted-pkexec 4|
% Close % Launch

Figure 2-12 : Application Finder identifiant l'application.
Autres

Informations sur le systeme
* Cliquez sur Menu d'application > Info systéme rapide qui affichera les résultats de la commande
inxi -Fxrz dans votre presse-papiers, prét a €tre collé dans les messages du forum, les fichiers texte, etc.
* KDE/Plasma - Cliquez sur Application Menu > System > Infocenter pour un
affichage graphique agréable.

Vidéo et audio
* Pour les paramétres de base de 1'écran, cliquez sur Menu d'application> Paramétres > Affichage
* Leréglage du son s'effectue via le menu Application > Multimédia > PulseAudio
Volume Control (ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur 1'icone du
gestionnaire de volume).

REMARQUE : pour le dépannage d'éléments tels que l'affichage, le son ou l'internet,
consultez la section 3 : Configuration.
Liens

¢ Documentation Xfce
e FAQ sur Xfce
« KDE



http://www.xfce.org/about
https://wiki.xfce.org/faq
https://userbase.kde.org/Welcome_to_KDE_UserBase

2.4.7 Sortie

Lorsque vous ouvrez le menu de 1'application, vous verrez par défaut quatre boutons de
commande dans le coin supérieur droit (vous pouvez modifier I'affichage en faisant un clic
droit sur l'icone du menu > Propriétés, onglet Commandes). De gauche a droite :

* Tous les réglages (Tous les réglages)
+ Ecran de verrouillage
* Changement d'utilisateur

¢ Se déconnecter

Recently Save
Recent Applications Today

Recent Documents Yesterday

Search For
Development =
= Documeni

Figure 2-13 : boutons de commande. E. (B [ Images
Xfce ; a droite : KDE/Plasma & Games g andichils

: H Vvideos
Graphics

Devices
B, 14.6 GiB K
B3 mxsystem
B} 14.6 GiB E

Internet

Multimedia

Il est important de quitter MX Linux
correctement lorsque vous avez terminé e
votre session afin que le systéme puisse | sattinge < Logout
étre arrété en toute sécurité. Tous les system £ Switch User
programmes en cours d'exécution sont tilties S suspend

Help % Hibernate

d'abord informés de I'arrét du systéme,
. ‘ower / Session ) Reboot
ce qui leur donne le temps de '

D Shut Down

sauvegarder tout fichier en cours
VA 544 : = .‘* I Fictures — Dolphin

d'édition, de quitter les programmes de

courrier et de nouvelles, etc.

Si vous vous contentez d'éteindre 1'appareil, vous risquez de

les possibilités d'endommager le systeme d'exploitation.

Des options similaires aux boutons de commande sont disponibles dans le menu LEAVE de KDE/Plasma.

Permanent

Pour quitter définitivement une session, sélectionnez 'une des options suivantes dans la boite de dialogue
Déconnexion :

* Déconnexion. Ce choix met fin a tout ce que vous €tes en train de faire, vous demande
de sauvegarder les fichiers ouverts si vous ne les avez pas fermés vous-méme et vous
ramene a I'écran de connexion, le systéme étant toujours en cours d'exécution.

* Lacommande en bas de I'écran, "Enregistrer la session pour les prochaines
connexions", est cochée par défaut. Elle a pour but de sauvegarder 1'état de votre
bureau (les applications ouvertes et leur emplacement) et de le restaurer lors du
prochain démarrage. Si vous avez eu des problémes avec la fonction de votre
bureau, vous pouvez décocher cette commande pour repartir a zéro ; si cela ne
résout pas le probléme, cliquez sur Tous les paramétres > Session et démarrage,



onglet Session, et appuyez sur le bouton Effacer les sessions sauvegardées.
* Redémarrer ou Arréter. Options explicites qui modifient I'état du systéme lui-
méme. Egalement disponible en utilisant 1'icone dans le coin supérieur droit de la
barre supérieure de 1'écran de connexion.



ASTUCE : En cas de probleme, Ctrl-Alt-Bksp interrompt votre session et vous ramene a
I'écran de connexion, mais les programmes et processus ouverts ne sont pas sauvegardés.

Temporaire

Vous pouvez quitter temporairement votre session de I'une des mani€res suivantes :

+ Ecran de verrouillage. Cette option est facilement accessible a partir d'une icone située
dans le coin supérieur droit du menu d'application. Elle protége votre bureau contre tout
acces non autorisé pendant votre absence en exigeant votre mot de passe d'utilisateur
pour revenir a la session.

* Démarrer une session parallele en tant qu'utilisateur différent. Cette fonction est
disponible a partir du bouton de commande Changer d'utilisateur situé dans le coin
supérieur droit du menu d'application. Ce bouton permet de laisser la session en cours en
|'état et de démarrer une session pour un autre utilisateur.

* Suspendre a I'aide du bouton d'alimentation. Cette option est disponible dans la boite de
dialogue Déconnexion et place votre systéme dans un état de faible consommation. Les
informations relatives a la configuration du systéme, aux applications ouvertes et aux
fichiers actifs sont stockées dans la mémoire principale (RAM), tandis que la plupart des
autres composants du systeme sont éteints. Cette fonction est tres pratique et fonctionne
généralement trés bien dans MX Linux. Invoquée par le bouton d'alimentation, la
suspension fonctionne bien pour de nombreux utilisateurs, bien que son succes varie en
fonction de l'interaction complexe entre les composants d'un systéme : le noyau, le
gestionnaire d'affichage, la puce vidéo, etc. Si vous rencontrez des problémes, essayez
les modifications suivantes :

* Changer de pilote graphique, par exemple, de radeon 8 AMDGPU (pour les
GPU plus récents), ou de nouveau au pilote propriétaire de Nvidia.

» Ajustez les parametres dans le menu Application > Parametres > Gestionnaire
d'énergie. Par exemple : dans I'onglet Systéme, essayez de décocher I'option
"Verrouiller I'écran lorsque le systéme se met en veille".

« Cliquez sur Menu d'application > Paramétres > Economiseur d'écran, et réglez
les valeurs de gestion de I'alimentation de 1'écran dans 1'onglet Avancé.

» Cartes AGP : ajoutez l'option "NvAgp" ""1" a la section Device de xorg.conf.

* Suspendre en fermant le couvercle de 'ordinateur portable. Certaines configurations
matérielles peuvent rencontrer des problémes a cet égard. L'action lors de la fermeture
du couvercle peut étre réglée dans I'onglet Général du Gestionnaire d'alimentation, ou
l'option "Désactiver l'affichage" s'est avérée fiable selon I'expérience des utilisateurs
de MX.

* Mise en veille. L'option d'hibernation a été supprimée de la boite de déconnexion
dans les versions antérieures de MX Linux parce que les utilisateurs ont rencontré de
nombreux problémes. Elle peut étre activée dans MX Tweak, onglet Other. Consultez
¢galement le Wiki MX/antiX.

2.5 Processus d'installation


https://mxlinux.org/wiki/system/hibernate

2.5.1 Etapes détaillées de l'installation

:]ﬂ Installation de base de MX Linux (avec
partitionnement) :]q Installation cryptée de MX Linux

(avec partitionnement)



https://youtu.be/jSYycsZPm_Q
https://youtu.be/jSYycsZPm_Q
https://youtu.be/tQjftZsoySg
https://youtu.be/tQjftZsoySg

Configuration de mon dossier personnel

Pour commencer, démarrez sur le LiveMedium, puis cliquez sur l'icone de l'installateur dans le
coin supérieur gauche. Si l'icone est absente, cliquez sur F4 et entrez : minstall-pkexec (mot de
passe root sur le LiveMedium : root).

Help | Live Log Terms of Use
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BEFORE PROCEEDING, Stable.

CLOSE ALL OTHER

APPLICATIONS.
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Variant:

Change Keyboard Settings
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Figure 2-14 : Ecran d'accueil de l'installateur.

Commentaires

» La partie droite de 1'écran de l'installateur présente les choix de l'utilisateur au fur et a
mesure de l'installation ; la partie gauche fournit des précisions sur le contenu de la partie
droite.

* Les paramétres du clavier permettent de modifier le clavier pour la procédure d'installation.

Help | Live Log . select type of installation

Installation Options i O Regular install using the entire disk
If you are running Mac OS
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to use that system's =
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partitions and boot 256 GB
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Figure 2-15 : Type d'installation (Personnaliser sélectionné).


https://www.youtube.com/watch?v=twDhZFBMgJ0

Commentaires pour Regular Install

» Utilisez le disque. Si vous n'étes pas slr de la partition que vous voulez, utilisez les
noms que vous voyez dans GParted. Le disque que vous sélectionnez sera examiné
sommairement par SMART pour en vérifier la fiabilité. Si des problémes sont détectés,
un écran d'avertissement s'affiche. Vous devrez décider si vous acceptez ce risque et
continuez, si vous sélectionnez un autre disque ou si vous mettez fin a l'installation. Pour
plus d'informations, cliquez sur Menu Application > Systeme > GSmartControl et
"Effectuer des tests" sur le disque.

& Smartmon tool output:

196 Reallocated_Event_Count 1

The disk with the partition you selected for installation passes the
S.M.A.R.T. monitor test (smartctl)

but the tests indicate it will have a higher than average failure rate
in the upcoming year.

If unsure, please exit the Installer and run GSmartControl for more
information.

Do you want to continue?

Figure 2-16 : Avertissement SMART sur le risque de défaillance

* Installation réguliére utilisant tout le disque. Sélectionnez cette option si vous
prévoyez d'utiliser la totalité du disque dur pour MX Linux. Le disque sera
repartitionné et toutes les données existantes seront perdues.
» Par défaut, une partition racine et une partition d'échange seront créées. Une
partition /boot sera également créée si vous choisissez d'utiliser le cryptage.
* Si vous souhaitez disposer d'une partition personnelle distincte, vous pouvez
utiliser le curseur pour diviser l'espace disponible entre les partitions racine et
personnelle.
» Un message contextuel vous demande de confirmer 1'utilisation de la totalité du disque.

* Personnaliser la disposition du disque : Si des partitions existantes sont détectées sur
le disque, cette option sera celle par défaut. Vous pourrez utiliser 1'écran de sélection
des partitions pour utiliser les partitions existantes.

Help | Live Log Choose partitions
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- EFI - EFI System Partition. Confirm password:
- boot - Boot manager (/ B
boaot). —— —
- root - System root (/). | * close | | € Back |

.................

Figure 2-17 : Sélection de la partition.


https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T

Help  Live Log
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X Close € Back 2 Next

- home - User data (/home).
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Figure 2-18 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque pour afficher les options du modéle.

Commentaires

* Choisissez Partitions. Spécifiez les partitions racine et d'échange que vous souhaitez
utiliser. Utilisez la colonne UTILISER POUR pour choisir ce pour quoi vous voulez
utiliser une partition. Si vous avez configuré une partition distincte pour votre
répertoire personnel, indiquez-la ici, sinon laissez /home a la racine.

* De nombreux utilisateurs préferent placer leur répertoire personnel dans une
partition différente de celle de / (root), de sorte qu'en cas de probléme - ou
méme de remplacement total - de la partition d'installation, tous les parametres
et fichiers individuels de l'utilisateur resteront intacts.

« A moins que vous n'utilisiez l'encrpytion ou que vous sachiez ce que vous
faites, laissez le boot réglé sur root.

» Cet écran permet une gestion simple des partitions. Cliquez avec le bouton droit
de la souris sur un disque pour afficher les mod¢les de partition. Les mod¢les ne
conviennent que pour les modifications de disques entiers, donc si vous
souhaitez redimensionner ou affiner la disposition des partitions, utilisez un
gestionnaire de partitions externe (par exemple, GParted) disponible en cliquant
sur le bouton Gestionnaire de partitions dans le coin inférieur droit du sélecteur
de partitions.

* Préférences.

* Cochez l'option Préserver les données dans /home si vous effectuez une mise a
niveau et que vous avez déja des données dans une partition ou un dossier
existant. Cette option n'est généralement pas recommandée en raison du risque
que les anciennes configurations ne correspondent pas a la nouvelle installation,
mais elle peut étre utile dans des situations spécifiques, par exemple pour réparer
une installation.

» Sélectionnez Vérifier les blocs défectueux si vous souhaitez effectuer une
recherche de défauts physiques sur le disque dur pendant le formatage. Cette
option est recommandée pour les utilisateurs de disques plus anciens.



* Vous pouvez modifier 1'étiquette de la partition dans laquelle vous souhaitez
effectuer l'installation (par exemple, "MX- 23 Testing Installation") dans la
colonne Label.

* Enfin, vous pouvez choisir le type de systéme de fichiers que vous souhaitez
utiliser sur le disque dur. Le systéme par défaut ext4 est recommandé dans
MX Linux si vous n'avez pas de choix particulier.



* Vous pouvez affiner vos parametres de cryptage en cliquant sur le bouton
"Paramétres de cryptage avancés" ou conserver les paramétres par défaut.
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Select Boot Method

Select Boot Method
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bootloader to boot MX Linux and
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Master Boot Record (MBR) or ESP
{EFI System Partition for 64-bit UEFI
boot systems) of your boot drive
and replaces the boot loader you
were using before. This is normal.

Location to install on: MBR PBR © EsP

Partition to use: @ sda1 (100.0 MB vfat - EFI System) v

If you choose to install GRUB2 to
Partition Boot Record (PBR) instead,
then GRUB2 will be installed at the
beginning of the specified partition.
This option is for experts only.

If you uncheck the Install GRUB

box, GRUB will not be installed at

this time. This option is for experts k
only.

$¢ Close - Next

Figure 2-19 : Le programme d'installation demande la méthode de démarrage.

Commentaires

* Pendant que le systéme d'exploitation Linux principal est copié sur le disque dur, vous
pouvez cliquer sur le bouton "Suivant" pour remplir quelques informations de
configuration supplémentaires. La figure 2-19 présente les options d'installation du
chargeur de démarrage GRUB.

* La plupart des utilisateurs moyens accepteront les valeurs par défaut, ce qui installera le
chargeur de démarrage au tout début du disque. Il s'agit de I'emplacement habituel et il
n'y a pas de danger.

* Les utilisateurs de I'UEFI doivent choisir la partition ESP qu'ils souhaitent utiliser. La
valeur par défaut est la premiere partition trouvée.

* Lorsque vous cliquez sur Suivant, un message contextuel vérifie que vous acceptez
I'emplacement du chargeur de démarrage GRUB. L'installation de GRUB peut prendre
quelques minutes dans certaines situations.

* Notez que la partition représentée (sda) n'est qu'un exemple ; votre choix de
partition peut étre différent.

Help Live Log
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unique name which will identify
your computer if it is on a network.
The computer domain is unlikely to
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Computer Network Names
Computer name: mx
Computer domain: example.dom
SaMBa Server for MS Networking

Workgroup: Workgroup

¥ Close  Back

Abort

5~ Next




Figure 2-20 : Configuration des noms de réseaux informatiques.



Commentaires

* De nombreux utilisateurs choisissent un nom unique pour leur ordinateur : laptopl,
MyBox, StudyDesktop, UTRA, etc. Vous pouvez également laisser le nom par défaut
tel quel.

* Si vous n'avez pas de réseau informatique, vous pouvez cliquer sur Suivant.

* Sivous n'avez pas l'intention d'héberger des dossiers réseau partagés sur votre PC,
vous pouvez désactiver Samba. Cela n'affectera pas la capacité de votre PC a accéder
aux partages hébergés ailleurs sur votre réseau.

Help  Live Log Installation in progress
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Figure 2-21 : Parameétres de lieu, de fuseau horaire et de service.

Commentaires

* Les paramétres par défaut sont généralement corrects, a condition que vous ayez pris
soin d'indiquer les exceptions a 1'écran de démarrage de LiveMedium.
* Les parametres peuvent étre modifiés a nouveau une fois que vous avez démarré dans Xfce.

Help  Live Log Installation in progress

Common Services to Enable 94% - Paused for required operator input Abort

Select any of these common

""""""" *hat you might need with .
X im configuration and the Common Services to Enable
— fill be started senvice Description
:ally when you start MX o Adimif

[ anacron Runs commands periodically
cron Time-based job scheduler
B sudo Execute a command as another user

- Hardware
cpufrequtils  CPU frequency irgbalance
smartmontools S.M.A.R.T. monitoring tools
acpid Advanced Configuration of Power Interface event daemon
hddtemp HDD temperature monitor
& dbus Message bus daemon
saned Scanner daemon
haveged Random number generator

- Networking
bluetooth Bluetooth
rsync File copying teol

- Printing

% Close < Back oK

Figure 2-22 : Activer/Désactiver les services.



Commentaires

Cet écran ne s'affiche que si vous avez cliqué sur "View" dans I'écran Locale,

Timezone & Services Setting.

Les services sont des applications et des fonctions associées au noyau qui fournissent
des capacités aux processus de niveau supérieur. Si vous ne connaissez pas un service,
laissez-le tranquille.

Ces applications et fonctions prennent du temps a démarrer et nécessitent de la mémoire.
Si vous étes préoccupé par la capacité de votre ordinateur, vous pouvez donc consulter

cette liste pour trouver les éléments dont vous étes slir de ne pas avoir besoin.

* Si vous souhaitez par la suite modifier ou ajuster les services de démarrage, vous
pouvez utiliser un outil de ligne de commande appelé sysv-re-conf. Sysv-rc-conf est
installé par défaut et doit étre exécuté en tant que root.

Help Live Log
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Figure 2-23 : Configuration de l'utilisateur.

Commentaires

Le niveau de sécurité des mots de passe que vous choisissez ici dépend fortement de la
configuration de I'ordinateur. Un ordinateur de bureau domestique est généralement
moins susceptible d'étre cambriolé.

Si vous cochez la case Autologin, vous pourrez contourner 1'écran de connexion et
accélérer le processus de démarrage. L'inconvénient de ce choix est que toute personne
ayant un acces quelconque a votre ordinateur pourra se connecter directement a votre
compte. Vous pouvez modifier ultérieurement vos préférences d'autologin dans l'onglet
"Options" du gestionnaire d'utilisateurs MX.

Vous pouvez transférer toutes les modifications apportées a votre bureau en direct vers
l'installation sur le disque dur en cochant la derniére case. Une petite quantité
d'informations critiques (par exemple, le nom de votre point d'acces sans fil) sera
transférée automatiquement.

Si vous ne définissez pas de mot de passe root, les authentifications de l'interface
graphique seront définies avec le mot de passe de l'utilisateur, si ce n'est pas déja le cas.
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Tips
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‘While MX Linux is being mslall‘sd,
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required for the installation.
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$¢ Close

Figure 2-24 : Installation terminée.

Commentaires

* Une fois la copie du systéme terminée et les étapes de configuration
achevées, 1'écran "Installation terminée" s'affiche et vous €tes prét a partir !

* Si vous ne voulez pas redémarrer apres l'installation, décochez 'option de
redémarrage automatique avant de cliquer sur Terminer.

2.6 Dépannage

2.6.1 Aucun systéme d'exploitation trouvé

Lors du redémarrage apres une installation, il arrive que 1'ordinateur signale qu'aucun systéme
d'exploitation ou disque amorgable n'a été trouvé. Il se peut également qu'aucun autre systéme
d'exploitation installé, tel que Windows, n'apparaisse. En général, ces problémes signifient que
GRUB ne s'est pas installé¢ correctement, mais il est facile d'y remédier.

* Si vous démarrez avec I'UEFI, assurez-vous que Secure Boot est désactivé (non activé)
dans les parameétres du BIOS/UEFI de votre systeme.
* Si vous pouvez démarrer sur au moins une partition, ouvrez un terminal root et
exécutez la commande suivante :
update-grub
* Sinon, procédez a la réparation de I'amorgage MX.
* Démarrer le LiveMedium.
* Lancez MX Tools > Boot Repair.
* Assurez-vous que l'option "Reinstall GRUB Bootloader" est sélectionnée, puis cliquez sur OK.
* Si cela ne résout toujours pas le probléme, il se peut que votre disque dur soit
défectueux. En général, vous aurez vu un écran d'avertissement SMART a ce sujet
lorsque vous avez commencé votre installation.



2.6.2 Les données ou autres partitions ne sont pas accessibles.

Les partitions et les lecteurs autres que celui désigné comme boot peuvent ne pas étre démarrés
ou nécessiter un acces root apres l'installation. Il existe plusieurs fagons de modifier cette
situation.

* Pour les disques internes, utilisez Démarrer > Parameétres > MX Tweak, onglet Autres :
cochez "Activer le montage des disques internes par les utilisateurs non root".

* INTERFACE GRAPHIQUE. Utilisez le gestionnaire de disques pour vérifier tout ce
que vous voulez monter au démarrage et sauvegarder ; lorsque vous redémarrez, il
devrait étre monté et vous y aurez acces dans le gestionnaire de fichiers (Thunar).

* CLI. Ouvrez un gestionnaire de fichiers et accédez au fichier /etc/fstab ; utilisez I'option
de clic droit pour I'ouvrir en tant que root dans un éditeur de texte. Recherchez la ligne
contenant la partition ou le lecteur auquel vous souhaitez accéder (vous devrez peut-étre
taper blkid dans un terminal pour identifier 'UUID). Modifiez-la en suivant cet exemple
pour une partition de données.

UUID=9501<snip>912 /data ext4 users 0 2

Cette entrée fera en sorte que la partition soit automatiquement montée au démarrage, et vous
permettra également de la monter et de la démonter en tant qu'utilisateur normal. Cette entrée
permet également de vérifier périodiquement le systéme de fichiers au démarrage. Si vous ne
souhaitez pas que la partition soit montée automatiquement au démarrage, modifiez le champ
d'options de "user" a "user,noauto".

* Si vous ne souhaitez pas qu'il soit vérifié régulierement, remplacez le "2" final par un
"0". Puisque vous avez un systeme de fichiers ext4, il est suggéré d'activer la
vérification automatique.

* Si I'élément est monté mais ne s'affiche pas dans le gestionnaire de fichiers, ajoutez
un "comment=x-gvfs-show" a la ligne de votre fichier fstab, ce qui forcera le montage

a étre visible. Dans I'exemple ci-dessus, la modification serait la suivante :
UUID=9501<snip>912 /data extd4 users,comment=x-gvfs—-show 0 2

REMARQUE : aucune de ces procédures ne modifiera les autorisations Linux, qui sont
appliquées au niveau des dossiers et des fichiers. Voir la section 7.3.

2.6.3 Problémes de porte-clés

Un trousseau de clés par défaut devrait €tre créé automatiquement et 'utilisateur n'aura rien a
faire. En cas d'autologin, lorsqu'une application accede au trousseau, l'utilisateur est invité a
saisir un nouveau mot de passe pour créer un nouveau trousseau par défaut. Pour plus de
détails, voir le Wiki technique de MX/Antix.

Notez que si des agents malveillants ont un accés physique a votre machine, 1'utilisation d'un
mot de passe vierge la rendra plus facile a pénétrer. Mais il semble assez clair que si un agent
malveillant a un accés physique a votre machine, tout est fini de toute fagon.

2.6.4 \Verrouillage

Si MX Linux se bloque pendant 1'installation, cela est généralement di a un probléme de


https://mxlinux.org/wiki/system/gnome-keyring

matériel informatique défectueux ou a un mauvais support d'installation. Si vous avez déterminé
que le support n'est pas en cause, le probléme peut étre di a une RAM défectueuse, un disque
dur défectueux ou tout autre matériel défectueux ou incompatible.

* Ajoutez l'une des options de démarrage en utilisant F4 au démarrage ou en
consultant le Wiki MX/antiX. Le probléme le plus courant provient du pilote

graphique.


https://mxlinux.org/wiki/system/boot-parameters

* Votre lecteur de DVD peut avoir des problémes. Si votre systeme le prend en
charge, créez une clé USB amorgable MX Linux et essayez d'effectuer l'installation
a partir de celle-ci.

* Les systémes se bloquent souvent en raison d'une surchauffe. Ouvrez le boitier de
l'ordinateur et assurez-vous que tous les ventilateurs du systeme fonctionnent lorsqu'il
est allumé. Si votre BIOS le permet, vérifiez les températures du processeur et de la
carte mere (entrez les capteurs dans un terminal racine si possible) et comparez-les
aux spécifications de température de votre systéme.

Arrétez votre ordinateur et retirez tout matériel non essentiel, puis réessayez l'installation. Le
matériel non essentiel peut inclure les périphériques USB, série et paralléle, les cartes
d'extension PCI/PCI Express, AGP, PCIE, modem ou ISA amovibles (a I'exception de la vidéo,
si vous n'avez pas de vidéo intégrée), les périphériques SCSI (sauf si vous effectuez une
installation vers ou a partir d'un périphérique SCSI), les périphériques IDE ou SATA vers ou a
partir desquels vous n'effectuez pas d'installation, les manettes de jeu, les cables MIDI, les cables
audio et tout autre périphérique multimédia externe.



3 Configuration

j VIDEO : Choses a faire aprés l'installation de MX Linux

Cette section couvre les instructions de configuration afin que votre systéme fonctionne
correctement a partir d'une nouvelle installation de MX Linux, ainsi qu'un petit guide de
personnalisation.

3.1 Périphériques

3.1.1 Smartphone (Samsung, Google, LG, etc.)

j VIDEO : Smartphones et MX-16 (samsung galaxy s5 et iphone 6s)

Android

Partager des fichiers avec un appareil Android.

1. Les téléphones Android sont accessibles via un navigateur web en installant une
application du Play Store de Google, telle que AirDroid.

2. Ils peuvent également étre montés directement.

* La plupart des téléphones fonctionnant sous Android 4.xx ou une version ultérieure
intégrent la fonction MTP, et vous pouvez utiliser la procédure suivante.

* Connectez le téléphone et tapez sur le lien qui apparait pour vous assurer que
l'option de stockage est réglée sur "échange de fichiers" ou quelque chose de
similaire.

* Ouvrez le gestionnaire de fichiers MX. Lorsque les appareils affichent le nom
de votre téléphone (ou : Stockage), cliquez dessus. Si vous ne le voyez pas,
redémarrez le téléphone. Votre téléphone peut alors afficher une boite de
dialogue vous demandant si vous autorisez l'acces.

* Naviguez jusqu'a I'endroit que vous recherchez.


https://youtu.be/aESEb8lTvz4
https://www.youtube.com/watch?v=YoMRRXP3Pic
http://web.airdroid.com/

 Certains fichiers peuvent étre visualisés et gérés avec les applications MX Linux :
cliquez sur Device dans le volet de gauche, puis double-cliquez sur CD Drive si
nécessaire.

* KDE Connect est également une option pour partager des fichiers avec un
téléphone Android. KDE Connect est disponible dans le menu des applications de
MX KDE. S'il n'est pas déja installé sur votre téléphone Android, il est disponible
sur le Google Play Store.

» Par défaut, le pare-feu bloque la connexion depuis votre appareil Android. Il
devra étre désactivé ou une régle de pare-feu devra €tre définie pour autoriser la
connexion.

* Musique : utiliser le lecteur de musique par défaut (Strawberry)

» Images : utilisez I'application de visualisation d'images par défaut (nomacs) ou
installez une autre application a I'aide de MX Package Installer.

- Mike's AD3
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Figure 3-1a : Thunar connecté a un téléphone Samsung Android.
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Figure 3-1b : Dolphin connecté a un téléephone Samsung Android.



Apple iPhone

MX iDevice Mounter permet d'accéder aux anciens appareils via Thunar. Ce processus ne
permet plus d'accéder aux téléphones plus récents.

3.1.2 Imprimante

Print Settings - localhost

Printer View Help

+ Add | - = Filter: |Q

Brother_HL_L2380DW _series

Connected to localhost

Figure 3-2 : écran Nouvelle imprimante de Print Setting.

Imprimante attachée

MX Linux propose deux utilitaires pour configurer et gérer les imprimantes. Print Settings
fonctionne généralement bien, mais en cas de probléme, il est recommandé de passer a CUPS
dans un navigateur en saisissant "localhost:631 :" dans la barre d'adresse d'un navigateur web.

* Application Parameétres d'impression
= Cliquez sur le menu Démarrer > Systéme > Paramétres d'impression
= Cliquez sur le bouton "+Ajouter

= Patientez sur I'écran Nouvelle imprimante pendant que I'application recherche
les imprimantes connectées et sans fil.

= [l affiche les logiciels recommandés pour chaque imprimante trouvée.



= Suivez les instructions pour terminer l'installation de I'imprimante.
* Si des problémes surviennent, il est parfois possible de les résoudre en passant a CUPS.

<= Entrez http://localhost:63/admin dans un navigateur web

<= Sur cette page, vous pouvez ajouter des imprimantes, examiner des travaux, etc.

AIDE : le Wiki Debian.

Imprimante réseau

Samba sur MX Linux permet d'imprimer via le réseau sur des imprimantes partagées sur
d'autres ordinateurs (Windows, Mac, Linux) et sur des périphériques NAS (Network Attached
Storage) offrant des services Samba (section 3.5).

Utilisation des parametres d'impression

* Cliquez sur le menu Démarrer > Systeme > Paramétres d'impression
» Sélectionnez Serveur > Nouveau > Imprimante
» Sélectionnez Imprimante réseau > Imprimante Windows via SAMBA.

* Dans la fenétre de dialogue pour smb://, entrez soit le nom du serveur/le nom
de l'imprimante, soit I'adresse IP du serveur/le nom de l'imprimante. Par
exemple : smb:/bigserver/usbprinter] ou smb://192.168.0.100/printer2.

» Sivous avez des difficultés a identifier les noms du serveur et de I'imprimante,
cliquez sur le menu Démarrer > Systéme > Samba pour plus de détails.

* Ne décochez pas le bouton Demander a I'utilisateur si l'authentification est
requise, puis cliquez sur Transférer.

» Laissez le bouton sélectionné pour Sélectionner 1'imprimante dans la base de données, puis cliquez sur
Transférer.

» Sélectionnez le pilote, puis cliquez sur Suivant.
* Décrire I'imprimante si nécessaire, puis appliquer.
* Lorsque l'imprimante apparait dans la fenétre, cliquez avec le bouton droit de la

souris sur Propriétés > Imprimer une page de test pour vous assurer que la
connexion et le pilote fonctionnent correctement.


https://wiki.debian.org/SystemPrinting
https://wiki.samba.org/index.php/Main_Page

Dépannage



* Un utilitaire de dépannage est intégré a l'application Parameétres d'impression.
Cliquez sur Aide > Dépannage.

* Pour les imprimantes HP, le paquet supplémentaire HP Printing () installe dans la
zone de notification un applet utile qui fournit des outils de dépannage.

» Si votre imprimante cesse soudainement d'imprimer, vérifiez qu'elle est toujours
activée en cliquant sur le menu Démarrer > Systéme > Parameétres d'impression,
puis en cliquant avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante et en
l'activant a nouveau.

 Si votre imprimante n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas correctement, consultez
le Wiki MX/antiX pour obtenir une aide détaillée sur l'obtention du pilote correct.

3.1.3 Scanner

Les scanners sont pris en charge sous Linux par SANE (Scanner Access Now Easy), une
interface de programmation d'applications (API) qui fournit un acces normalisé a tout matériel
de numérisation d'images matricielles (scanner a plat, scanner portatif, caméras vidéo et fixes,
capteurs d'images, etc.)

Les étapes de base

Vous pouvez gérer votre scanner dans MX Linux avec la version par défaut de Simple Scan. Il
est tres facile a utiliser et peut exporter au format PDF en un seul clic.

Dépannage

* Certains scanners nécessitent un frontal différent (interface systéme avec le scanner) :
vous pouvez installer gscan2pdf, cliquer sur Edition > Préférences et utiliser le menu
déroulant pour en sélectionner un autre (par exemple, scanimage).

* Assurez-vous que votre scanner figure dans la liste des scanners pris en charge par SANE.

* Si vous continuez a avoir des problémes, consultez le Wiki MX/antiX pour trouver des solutions.

3.1.4 Webcam

Il est tres probable que la vidéo de votre webcam fonctionne sous MX Linux ; vous pouvez la

tester en lancant le menu Démarrer > Multimédia > webcamoid et en utilisant les parameétres
en bas de la fenétre pour 1'adapter a votre systéme. Si cela ne semble pas fonctionner, il y a une
discussion détaillée récente sur les pilotes et la configuration dans le Wiki d'Arch. L'audio de la


https://mxlinux.org/wiki/hardware/printer-drivers
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
https://mxlinux.org/wiki/hardware/scanner
https://wiki.archlinux.org/index.php/Webcam

webcam est parfois plus délicat, voir la section 4.1 sur Skype.



3.1.5 Stockage

Les disques durs (tels que SCSI, SATA et SSD), les appareils photo, les clés USB, les
téléphones, etc. - sont autant de formes différentes de stockage.

Montage de I'entrepét

Par défaut, les périphériques de stockage branchés sur le systéme se montent automatiquement dans le répertoire
/media/<username>/, et une fenétre de navigation s'ouvre pour chacun d'entre eux (ce

comportement peut &tre modifié dans Thunar : Edit > Preferences ou KDE : System Settings >

Removable Storage).

Tous les périphériques de stockage, en particulier les disques internes supplémentaires et les
partitions, ne sont pas montés automatiquement lorsqu'ils sont branchés sur un systéme et
peuvent nécessiter un acces root. Les options peuvent étre ajustées avec MX Tweak > Other, et
Settings > Removable Drives and Media.

Autorisations de stockage

L'étendue de 1'acces de 1'utilisateur au stockage dépend du systéme de fichiers qu'il contient. La
plupart des périphériques de stockage externes commerciaux, en particulier les disques durs,
sont préformatés en fat32 ou ntfs.

Systéme de fichiers Permissions
de stockage
FAT32 Aucun.
NTFS Par défaut, les autorisations/propriétés sont accordées a

l'utilisateur qui monte le périphérique.

ext2, ext4 et la plupart des | Monté par défaut avec la propriété définie sur Racine.
systemes de fichiers Ajustement des permissions : voir section 7.3.
Linux

Vous pouvez modifier la nécessité d'étre Root pour accéder aux périphériques de stockage
internes avec des systémes de fichiers Linux en utilisant MX Tweak, onglet Other (Section
3.2).

Disques d'état solides

Les machines plus récentes peuvent étre équipées d'un SSD interne : un Solid State Drive
(disque dur a état solide) qui n'a pas de composants mobiles. Ces disques ont tendance a
accumuler des blocs de données qui ne sont plus utilisés, ce qui ralentit ce disque trés rapide.
Pour éviter cela, MX Linux exécute une opération TRIM selon un calendrier hebdomadaire que
vous pouvez consulter en ouvrant le fichier /var/log/trim.log.

3.1.6 Appareils Bluetooth


https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Trim_(computing)

Les périphériques Bluetooth externes tels qu'un clavier, un haut-parleur, une souris, etc.
fonctionnent normalement automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes suivantes :



» Xfce : cliquez sur le menu Démarrer > Parametres > Gestionnaire Bluetooth (ou :
cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Bluetooth dans la zone de
notification > Périphériques).

* KDE : cliquez sur le menu Démarrer > Parametres > Parameétres systéme > Matériel > Bluetooth

» Vérifiez que votre adaptateur est activé et qu'il est visible en cliquant sur le menu
Démarrer > Parametres > Adaptateurs Bluetooth.

* Assurez-vous que l'appareil souhaité est visible ; dans le gestionnaire
Bluetooth, cliquez sur Adaptateur > Préférences et sélectionnez votre parametre

de visibilité.

» Si le périphérique souhaité se trouve dans la fenétre Périphériques, sélectionnez-le, puis cliquez sur
Configuration.

» Sice n'est pas le cas, cliquez sur le bouton Rechercher et appuyez sur Connecter sur
la ligne de l'appareil pour initier le couplage.

* Pour un téléphone, vous devrez probablement confirmer le numéro d'appariement a la
fois sur le téléphone et sur l'ordinateur.

» Apres 'appairage avec le périphérique Bluetooth, la boite de dialogue d'installation
vous demande de confirmer le type de configuration Bluetooth a associer au
périphérique.

* Lorsque le processus d'installation est terminé, I'appareil devrait fonctionner.

Transfert d'objet

Pour pouvoir transférer des objets (documents, photos, etc.) entre un bureau MX Linux et un
appareil tel qu'un téléphone a 1'aide de Bluetooth, procédez comme suit :

* Installer obex-data-server a partir des dépots.
* Il apportera la libopenobex2 avec lui.

* Dans de rares cas, le paquet obex-data-server peut bloquer l'utilisation de
la souris ou du clavier Bluetooth.

» Confirmez que le téléphone et I'ordinateur de bureau ont tous deux activé le Bluetooth et qu'ils sont
visibles.

* Envoyer le fichier.

* Depuis le bureau de MX Linux : cliquez avec le bouton droit de la souris sur



l'icone Bluetooth dans la zone de notification > Envoyer le fichier (ou utilisez
le gestionnaire Bluetooth).

« A partir du téléphone : suivez les instructions appropriées pour votre appareil.



* Gardez un ceil sur l'appareil récepteur pour confirmer l'acceptation de 'objet
transféré.

I1 est également possible d'utiliser hcitool en ligne de commande.

Liens

e Dépannage Blueman

* Arch Wiki

*  Wiki Debian sur 'appariement

3.1.7 Tablettes a stylet

Les tablettes a stylet Wacom sont détectées automatiquement et prises en charge nativement par
Debian. Détails dans le wiki MX/antiX.

Liens

* Le projet Linux Wacom

3.2 Outils MX de base

Un certain nombre d'applications ont été développées spécifiquement pour MX Linux,
adaptées ou reprises d'antiX, ou encore adaptées a partir de sources extérieures afin d'épargner
a l'utilisateur des efforts pour des taches importantes impliquant souvent des étapes non
intuitives. (Snapshot et d'autres outils avancés sont traités a la section 6.6).


http://www.linuxjournal.com/content/bluetooth-hacks
https://github.com/blueman-project/blueman/wiki/Troubleshooting
https://wiki.archlinux.org/index.php/Blueman
https://wiki.debian.org/BluetoothUser#Pairing
https://www.wacom.com/en-us/
https://mxlinux.org/wiki/hardware/wacom/
https://linuxwacom.github.io/
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Figure 3-3 : Tableau de bord de MX Tools (Xfce installé). Les tableaux de bord de Live et
KDE sont quelque peu différents.

3.2.1 MX Updater (anciennement Apt-Notifier)

Cette applet polyvalente (Xfce seulement, KDE utilise Discover) se trouve dans la zone de
notification ou elle vous avertit lorsque des paquets sont disponibles. N'oubliez pas de vérifier
les options importantes disponibles dans le menu contextuel (clic droit). S'il n'apparait pas,
lancez MX Updater pour le rafraichir. Xfce uniquement, KDE utilise Discover.

X, At Natifier—View and Upgrade, previesing: api-get dist-upgrade NG

use apt-get's ~yes option for distupgrade

apiget dist

switch to 'apt-get upgrade’ W5 aptgetdist-upgrade C Reload @ Cancel

Figure 3-4 : Ecran de visualisation et de mise a jour de MX Updater.


https://userbase.kde.org/Discover

Notez le choix entre upgrade et dist-upgrade.

full-upgrade (dist-upgrade) : action par défaut. Met a niveau tous les paquets qui ont
des mises a jour, méme ceux pour lesquels une mise a jour entrainera la suppression
automatique d'autres paquets existants ou l'ajout de nouveaux paquets a votre installation
afin que toutes les dépendances soient résolues.

upgrade : recommandé uniquement pour les utilisateurs expérimentés. Cette option ne
met a jour que les paquets pouvant étre mis a jour et qui n'entrainent pas la suppression
ou l'installation d'autres paquets. L'utilisation de cette option signifie que certains
paquets pouvant étre mis a jour peuvent rester "bloqués" sur votre systeme.

Une option pour la mise a niveau sans surveillance est disponible dans les
préférences. Elle se déroule en arrieére-plan et ne permet ni d'ajouter de nouveaux
paquets ni de supprimer des paquets existants, en utilisant la méthode de "mise a
niveau" plutot que celle de "dist-upgrade".

D'autres options sont disponibles dans le fichier de configuration : ~/.config/MX-

Linux/apt-notifier.conf HELP : ici.

3.2.2 Config Bash

Bash (le langage shell par défaut de MX Linux) peut désormais étre configuré a l'aide de cette

petite application. Elle permet a l'utilisateur avancé de modifier les alias et la thématique de

I'invite

de terminal dans le fichier caché bashrc de l'utilisateur.

Bash Config

Aliases | Prompt
Alias Command
1ls Is —-color=auto
2 dir dir --color=auto
3 vdir vdir -color=auto
4 grep grep --color=auto
5 fgrep fgrep --color=auto
6 egrep egrep --color=auto
71 Is-lh
8 la Is -A
91 Is -CF
| + Add Alias [ — Remove Alias(es) |
2
| O About || ? Help || 3 Apply [| * Close |

Figure 3-5 : l'onglet pour ajouter ou modifier un alias.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-apt-notifier

Aide : ici.

3.2.3 Options de démarrage

Options

Menu timeout

Boot to

Kernel parameters

MX Boot Options

10 |, seconds

I MX 23 Libretto &

Enable saving last boot choice [_] Use flat menus (no submenus)

quiet splash

m Manage UEFI Boot Options l

Background

Image

Enable theme

Splash
Enable theme

O |Very detailed

[ /boot/grub/themes/mx_linux/theme.txt ]

[ MXLiveLogo

@ Detailed (default setting)

‘. e Display log |

[ ©® About... H ? Help

W - o

Figure 3-6a : Ecran principal montrant diverses options.

Les options de démarrage comprennent les paramétres du noyau, les thémes GRUB, les images
Splash et d'autres ¢léments. Cette application permet aux utilisateurs de les gérer rapidement et
facilement. L'option "Gérer les options de démarrage UEFI" n'apparait que lorsque 1'ordinateur

est démarré en mode UEFI. Exemple ci-dessous

E’_] Edit UEFI Boot Entries

You can use the Up/Down buttons, or drag & drop items to change boot order.

Boot0002* MX21

Boot Current: 0001

Timeout: 10 seconds

Boot Next: 0001

Boot0000* Windows Boot Manager

- Items are listed in the boot order.
- Grayed out lines are inactive.

Boot0001* MX23 [ B Remove entry ]

[ + Add entry ‘

[ ~ Move down |

| [ - Bootnext ‘

[ E Change timeout ‘

| D Reset next |

I

x Close |

Figure 3-6b

AIDE : ici.



https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-bash-config/
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-boot-options

3.2.4 Réparation des bottes

Le chargeur de démarrage est le premier programme logiciel a s'exécuter et est responsable du
chargement et du transfert du contréle au noyau. Il arrive parfois que le chargeur de démarrage
d'une installation conventionnelle (GRUB2) devienne dysfonctionnel. Cet outil vous permet de
restaurer le chargeur de démarrage dans un état fonctionnel a partir d'un démarrage LIVE.

M Boot Repair

MX Boot Repair is a utility that can be used to reinstall GRUB bootloader on
the ESP (EFI System Partition), MBR (Master Boot Record) or root partition.
It provides the option to reconstruct the GRUB configuration file and to
back up and restore MBR or PBR (root).

What would you like to do?

@ [Reinstall GRUB bootloader on ESP, MBR or PBR (root)

) Repair GRUB configuration file
) Backup MBR or PBR (legacy boot only)

(0 Restore MBR or PBR from backup (legacy boot only)

| © About... || ? Help | @ | + Apply |[ b3 Cancell

Figure 3-7 : Ecran principal de Boot Repair, avec l'option la plus courante sélectionnée.

AIDE : ici.

3.2.5 Luminosité Systray

Cet outil place une icone dans le Systray qui affiche une petite application avec laquelle
l'utilisateur peut régler la luminosité de I'écran.

|eDP-1 - ==

Software (xrandr) Brightness

100 Save

Figure 3-8 : prét a régler la luminosite.

3.2.6 Chroot Rescue Scan

Cet outil vous permet d'accéder a un systéme méme si son initrd.img est

cassé. AIDE : ici.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-boot-repair
https://mxlinux.org/wiki/system/chroot-rescue-scan/

Terminal -
ing chroot-rescue-scan

Scanning partitions ...
Scanning directories ...
Only one Linux system was found

Please select a Linux system to visit

Distro Date Dir Device Arch Label
% 21 Vi ldf Lower 2021-09-65 _TrootHXz1 nvmeonipd 64-bit rootMX2d ]
> Rescan all partitions for Linux systems
> Quit
Press <Enter> to select the highlighted entry

Use 'r' to redraw, 'q' to quit

Figure 3-9 : résultats de l'analyse pour les systémes Linux.

3.2.7 Correction des clés GPG (anciennement Check apt GPG)

Si vous essayez d'installer des paquets non authentifiés, vous rencontrerez une erreur apt : Les
signatures suivantes n'ont pas pu étre veérifiées car la clé publique n'est pas disponible. Cet
utilitaire utile permet d'éviter les nombreuses étapes nécessaires a I'obtention de cette clé.

] Terminal [

Checking mx.debian.nz_mx_repo_dists_mx16_InRelease
g ftp.nz.debian.org_debian_dists_jessie-updates_InRelease
g mx.debian.nz_antix ie_dists_jessie_Release

ing ftp.nz.debian.org_debian_dists_jessie_Release

ing mx.debian.nz_mx_repo_dists_mx15_InRelease

g security.debian.org_dists_jessie_updates_InRelease

Press 'H' for online help, press any other key to close this window.

Figure 3-10 : Résultats de la vérification des clés publiques du repo avec les clés Fix GPG.

AIDE : ici.

3.2.8 Nettoyage MX


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-check-apt-gpg

B MX Cleanup + = O x

Free Disk Space for User

select user: mike s
Clean Folders Clear APT Cache

|+ ~fthumbnails @ old files

[¥] ~t.cache O Allfiles

® Mot accessed for: 2 days 2 Don't empty

(! all {potentially dangerous)
& Y J Clean Flatpak

|_| Remove unused runtimes

Delete Logs Empty Trash
@ old logs @ selected user
Al logs ) Al users
Don't empty () Don't empty
Logs older than: | 7 days : Trash older than: 30 days
Schedule
@ No automaticclean () Atreboot (U Daily () Weekly (U Monthly

Kernel removal tool

= List and select kernels to remove

Graphical Tool for Analyzing Disk Usage
™ Run Disk Usage Analyzer

0 About... | ? Help @ v Apply | x Close

Figure 3-11 : Le service de nettoyage est prét a se mettre au travail.

Cette petite application pratique offre un moyen facile et stir de supprimer les fichiers inutiles et
de restaurer l'espace. L'outil Kernel Removal est utilisé pour supprimer les anciens noyaux qui
ne sont plus utilisés.

AIDE : ici.
3.2.9 Installateur de codecs

Un codec est un logiciel qui permet d'encoder/décoder un flux de données numériques ou un
signal. La plupart des codecs seront installés dans MX Linux, mais certains sont restreints.
Libdvdcss2 (pour la lecture des DVD commerciaux) et libtxc-dxtn0O (pour certaines textures de
jeux 3D) seront également installés. Cet outil permet d'installer facilement certains codecs
restreints tout en transférant la responsabilité a 'utilisateur.

g Mx Codecs Installer @

X

This application allows you to install restricted codecs that permit advanced video
and audio functions.

In some juridictions their distribution may be limited so the user must meet local
regulations.

Do you assume legal responsibility for downloading these codecs?

| © rbout..

?
|| Help | ~ OK | X Cancel |

Figure 3-12 : Ecran principal de l'installateur de codecs.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-cleanup/

AIDE : ici.

3.2.10 MX Conky

L'application appelée MX Conky fonctionne en conjonction avec Conky Manager pour

manipuler treés facilement les détails d'un Conky, en particulier la couleur, dans la collection MX
Conky. Une application "Conky Toggle" permettant d'éteindre et d'allumer n'importe quel
Conky configuré est également au menu.

This app enables detailed changes to the active conky. It
supplements Conky Manager, which should be used for
basic settings.

Launch
| X MX-Asq_clock_new

| *€ Run | # Edit C Undo
| ‘& Conky Manager

Drag
To Move ' |+ Left Click

ToResize *' | +Right Click

NOTE: changes last only for the current session

Desktop
= Desktop 1 ) All Desktops

Format
Day < long O short
Month Long = Short

Colors
Default
Color0
Color1
Color2
Color3
Color4

<] IIIIII

@ About... | ? Help x Close

Figure 3-13 : Conky prét a modifier les détails d'un Conky par défaut.

AIDE : ici.

3.2.11 Planificateur de taches

Cette application pratique présente une interface graphique pour l'application en ligne de
commande crontab, facilitant la configuration des taches.

Figure 3-14 : Planificateur de tiches.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-codecs-installer
https://teejeetech.in/conky-manager/
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-conky
https://mxlinux.org/wiki/system/crontab/

HELP : fichier des travaux locaux : /usr/share/job-scheduler/locale/



3.2.12 Créateur de Live-USB

Cet outil simple vous permet de créer rapidement un Live-USB a partir d'un fichier ISO, d'un
CD/DVD live ou d'un Live-USB existant ou méme d'un systéme live en cours d'exécution.

MX Live Usb-Maker

Select Target USB Device | sdb 1.9G Flash Disk Generic : . ' Refresh drive list |
Select ISO file [[0 /home/mike/MX-21.3_May_x64.iso ]J | J» Show advanced options |
Options Mode
[] Dry run (no change to system) [_] Clone an existing live system @ Full-featured mode - writable LiveUSB
[ ] Encrypt [ clone running live system © Image mode - read-only LiveUSB (dd)
For distros other than antiX/MX use image
Percent of USB-device to use: 100% : ot ()
Label ext partition:
| © About... | | ? Help | | e View Log | @ - Next | | x Close

Figure 3-15 : Maker USB en direct.

Aide : ici

3.2.13 Assistant réseau

Cette application facilite grandement le processus de dépannage des problémes de réseau en
détectant le matériel, en modifiant I'état d'un commutateur matériel, en permettant la gestion
des pilotes Linux et en fournissant des outils généraux pour le réseau.



MX Network Assistant

© status | f Linuxdrivers -5 Net diagnostics

Hardware detected

Enabled 4 Interface Driver Description Vendor Product

(] M eth0 e1000e Ethernet interface Intel Corporation Ethernet Connection (5) 1219-LM (rev 00)

=Y @ Rescan|

IP address
External IP address: 174.166.63.142
IP address from router: 192.168.1.105

Active interface
etho

| O About... | | ? Help @

Figure 3-16 : L'assistant réseau détecte le matériel sans fil.

ELP : ici.

3.2.14 Installateur de pilotes Nvidia

Le programme d'installation du pilote graphique Nvidia simplifie considérablement une
procédure importante : I'installation d'un pilote graphique propriétaire a 1'aide du script ddm-mx
sous-jacent. En cliquant sur 'icone de l'installateur de pilotes Nvidia, un terminal s'ouvre et,
dans la plupart des cas, l'utilisateur n'a qu'a accepter les parameétres par défaut.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-network-assistant

% Terminal
lAbout to execute /usr/local/bin/ddm-mx -i nvidia.
|This command needs root privileges to be executed.
Using su...
Enter root password at prompt.
[Password:
fcreating lock .

367.44-3mx150+3
IInstalled is: 367.44-3mx150+3
[nvidia driver already installed

Press <Enter> to exit

— 1
+ - + X

Figure 3-17 : Le programme d'installation du pilote MX Nvidia ne trouve pas nécessaire de continuer.

AIDE : ici.

3.2.15 Installateur de paquets

VIDEO : Installer des applications avec MX Package Installer

Le gestionnaire de paquets simple et personnalisé pour MX Linux vous permet de rechercher,

d'installer ou de supprimer les paquets les plus populaires et tous les paquets des dépots
MX/Debian Stable, MX Test, Debian Backports et Flatpak, rapidement, en toute sécurité et

facilement.

MX Package Installer

‘ Popular Applications ‘ Enabled Repos | MIX Test Repo

Manage popular packages
= Installed packages

Category
Audio
Browser
Children

Desktop Environments

Package Info  Description

Development
Docks

Email

File Managers
FTP

¥ Y Y YYYVYVYY

| ©® About... || ? Help

G0

' Debian Backports Flatpaks Console Output

|f— arch

[ o [ ] % o

Figure 3-18 : Installateur de paquets, montrant les paquets les plus courants pour le développement.

AIDE : ici.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-amdati-and-nvidia-installers
https://www.youtube.com/watch?v=4kXSMfPkQSA
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-package-installer

3.2.16 Gestionnaire Repo

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles 1'utilisateur peut vouloir changer le miroir par
défaut utilisé, allant d'un serveur hors ligne a un changement de 1'emplacement physique de
l'ordinateur. Ce formidable outil permet de changer de dépot en un seul clic, ce qui fait gagner
beaucoup de temps et d'efforts.

11 fournit également un bouton qui testera tous les dépots (MX ou Debian) et sélectionnera le plus rapide.

MX Repo Manager

Select the APT repository that you want to use:

MXrepos | Debianrepos Individual sources

oy

&ha United Kingdom, Manchester - https://mirrors.ukfast.co.uk/sites/MX_antiX_packages

EE united States, Atlanta GA - http://www.gtlib.gatech.edu/pub/MX-Linux/workspace

EE united States, Brekeley, CA - https://mirrors.ocf.berkeley.edu/mx-packages

EE united states, Herndon, VA - http://mirror.cogentco.com/pub/linux/mxlinux

EE united States, Lenexa KA - https://mirrorus.oneandone.net/linux/distributions/mx/packages

EE united States, Los Angeles CA - http://la.mxrepo.com

) EE united States, Madison WI - http://mxlinux.mirrors.tds.net/mxlinux
) E United States, Maryland MD - http://mirror.umd.edu/mxlinux

g United States, OR, IL, NY - http://ftp.osuosl.org/pub/mxlinux

EE united States, Princeton NJ - http://mirror.math.princeton.edu/pub/maxlinux

EE united States, Rochester NY - http://mirrors.rit.edu/mxlinux/mx-packages
) EE United States, Salt Lake City UT - http://mxrepo.com

‘ k Select fastest MX repo for me search

| @ About... || ? Help ‘ @ | v Apply ‘

Figure 3-19 : Choix d'un référentiel a utiliser dans Repo Manager.

AIDE : ici.

3.2.17 Samba Config

MX Samba Config est un outil qui aide les utilisateurs a gérer leurs partages réseau samba/cifs.
Les utilisateurs peuvent créer et modifier les partages qu'ils possedent, ainsi que gérer les
autorisations d'acces des utilisateurs a ces partages.

Name

No samba user shares found

ba is running Stop Samba

Samba autost: g Disable Automatic Samba Startup

© About. ? Help @ % Close

AIDE : ici



https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-repo-manager
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-samba-config/

3.2.18 Carte son

Les ordinateurs disposent souvent de plus d'une carte son, et l'utilisateur qui n'entend rien peut
en conclure que le son ne fonctionne pas. Cette petite application intelligente permet a
l'utilisateur de sélectionner la carte son qui sera utilisée par le systéme.

MX Select Sound

If your computer has more than one sound card, you can use this application to select the
one to be default.

Your current default sound card is: none

Select another sound card if necessary: ‘ PCH: HDA-Intel - HDA Intel PCH

I © About... I ? Help ‘ @ [ + Apply |

Figure 3-220 : Sélection de la carte son.

ar

AIDE : ici.

3.2.19 Clavier du systéme

System Keyboard

Leyouts | Hotkeys | Advanced

Keyboard Model
Generic 105-key PC E‘

Keyboard Layouts
EE us English (US)

45

‘: °Help| |-/AppIyH.§ancelH v OK ]

Figure 3-21 : L'écran principal est prét pour que l'utilisateur sélectionne un autre clavier.

Si l'utilisateur a négligé de sélectionner le clavier systéme dans le menu de connexion, s'il a
oublié de le configurer lors de la session Live ou s'il a simplement besoin d'effectuer une
modification, cette petite application permet d'effectuer facilement cette opération a partir du
menu Démarrer.

AIDE : ici.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-sound-card
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-system-keyboard

3.2.20 Locales du systéme
-+ ox]

Configuring locales Locales to be generated:

|Help
All locales I
aa_D).UTF-8 UTF-8
aa_ER UTF-8
aa_ER@saaho UTF-8
aa_ET UTF-8
af_ZAUTF-8 UTF-8
agr_PE UTF-8
ak_GH UTF-8
am_ET UTF-8

an_ES.UTF-8 UTF-8

miTE D

Back |Next

Figure 3-22 : Présentation des locales a générer pour l'utilisateur.

Si 'utilisateur a négligé de sélectionner les parameétres régionaux du systéme dans le menu de
connexion, s'il a oublié de les configurer lors de la session Live ou s'il a simplement besoin de
les modifier, cette petite application offre un moyen simple d'effectuer cette opération a partir du
menu Démarrer.

AIDE : ici.

3.2.21 Sons du systéme (Xfce uniquement)

Ce petit outil rassemble en un seul endroit les différentes actions et choix impliqués dans la
configuration des sons du systéme, tels que le login/logout, les actions, etc.

MX System Sounds

Event Sounds Session Sounds
[ ] |XFCE Event Sounds [ ] Login

[ ] XFCE Input Feedback Sounds

Custom Sounds

Theme | Borealis A

Login Sound |T| | -1 Default | |E|

CYNIRTTIRN . e

Figure 3-23 : Configuration des sons de connexion et de déconnexion dans System Sounds.

AIDE : ici.

3.2.22 Date et heure

MX Date & Time permet d'effectuer toutes sortes d'ajustements a partir d'une seule application. Xfce


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-system-locales
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-system-sounds

uniquement.
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Figure 3-24 : L'onglet principal de Date & Heure

AIDE : ici.

3.2.23 MX Tweak

MX Tweak regroupe un certain nombre de personnalisations mineures mais souvent utilisées,
telles que la gestion des panneaux, la sélection du théme, I'activation et la configuration du
compositeur, etc. sur une base individuelle.

f— _ _ g
. PI. oth
affects 15t panel Fanel Plugin Scales Affects 1st panel
@ Display panel horieontally |Baltom 3| (_r Set Scales Placement Bottomn b2 Systray Icon Size | Default ~
O Display panel vertically  [Lefl 3| valurme (080 | | Workspace
- (M) Enable single-click
Affects all panels Pawer Menager =
(M) show windows from all workspaces in panel
: Restore default panel Reset Defaults
' Backup current panel configuration [ Reset KDE/Plasma defaults

0 Restore backup pansl configuration | panel backup 01.06.2023.01.52.13 &

Tasklist

() Sat Tasklist plugin to: docklike g
Docklike v
I options |

Nfce Settings
|.| Fane =1 windaw sanager Bl Appearance
el B (oo x| S
© shout | 7 Help @ | % Close 5 X

Figure 3-25 : Les faces de MX-Tweak. A droite : Plasma, gauche : XFCE.

AIDE : ici.

3.2.24 Format USB


https://mxlinux.org/wiki/help-files/date-time/
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-tweak

B Format USB + = 0 X

Select Target USB Device sdb  1.9G Flash Disk Generic + | C Refresh drive list

Format fat32 %
File Systern Label USB-DATA
Partition Table Type Defaults .

|:| Show partitions

[ [show all devices

@ About..| ? Help @ 3 Mext || x Close

Figure 3-26 : Le formateur USB est prét a reformater avec FAT32.

Ce petit outil pratique nettoie et reformate une clé USB afin de la rendre disponible pour de
nouveaux usages.

AIDE : ici.

3.2.25 USB Unmounter (Xfce uniquement)

Cet outil de démontage rapide des supports USB et optiques se trouve dans la zone de
notification lorsqu'il est activé (par défaut). Un simple clic permet d'afficher les supports
disponibles pour les démonter en double-cliquant.

Hash_Disk 1.9G Volume Live-usb

. USB3.0 251G Volume 250 GbExt

Double-Click to Unmount | ‘

Figure 3-27 : USB Unmounter avec un périphérique mis en évidence pour le démontage.

AIDE : ici.

3.2.26 L'application permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des
utilisateurs et des groupes dans votre systéme.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-format-usb/
https://www.mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-usb-unmounter

M User Manager

2 = il
Administration | |- Qptions Copysync < Add/Remove Groups | 4 | Group Membership

Add User Account

User login name:
User passwerd;
Confirm user passwond:

] Grant this user administrative rights to the system (sudo)

Change User Password

Select user to modity: none
New user password:

Confirm new password:

Delete User Acoount

Usarto delete: none

] Delete user home directory

Rename User ACCount

Select user to modif: :none

Mew user name:

O sbous. 7 Help m _ x Close

Figure 3-28 : Gestionnaire des utilisateurs, onglet Administration.

AIDE : ici.

3.2.27 Paquets installés par I'utilisateur

Cette application est destinée a faciliter la réinstallation des paquets que
l'utilisateur a ajoutés a l'installation par défaut.

Elle peut afficher une liste de paquets installés manuellement par 'utilisateur, qui
peut étre sauvegardée dans un simple fichier texte. En outre, I'application permet
de charger une liste sauvegardée de paquets pour examen et s€lection en vue
d'une réinstallation. Une telle procédure est particulierement facile et utile lors de
l'installation d'un nouveau systeme.

MX - User Installed Packages

This app is designed to make it easy to reinstall packages that the user has added
to the default installation and retained.

It combines two steps:
1) quickly and easily create a list of those packages

2) use that list in another location to review and reinstall those packages, if still
available

Create a list of user installed packages

Open a previously saved list and install selected packages

| @ About ‘ ? Help ‘ x Close

Figure 3-29

AIDE: : file:///usr/share/user-installed-packages/help.html

3.2.28 Installateur Deb

Cet outil simple installe les paquets deb (section 5.5.2) téléchargés.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-user-manager

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paquet deb que vous voulez installer > "Open with Deb
Installer".



* Cliquez sur Installer. Saisissez votre mot de passe root lorsque vous y étes invité.

Deb Installer

The following packages will be installed. Click 'Show Details..." for information about
the packages.

Will install the following:
"fhome/mike/Downloads/refind_0.14.0-1_amdé&4.deb”

Show Details.. | | @ cancel | [ Install l

Figure 3-30

Deb Installer tentera d'installer le paquet et communiquera les résultats.

3.2.3 Outils obsolétes

Certains utilisateurs recherchent des outils qui n'existent plus ou qui ont été incorporés dans de
nouveaux outils.

* ATI/AMD Driver Installer : supprimé en raison de l'absence d'un candidat pilote appropri€.
* Broadcom Manager : réécrit pour des besoins plus généraux en tant qu'assistant réseau.

* Compton Manager : incorporé dans MX Tweak.

* Installateur des rétroportages Debian : incorporé dans l'installateur de paquets.

* Aspect par défaut : incorporé¢ dans MX Tweak.

* Recherche de partages réseau : supprimée pour des raisons de licence.

* Flash Manager : Adobe® Flash® Player est désormais obsoléte et a été
compleétement supprimé.

* Idevice Mounter : supprimé en raison de I'absence de support logiciel.
» Editeur de menu : remplacé par MenuLibre.

* Orientation du panneau : incorporé¢ dans MX Tweak.

» Test Repo Installer : incorporé dans le Package Installer .

*  Gdebi : 'outil Deb Installer MX I'a remplacé.



3.3 Affichage

3.3.1 Résolution de I'écran

Display
Configure screen settings and layout

Bisplay Canfiguration — System Setiings

€ Display and Menitar

General Advanced

I Laptop - I L ”"ﬁ“—”'”' Samsung Electric Company 5220300

Resolution: | 1920x1080 M {1320x1080)

Refresh rate: {60.0 Hz v|

Rotation: ; None - |

" .
Reflection:  |None ~|
Resolution: 1320x1080 {16)

Crieniaion: [y A&EE

Refrosh rate: 60 H

Glonal seal 100%

Save displays’ properties; @ For any d

| H Hel % Close
| p

£ Highight thanged Sattings

Figure 3-31 : Utilitaire d'affichage. Gauche : Xfce, Droite : KDE/Plasma.

La résolution fait référence au nombre physique de colonnes et de lignes de pixels qui
composent I'écran (par exemple, 1920x1200). Dans la plupart des cas, la résolution est
correctement définie par le noyau lors de 1'installation ou de la connexion d'un nouveau
moniteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la modifier de la manicre suivante :

» Xfce : cliquez sur Menu Démarrer > Paramétres > Affichage. Utilisez les menus
déroulants pour définir les valeurs correctes pour le moniteur que vous souhaitez
ajuster. Pour plus d'options et un contrdle plus fin, installez xrandr depuis les dépots.

* KDE : Menu Démarrer > Parameétres du systeéme > Affichage et moniteur > Configuration de l'affichage.

» L'affichage de Xfce permet une mise a I'échelle fractionnée pour les moniteurs HiDPI.
Cliquez sur le menu déroulant "Scale" et sélectionnez Custom.

» Dans les situations difficiles, il est possible de modifier manuellement le fichier de configuration
/ete/X11/xorg.conf. Il se peut qu'il n'existe pas, vous devrez donc le créer. Sauvegardez
toujours le fichier avant de le modifier, et consultez le Forum pour obtenir de l'aide sur
l'utilisation de ce fichier.

3.3.2 Pilotes graphiques

Si vous n'étes pas satisfait des performances de votre écran, il se peut que vous souhaitiez
mettre a jour votre pilote graphique (assurez-vous d'abord de sauvegarder le fichier
/etc/X11/xorg.conf, s'il est utilis¢). Notez qu'apres une mise a jour du noyau, vous devrez peut-
étre répéter cette opération, voir Section 7.6.3.

Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir.

* Pour la plupart des cartes Nvidia, la méthode la plus simple est d'utiliser les


https://xorg-team.pages.debian.net/xorg/howto/use-xrandr.html
https://wiki.debian.org/Xorg#What_if_I_do_not_have_a_xorg_config_file.3F

installateurs accessibles depuis le tableau de bord MX Tools (voir section 3.2).



* Certaines cartes vidéo plus anciennes ou moins courantes nécessitent des
pilotes (tels que openchrome, mach64 et fbdev) qui ne peuvent étre
facilement installés qu'avec sgfxi (Section 6.5.3).

» Certaines cartes Nvidia ne sont plus prises en charge dans Debian Stable
("Jessie"), voir le wiki MX/antiX. Elles sont cependant prises en charge par les

pilotes nouveau et vesa.

* Vous pouvez installer le paquet nvidia-settings pour obtenir un outil
graphique que vous pouvez utiliser pour modifier les paramétres en tant que
root avec la commande : nvidia-settings

* Consultez le Wiki Debian a propos des pilotes ati, radeon et amdgpu open-source.

Notez que les pilotes libres pour AMD ne sont plus disponibles.

* Il est également possible, mais plus compliqué, de télécharger directement a partir du
fabricant. Cette méthode vous obligera a sélectionner et a télécharger le bon pilote
pour votre systeme ; pour obtenir des informations sur le systeme, ouvrez un terminal
et entrez : inxi -Gxx.

Voici les sites web des pilotes pour les marques les plus populaires (faites une recherche
sur "<brandname> linux driver" pour les autres) :

* Intel
Les pilotes Intel doivent étre compilés, mais les pilotes Nvidia téléchargés sont faciles a installer :
* Naviguez dans Thunar jusqu'au dossier ou le pilote a été téléchargé.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier, sélectionnez 1'onglet Permissions et
cochez la case Est exécutable.

* Appuyez sur CTRL-ALT-F1 pour quitter X (I'environnement
graphique) et accéder a l'invite d'un terminal.

* Connectez-vous en tant que root.

* Type : service lightdm stop.

* Tapez : sh <nom du fichier>.run (assurez-vous d'utiliser le nom réel du fichier).
* Autoriser le pilote NVIDIA a désactiver le noyau nouveau.

* Lorsqu'il a terminé, tapez : service lightdm start pour redémarrer lightdm et xorg.


https://mxlinux.org/wiki/hardware/unsupported-nvidia-gpus
https://en.wikipedia.org/wiki/Nouveau_(software)
https://wiki.debian.org/AtiHowTo
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
https://www.intel.com/content/www/us/en/download-center/home.html
https://mxlinux.org/wiki/applications-system/compiling-software

* Un autre pilote important est MESA, une implémentation open-source de la
spécification OpenGL - un systéme de rendu de graphiques 3D interactifs. Les
utilisateurs d'ordinateurs a haute


http://www.opengl.org/

Les machines performantes signalent que la mise a niveau apporte une stabilisation
significative a leur systeme.

* Une version plus récente peut étre disponible dans le Test Repo ; utilisez le
MX Package Installer (Section 3.2) pour l'obtenir. Décochez la case qui
masque les paquets lib et dev, recherchez "MESA" et cochez les paquets qui
peuvent étre mis a niveau pour l'installation.

* Les cartes graphiques hybrides combinent deux adaptateurs graphiques sur la méme
unité. Un exemple courant est la carte NVidia Optimus, qui est prise en charge sous

Linux avec Bumblee. Les cartes graphiques plus récentes peuvent également utiliser
les fonctions primus intégrées au pilote nvidia sans le systtme Bumblee. Pour
exécuter une application avec les fonctions primus, utilisez "nvidia-run-mx APP"
pour démarrer une application avec l'accélération graphique activée.

3.3.3 Polices de caractéres
Ajustement de base

1. XFCE- Cliquez sur Menu Démarrer > Tous les parametres > Apparence, onglet Polices.
2. KDE/Plasma - Cliquez sur Menu Démarrer > Paramétres systeme > Apparence > Polices.
3. Cliquez sur le menu déroulant pour afficher la liste des polices et des tailles de points.

4. Sélectionnez celui que vous voulez et cliquez sur OK.

Ajustements avancés

1. Un certain nombre d'options sont disponibles en lancant un terminal racine :
dpkg-reconfigure fontconfig-config

2. Les applications individuelles peuvent avoir leurs propres controles, qui se
trouvent souvent dans Edition (ou Outils) > Préférences.

3. Pour plus d'ajustements, voir le Wiki MX/antiX.

4. Les écrans a haute résolution ont des besoins particuliers, voir le Wiki MX/antiX.



https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Optimus
https://www.mxlinux.org/wiki/system/font-adjustment
https://mxlinux.org/wiki/other/high-resolution-displays

Ajout de polices

1. Il y a quelques paquets de polices dans I'installateur de paquets MX, disponibles d'un
simple clic. Pour plus de possibilités, cliquez sur (Xfce) Menu Démarrer > Systéme >
Synaptic Package Manager ; KDE : utilisez Discover au lieu de Synaptic.

2. Utilisez la fonction de recherche de polices.

3. Sélectionnez et téléchargez celles que vous voulez. Le paquet de polices Microsoft
(Core) Fonts ttf- mscorefonts-installer dans MX Package Installer permet
d'installer facilement les polices Microsoft True Type Core Fonts a utiliser avec les
sites web et les applications MS qui tournent sous Wine.

4. Extraire si nécessaire, puis copier en tant que root (le plus facile dans un Thunar root) le dossier font
dans

/usr/share/fonts/.

5. Vos nouvelles polices devraient étre disponibles dans (Xfce) le menu déroulant de
Tous les paramétres > Apparence, onglet Polices ou (KDE) Menu de démarrage >
Parametres systeme > Apparence > Polices.

3.3.4 Moniteurs
doubles

Les moniteurs multiples sont gérés dans MX Linux Xfce avec le menu Démarrer > Parametres >
Affichage. Vous pouvez l'utiliser pour ajuster la résolution, choisir si I'un clone I'autre, lesquels
seront allumés, etc. Il est souvent nécessaire de se déconnecter et de se reconnecter pour voir
l'affichage que vous avez sélectionné. Il est souvent nécessaire de se déconnecter et de se
reconnecter pour voir l'affichage sélectionné. Les utilisateurs devraient également consulter
l'onglet Affichage de MX Tweak. Un controle plus fin de certaines fonctionnalités est parfois
disponible avec xrandr.

Xfce 4.18 a considérablement amélioré la gestion de plusieurs moniteurs, avec des parametres
dans l'onglet Avancé de l'affichage qui permettent des réglages détaillés pour chaque moniteur et
la possibilité d'enregistrer des profils de moniteur et de les utiliser automatiquement lorsque le
méme matériel est connecté a nouveau. Si les problemes persistent, consultez le forum Xfce, le
forum MX Linux et le WIki MX/antiX si vous rencontrez des problémes inhabituels.

Dans KDE/Plasma, les doubles moniteurs sont configurés a 1'aide de I'outil de configuration de l'affichage.

Liens

¢ Xfce Docs : Affichage



https://forum.xfce.org/
https://mxlinux.org/wiki/xfce/xfce-commands-and-other-useful-stuff
https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-settings/4.14/display

3.3.5 Gestion de I'énergie

Cliquez sur l'icone des plugins Power Manager dans le panneau. Ici, vous pouvez facilement
basculer en mode Présentation (Xfce), ou aller dans les Paramétres pour définir quand un écran
s'éteint, quand 'ordinateur passe en suspension, 'action initiée par la fermeture du couvercle
d'un ordinateur portable, la luminosité, etc. Sur un ordinateur portable, 1'état de la batterie et des
informations sont affichés et un curseur de luminosité est disponible.

3.3.6 Réglage du moniteur

I1 existe plusieurs outils permettant d'adapter l'affichage a des moniteurs particuliers.

* La luminosité de I'écran peut étre réglée (Xfce uniquement) avec le menu Démarrer >
Parameétres > Gestionnaire d'énergie, onglet Affichage ; MX Tweak ; ou MX Brightness
Systray qui placera un widget pratique dans le Systray.

* Pour les utilisateurs de Nvidia, utilisez nvidia-settings en tant que root pour affiner I'affichage.

* Pour modifier le gamma (contraste), ouvrez un terminal et entrez :
xgamma -gamma 1.0

1,0 est le niveau normal ; modifiez-le pour diminuer/augmenter le contraste.

* La couleur de I'adaptation de 'affichage a I'heure de la journée peut étre controlée
avec fluxgui ou Redshift.

* Pour des réglages plus avancés et la création de profils, installez displaycal.

* 1l est possible de créer des profils de couleurs (Xfce uniquement) : Démarrer >
Parameétres > Profils de couleur. Un profil de couleur est un ensemble de données
qui caractérise un périphérique d'entrée ou de sortie couleur, et la plupart sont
dérivés des profils ICC.

[  cerene .- - 0]

Color Profiles
Configure color profiles for your devices

Model: Unknown
) Vendor: Unknown
& aenericcursror. D) -

Colorspace: rghb

@ Officejet Pro BS0O Frinter

HHeip ® Clase

Figure 3-32 : Prét a ajouter un profil de couleur.

AIDE : ici.


https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_correction
https://justgetflux.com/linux.html
http://jonls.dk/redshift/
https://displaycal.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/ICC_profile
https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-settings/4.16/display

3.3.7 Déchirure de lI'écran

Le screen tearing est un artefact visuel dans l'affichage vidéo ou un dispositif d'affichage
montre des informations de plusieurs images dans un seul dessin d'écran (Wikipedia). Il tend a
varier considérablement en fonction de facteurs tels que le matériel graphique, 1'application
particuliere et la sensibilité de I'utilisateur.

Dans MX Linux, plusieurs solutions sont disponibles :

* Cliquez sur l'onglet Compositeur dans MX Tweak, et utilisez le menu déroulant pour
passer du xfwm par défaut a Compton, un compositeur autonome.

» Utilisez le menu déroulant pour modifier 1'espacement vertical (vblank).

* Lorsqu'un pilote graphique Intel est détecté, une case a cocher devient disponible dans
I'onglet MX Tweak > Config Options qui permet au systéme de s'écarter du
"modesetting" par défaut, un commutateur qui active I'option TearFree du pilote Intel.
Les options Tearfree existent également pour nouveau, radeon et amdgpu, et sont
affichées le cas échéant.

Liens

e Wiki MX/antiX

3.4 Réseau

Les connexions Internet sont gérées par le gestionnaire de réseau :

--Cliquez a gauche sur l'applet dans la zone de notification de Systray pour voir 1'état, la connexion et les
options d'exploration.

--Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'applet > Modifier les connexions pour ouvrir une
boite de parametres avec cing onglets. KDE : un clic droit permet d'afficher Configurer les
connexions réseau. Cliquez dessus pour ouvrir la boite de parametres.

» Cablé. Dans la plupart des cas, cela ne nécessite aucune attention ; mettez en
surbrillance et cliquez sur le bouton Modifier pour les configurations spéciales.

e Sans fil

* En général, Network Manager détecte automatiquement votre carte réseau et
l'utilise pour trouver les points d'acces disponibles.

* Pour plus de détails, voir la section 3.4.2 ci-dessous.

» Haut débit mobile (Xfce uniquement). Cet onglet vous permet d'utiliser un appareil
mobile 3G/4G pour accéder au web. Cliquez sur le bouton Ajouter pour configurer.


https://docs.xfce.org/xfce/xfwm4/start
https://en.wikipedia.org/wiki/Compositing
https://mxlinux.org/wiki/hardware/screen-tearing

* VPN. Cliquez sur le bouton Ajouter pour configurer. Si vous rencontrez des
problémes de configuration, consultez le Wiki MX/antiX.



https://mxlinux.org/wiki/networking/vpn

* DSL (Xfce uniquement). Cliquez sur le bouton Ajouter pour configurer.

PLUS : Ubuntu Wiki : Gestionnaire de réseau

3.4.1 Accés par cable

MX Linux récupere généralement l'acces a l'internet cablé au démarrage sans trop de probléme.
Si un pilote Broadcom est nécessaire (rare), utilisez MX Network Assistant (Section 3.2).

Ethernet et cable

MX Linux est préconfiguré pour un réseau local (LAN) standard qui utilise le protocole DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) pour attribuer les adresses IP et la résolution DNS
(Domain Name System). Dans la plupart des cas, cela fonctionnera tel quel. Vous pouvez
modifier la configuration a l'aide du gestionnaire de réseau (KDE : Interfaces réseau).

Lorsque vous démarrez MX Linux, vos cartes réseau se voient attribuer un nom d'interface court
par udev, le gestionnaire de périphériques du noyau. Pour les adaptateurs cablés normaux, il
s'agit généralement de ethO (avec les adaptateurs suivants ethl, eth2, eth3, etc). Les adaptateurs
USB s'affichent souvent sur l'interface ethO dans MX Linux, mais le nom de l'interface peut
¢galement dépendre du jeu de puces de 'adaptateur. Par exemple, les cartes Atheros s'affichent
souvent comme ath0, tandis que les adaptateurs usb ralink peuvent s'afficher comme rausb0.
Pour obtenir une liste plus détaillée de toutes les interfaces réseau trouvées, ouvrez un terminal,
devenez root et entrez : ifp -a.

Il est judicieux de se connecter a l'internet par I'intermédiaire d'un routeur, car presque tous les
routeurs cablés contiennent des pare-feu optionnels. En outre, les routeurs utilisent le NAT
(Network Address Translation) pour traduire les grandes adresses Internet en adresses IP locales.
Cela offre une autre couche de protection. Connectez le routeur directement, ou par
I'intermédiaire d'un concentrateur ou d'un commutateur, et votre machine devrait
s'autoconfigurer via DHCP.

ADSL ou PPPoE (Xfce uniquement)

Si vous utilisez I'ADSL ou PPPoE, la connexion a l'internet est facile dans MX Linux. Cliquez
avec le bouton droit de la souris sur I'icone Network Manager, puis sur I'onglet DSL. Cliquez
sur le bouton Ajouter... et remplissez les informations requises, en vérifiant que la connexion
est automatique si vous le souhaitez.

REMARQUE : si vous rencontrez des problémes lors de la connexion d'un périphérique USB,
branchez l'appareil sur I'ordinateur, ouvrez un terminal et tapez :

dmesg | tail


https://help.ubuntu.com/community/NetworkManager

Postez le résultat sur le forum MX Linux afin d'obtenir de I'aide pour trouver le pilote dont vous avez besoin.



[ | Editing DSL connection 1 [T+E X

Connection name:

General |DSL| Ethernet | PPP Settings | IPv4 Settings

Username:

Service:

Password:

Show password

@Cancel Save

Figure 3-33 : Configuration du service DSL.

Internet a distance

Dans l'onglet Périphérique, vous devez définir les informations de série. En acceptant la valeur par défaut
/dev/modem peut fonctionner, mais vous devrez peut-&tre essayer une autre interface. Ce sont
les équivalents Linux des ports COM sous Windows :

Tableau 3 : Equivalents Linux pour les ports COM.

Port Equivalent
COM1 | /dev/ttySO
COM 2 | /dev/ttyS1
COM 3 | /dev/ttyS2
COM 4 | /dev/ttyS3

3.4.2 Acces sans fil.

MX Linux est préconfiguré pour détecter automatiquement une carte WiFi, et dans la plupart
des cas, votre carte sera trouvée et configurée automatiquement.

Un pilote natif est généralement intégré au noyau Linux (exemple : ipw3945 pour Intel), mais
sur certaines machines, en particulier les plus récentes, il peut étre nécessaire de télécharger un
pilote a l'aide des informations contenues dans Quick System Info > Network.

Il existe parfois plusieurs pilotes disponibles. Vous pouvez les comparer en termes de vitesse et
de connectivité, et il se peut que vous deviez mettre sur liste noire ou supprimer celui que vous
n'utilisez pas afin d'éviter tout conflit. Les cartes sans fil peuvent étre internes ou externes. Les
modems USB (dongles sans fil) apparaissent généralement sur l'interface wlan, mais si ce n'est



pas le cas, vérifiez les autres sur la liste.



REMARQUE : la méthode efficace varie selon les utilisateurs en raison des interactions
complexes entre le noyau Linux, les outils sans fil, le chipset de la carte sans fil locale et le
routeur.

Etapes de base du sans-fil

Cliquez sur le menu Démarrer > Paramétres > Connexions réseau (KDE : Menu Démarrer >
Connexions), ou cliquez simplement sur 1'icone du gestionnaire de réseau dans la zone de
notification, puis sur l'onglet Sans fil. L'une des trois situations suivantes se présentera.

-Un réseau sans fil a été trouvé.
* Cliquez sur le nom du réseau pour l'utiliser.
* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone pour accéder a d'autres options.
* Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
-Le réseau trouvé ne fonctionne pas.

Si les réseaux sans fil sont visibles mais que votre ordinateur ne peut pas s'y connecter, cela
signifie que 1) la carte sans fil est gérée correctement par le bon pilote mais que vous avez des
problémes concernant la connexion a votre modem/routeur, le pare-feu, le fournisseur d'acces, le
DNS, etc. ; ou 2) la carte sans fil est gérée de maniere anormale parce que le pilote n'est pas le
plus approprié pour cette carte ou qu'il y a des problemes de conflit avec un autre pilote. Dans ce
cas, vous devez rassembler des informations sur votre carte sans fil pour voir si les pilotes de la
carte peuvent avoir des problémes, puis essayer de tester le réseau a 1'aide d'un ensemble d'outils
de diagnostic.

* Pour obtenir des informations de base, ouvrez un terminal et saisissez une information a la fois :
inxi -n
Isusb | grep -i
net Ispci | grep -i
net Et en tant que
root :
iwconfig

La sortie de ces commandes vous donnera le nom, le mod¢le et la version (le cas échéant) de
votre carte sans fil (exemple ci-dessous), ainsi que le pilote associ¢ et I'adresse mac de la carte
sans fil. La sortie de la quatrieme commande vous donnera le nom du point d'acces (PA) auquel



vous étes relié et d'autres informations sur la connexion. Par exemple :



Réseau

Carte-2:Adaptateur réseau sans fil Qualcomm Atheros AR9462 driver :

ath9k IF : wlanO state : up mac : 00:21:6a:81:8c:b5a

Parfois, vous avez besoin du numéro MAC du chipset en plus de celui de votre carte sans fil.
Le plus simple est de cliquer sur le menu Démarrer > Systéme > MX Network Assistant,
onglet Introduction. Par exemple :

Adaptateur réseau sans fil Qualcomm Atheros AR9485 [168c:0032] (rev 01)

Le numéro entre parentheses identifie le type de chipset de votre carte sans fil. Les chiffres
précédant les deux points identifient le fabricant, ceux qui les suivent le produit.

Utilisez les informations que vous avez recueillies de I'une des manicres suivantes :

» Effectuez une recherche sur le web a partir de ces informations. Quelques exemples utilisant la sortie
Ispci ci-dessus.

linux Qualcomm Atheros AR9462
linux 168c:0032
debian stable 0x168c 0x0034
* Consultez les sites Linux Wireless et Linux Wireless LAN Support ci-
dessous pour savoir de quel pilote votre chipset a besoin, s'il existe des
conflits et s'il faut installer un micrologiciel séparément. Postez vos
informations sur le forum MX Linux et demandez de 1'aide.

» Désactivez le pare-feu, le cas échéant, jusqu'a ce que la liaison soit établie
entre l'ordinateur et le routeur.

* Essayez de redémarrer le routeur.

+ Utilisez la section Diagnostic de I'assistant réseau de MX pour effectuer un
ping de votre routeur en utilisant I'adresse MAC, un ping vers n'importe quel
site web tel que Google ou lancer un traceroute. Si vous pouvez pinger un site
en utilisant son IP (obtenue a partir d'une recherche sur le web) mais que vous
ne pouvez pas l'atteindre avec son nom de domaine, alors le probléme peut se
situer dans la configuration du DNS. Si vous ne savez pas comment
interpréter les résultats de Ping et de traceroute, faites une recherche sur le
web ou postez les résultats sur le forum MX Linux.

* Parfois, l'utilisation de I'application de terminal Ceni (dans les dépdts) peut
révéler des points d'acces cachés et d'autres facteurs difficiles. NOTE :
l'utilisation de Ceni pour configurer votre interface réseau dans MX Linux va
interférer et/ou désactiver la gestion de cette interface par le gestionnaire de
réseau par défaut. Ceni stocke ses informations de configuration dans le fichier
/etc/network/interfaces. Toute interface définie dans /etc/network/interfaces
sera ignorée par Network Manager, car ce dernier suppose que si une
définition existe, c'est que vous voulez qu'une autre application gere le
périphérique.


https://en.wikipedia.org/wiki/Traceroute

-Aucune interface sans fil n'a été trouvée.



* Ouvrez un terminal et tapez les 4 commandes listées au début de la section
précédente. Identifiez la carte, le chipset et le pilote dont vous avez besoin en
effectuant une recherche sur le web et en consultant les sites signalés, selon la
procédure décrite ci-dessus.

* Recherchez l'entrée réseau, et notez les informations détaillées sur votre
matériel spécifique, et cherchez plus d'informations a ce sujet sur le site
LinuxWireless mentionné ci-dessous, ou demandez sur le Forum.

* Si vous avez un périphérique wifi externe et qu'aucune information sur une
carte réseau n'est trouvée, débranchez le périphérique, attendez quelques
secondes puis rebranchez-le. Ouvrez un terminal et entrez :

dmesg | tail

Examinez la sortie pour trouver des informations sur le périphérique (comme
l'adresse mac) que vous pouvez utiliser pour poursuivre votre probléme sur le
web ou sur le forum MX Linux.

* Un exemple courant de cette situation est celui des chipsets sans fil de
Broadcom ; voir le Wiki MX/antiX.

Firmware

Pour certaines cartes, il est nécessaire d'installer un micrologiciel (par exemple, firmware-ti-
connectivity pour Texas Instruments WL1251). MX Linux est livré avec un grand nombre de
microprogrammes déja disponibles, soit installés, soit dans les dépdts, mais il se peut que vous
deviez rechercher votre besoin particulier ou consulter le forum de support de MX Linux.

Sécurité

La sécurité sans fil est gérée par le gestionnaire de réseau. Voici les étapes de base que vous
devez suivre (les étapes sont similaires dans KDE avec des différences mineures dans la
terminologie et I'emplacement qui sont évidentes) :

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone du gestionnaire de réseau
dans la zone de notification > Modifier les connexions (KDE : Configurer les
connexions réseau).

* Cliquez sur 'onglet Sans fil et mettez en surbrillance le nom du point d'acces
auquel vous souhaitez vous connecter (par exemple, "linksys" ou "starbucks
2345™).

* Cliquez sur le bouton Modifier, puis sur I'onglet Sécurité sans fil.


https://mxlinux.org/wiki/hardware-networking/broadcom-wireless

 Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la sécurité souhaitée (par exemple : WPA
et WPA2 Personal).



* Saisissez le mot de passe et cliquez sur Enregistrer.

- Editing WIi-Fi connection 1 + 4+ X Edit your Network Connections
Connection name: |Wi-Fi connection 1 Connection name: | leonidas
Wired Ethernet
. L . N . = . = General configuration | Wi-Fi | Wi-FiSecurity  IPva PV
General Wi-Fi \Wi-Fi Security | IPv4 Settings  IPv6 Settings ] Weed conoection
Last used 2 g0 SSID: | f& leonidas a-~
. N bl Mode: | Infrastructure v
Security: WEP 128-bit Passphrase - | S
T Connected BSSID: v
KEY: Ui Restrict to device: | wlan0 (60:E3:27:08:86:6C) v
Show kE)" Cloned MAC address: | _: : : : : Random..
MTU: Automatic ©
WEP index: 1 (Default) ~ visiitty: (] piddon network
Authentication: | Open System -
s
® Cancel Save
b2 o

Figure 3-34 : Sécurité sans fil dans le gestionnaire de réseau (a gauche : Xfce, a droite : KDE/Plasma).

I1 est également possible d'utiliser Ceni pour gérer la sécurité sans fil, a condition de ne pas
utiliser Network Manager, avec lequel il interfere.

Liens

e Linux sans fil

* Prise en charge des réseaux locaux sans fil sous Linux

e Wiki Debian : Wifi

e Arch Wiki : Sans fil

3.4.3 Haut débit mobile

Pour l'acces a l'internet sans fil en utilisant un modem 3G/4G, veuillez vous référer aux pages
3G du wiki Debian dont le lien figure ci-dessous pour des informations sur la compatibilité. De
nombreux modems 3G/4G seront reconnus sur MX Linux par le gestionnaire de réseau.

3.4.4 Fixation

Le "tethering" désigne l'utilisation d'un appareil tel qu'un téléphone mobile ou un point d'acces
WiFi mobile pour fournir un acces a l'internet mobile a d'autres appareils, tels qu'un ordinateur
portable. Un "HotSpot" doit étre créé sur 1'appareil avec un accés pour que l'autre appareil puisse
l'utiliser. 1l est facile de configurer un téléphone Android en tant que point d'acces direct.


https://wireless.wiki.kernel.org/
http://linux-wless.passys.nl/
http://wiki.debian.org/WiFi
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wireless

: Réglages > Connexions > Mobile Hotspot et Tethering > Mobile Hotspot. Pour faire de
l'ordinateur portable le Hotspot, consultez cette vidéo.

Dépannage

Sur certains systémes, les connexions par modem échouent a cause d'une mise a jour des
paquets udev et libudev1. Pour résoudre ce probléme, ouvrez Synaptic, mettez les paquets en
surbrillance, puis cliquez sur Paquet > Forcer la version.... Utilisez le menu déroulant pour
passer a une version inférieure et cliquez sur l'icone Appliquer.

Dans certains cas, cette solution n'a pas toujours fonctionné, mais les utilisateurs ont constaté
que la suppression complete de Network Manager résolvait les problémes.

PLUS : Wiki Debian : Modem 3G

3.4.5 \Utilitaires de ligne de commande

Les utilitaires en ligne de commande sont utiles pour obtenir des informations détaillées et sont
¢galement couramment utilisés pour le dépannage. Une documentation détaillée est disponible
dans les pages de manuel. Les utilitaires les plus courants ci-dessous doivent étre exécutés en
tant que super-utilisateur.

Tableau 4 : Services publics sans fil.

Commandement Commentaire
ip Principal utilitaire de configuration des interfaces réseau.
ifup <interface> Affiche l'interface spécifiée. Par exemple :
ifup eth0 affiche le port ethernet ethO
ifdown <interface> Le contraire d'ifup
iwconfig Utilitaire de connexion au réseau sans fil. Utilisé seul, il affiche I'état

du réseau sans fil. Peut étre appliqué a une interface spécifique, par
exemple pour sélectionner un point d'accés particulier.

rfkill Désactiver le blocage logiciel pour les interfaces réseau sans
fil (par exemple, wlan).
depmod -a Sonde tous les modules et, s'ils ont été modifiés, active la

nouvelle configuration.

3.4.5 DNS statique

I1 est parfois souhaitable de modifier votre configuration Internet pour passer de la configuration
DNS (Dynamic Name Service) automatique par défaut a une configuration statique manuelle.
Les raisons peuvent étre une plus grande stabilité, une meilleure vitesse, un contrdle parental,
etc. Vous pouvez effectuer ce changement soit pour 1'ensemble du systéme, soit pour des
appareils individuels. Dans les deux cas, obtenez les paramétres DNS statiques que vous allez


https://www.youtube.com/watch?v=WeKcWTQc7mY&feature=youtu.be
http://wiki.debian.org/Modem/3G
https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

utiliser a partir d'OpenDNS, Google Public DNS, etc.



DNS a I'échelle du systéme

Vous pouvez effectuer le changement pour tous les utilisateurs de votre routeur a I'aide d'un navigateur. Vous
aurez besoin de

* |'URL du routeur (liste ici si vous I'avez oubliée).
» son mot de passe, si vous en avez défini un.

Recherchez et modifiez le panneau de configuration de votre routeur, en suivant les
instructions relatives a votre routeur (liste des guides ici).

DNS individuel

Pour la modification d'un seul utilisateur, vous pouvez utiliser Network Manager.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone de connexion dans la zone de notification >
Modifier les connexions...

* Mettez votre connexion en surbrillance et cliquez sur le bouton Modifier.

* Dans l'onglet IPv4, utilisez le menu déroulant pour changer la méthode en
"Adresses automatiques (DHCP) uniquement".

* Dans la case "Serveurs DNS", entrez les parametres DNS statiques que vous allez utiliser.

* Cliquez sur Enregistrer pour quitter.

3.5 Gestion des fichiers

La gestion des fichiers dans MX Linux est assurée par Thunar sur Xfce et Dolphin sur KDE /
Plasma. Une grande partie de leur utilisation de base est évidente, mais voici quelques bonnes
choses a savoir :

* Les fichiers cachés sont invisibles par défaut, mais peuvent étre rendus visibles via le
menu (Affichage > Afficher les fichiers cachés) ou en appuyant sur Ctrl-H.

» Le volet latéral peut étre masqué et des raccourcis vers des répertoires (dossiers)
peuvent y étre placés par un clic droit > Envoyer vers (KDE : Ajouter aux
emplacements) ou par glisser-déposer.

* Le menu contextuel a ét¢ complété par des procédures communes ("Custom Actions"
sur Xfce et "Actions" & "Root Actions" sur KDE / Plasma) qui varient en fonction de
ce qui est présent ou au centre de 1'attention.


http://www.techspot.com/guides/287-default-router-ip-addresses/
https://support.opendns.com/forums/21618374

* Le menu contextuel permet d'ouvrir un terminal, d'éditer en tant que root ou d'ouvrir
une instance du gestionnaire de fichiers avec les privileges de root.



* Les gestionnaires de fichiers gérent facilement les transferts FTP, voir ci-dessous.

» Les actions personnalisées augmentent considérablement la puissance et 1'utilité des

gestionnaires de fichiers. MX Linux est livré avec de nombreuses actions

préinstallées, mais il en existe d'autres que 1'on peut copier et que 1'on peut créer

pour ses propres besoins. Voir Trucs et astuces (section 3.5.1), ci-dessous ; et le

Wiki MX/antiX.
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[M] & Create Audic CD with K3b

(M) & Create Video CD with K3b

[M] & Create file project with K3b

[] £ pelete

(W] & Encrypt File

(=] Bl File Checksum: MDS

(M) Bl File Checksum: SHA1

(=] Bl File Checksum: SHA256

% Download New Services...

~ OK ~ © Cancel

Figure 3-35 : A gauche : actions personnalisées mises en place dans Thunar. A droite : Services
personnalisés dans Dolphin.

3.5.1

Conseils et astuces

Lorsque vous travaillez dans un répertoire qui nécessite des privileges de

superutilisateur, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris > Ouvrir la racine

de Thunar ici (ou Fichier > Ouvrir la racine de Thunar ici) ou I'action similaire "Action

racine" dans Dolphin.

Le privilége de superutilisateur peut étre modifié dans 1'onglet MX Tweak > Other en

utilisant soit le mot de passe de 1'utilisateur (par défaut), soit un mot de passe

administratif, si un tel mot de passe a été configuré.

Vous pouvez créer des onglets avec Fichier > Nouvel onglet (ou Ctrl-T), puis déplacer

des éléments d'un endroit a 'autre en les faisant glisser vers un onglet et en le relachant.

Vous pouvez diviser I'écran et naviguer vers un autre répertoire dans 1'un des


http://docs.xfce.org/xfce/thunar/custom-actions
https://mxlinux.org/wiki/applications/thunar-custom-actions
https://mxlinux.org/wiki/applications/thunar-custom-actions

panneaux. Vous pouvez ensuite déplacer ou copier des fichiers de 1'un a 'autre.



* Dans Xfce 4.18 et les versions ultérieures, vous pouvez configurer une vue a

plusieurs onglets par défaut ; il est plus facile d'utiliser 1'onglet MX Tweak > Config

Options a cette fin.

Vous pouvez attribuer une touche de raccourci clavier a l'action personnalisée "Ouvrir le terminal ici".

= Thunar/Xfce

Activez les accélérateurs modifiables dans Tous les parameétres > Apparence >
Paramétres.

Dans Thunar, passez votre souris sur I'élément de menu Fichier > Ouvrir
dans le terminal et appuyez sur la combinaison de clavier que vous
souhaitez utiliser pour cette action.

Ensuite, lorsque vous naviguez dans Thunar, utilisez la combinaison de
clavier pour ouvrir une fenétre de terminal dans votre répertoire actif.

Cela s'applique également aux autres ¢léments du menu Fichier de
Thunar ; par exemple, vous pouvez affecter Alt-S a la création d'un
lien symbolique pour un fichier mis en évidence, etc.

Les actions listées dans le menu contextuel peuvent étre
modifiées/supprimées, et de nouvelles actions peuvent étre ajoutées,
en cliquant sur Editer > Configurer les actions personnalisées...

* Dolphin / KDE Plasma : sélectionnez Settings > Configure Keyboard Shortcuts

et trouvez l'entrée Terminal.

* Diverses options et commandes cachées sont également visibles, voir les liens ci-dessous.

» Java et Python sont parfois utilisés pour produire des applications, portant la mention

* jar et *.py, respectivement. Ces fichiers peuvent étre ouverts d'un simple clic, comme

n'importe quel autre fichier ; plus besoin d'ouvrir un terminal, de trouver la commande,

etc. ATTENTION : attention aux problémes de sécurité potentiels.

* Les fichiers compressés (zip, tar, gz, Xz, etc...) peuvent étre gérés par un clic droit sur le fichier.

¢ Pour rechercher des fichiers :

--Thunar/Xfce : ouvrez Thunar et faites un clic droit sur n'importe quel dossier >

Rechercher des fichiers ici. Une boite de dialogue s'ouvrira pour vous donner des

options. Catfish tourne en arriere-plan (menu Démarrer > Accessoires > Catfish).

--Dolphin / KDE Plasma : Utilisez Edit > Search dans la barre d'outils Dolphin.



* Liens/Symlinks



--Thunar/Xfce : Pour créer un lien logiciel (AKA symlink) - un fichier qui pointe
vers un autre fichier ou répertoire - cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
cible (le fichier ou le dossier vers lequel vous voulez que le lien pointe).

> Créer un lien symbolique. Faites ensuite glisser (ou cliquez avec le bouton
droit de la souris, coupez et collez) le nouveau lien symbolique a I'endroit voulu.

--Dolphin / KDE Plasma : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace
vide dans la fenétre Dolphin et utilisez Créer nouveau > Lien de base vers un
fichier ou un répertoire.

* Actions personnalisées Thunar. Il s'agit d'un outil puissant permettant d'étendre les
fonctions du gestionnaire de fichiers. Pour voir celles qui sont prédéfinies au cours du
développement de MX Linux, cliquez sur Edition > Configurer les actions
personnalisées. La boite de dialogue qui s'ouvre vous montrera ce qui est prédéfini et
vous donnera une idée de ce que vous pouvez faire vous-méme. Pour créer une nouvelle
action personnalisée, cliquez sur le bouton "+" a droite. Détails dans le wiki MX/antiX.

* Les dossiers peuvent étre affichés avec des images en plagant une image se terminant par
* jpg ou *.png dans le dossier et en le renommant "dossier"
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Figure 3-36 : utilisation d'images pour étiqueter les dossiers.

3.5.2 FTP



https://mxlinux.org/wiki/applications/thunar-custom-actions

file Edit View Go Help

A B fipy org

@ Windows Networl 0 bytes unknown Unknown

NETWORK

@ Browse Network

Figure 3-37 : Utilisation de Thunar pour accéder a un site FTP.

Le protocole de partage de fichiers (FTP) est utilisé pour transférer des fichiers d'un hote a un
autre sur un réseau.

Xfce FTP

* Ouvrez le gestionnaire de fichiers Thunar et cliquez sur Parcourir le réseau en
bas du volet de gauche. Cliquez ensuite sur la barre d'adresse en haut du
navigateur (ou utilisez les touches Cntrl+L) et faites un retour arriére sur

* Faites un retour arricre dans le champ d'adresse pour effacer ce qui s'y trouve
(network:///), puis tapez le nom du serveur avec le préfixe ftp://. Par exemple, pour
accéder a la documentation MX (si vous en avez l'autorisation), vous devez saisir
'adresse suivante . fip://mxlinux.org

* Une boite de dialogue d'autorisation apparait. Remplissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe, et laissez-le enregistrer le mot de passe si cela vous convient.

* Voila, c'est fait. Une fois que vous avez accédé au dossier que vous utiliserez toujours,
vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier et, dans Thunar >
Envoyer a > Volet latéral, créer un moyen tres simple de se connecter.

KDE FTP

e Consultez la base d'utilisateurs de KDE.

Des applications FTP dédiées telles que Filezilla peuvent également €tre utilisées. Pour une
discussion sur le fonctionnement du FTP, voir cette page.


https://userbase.kde.org/File_transfers
http://www.ncftp.com/libncftp/doc/ftp_overview.html

3.5.3 Partage de fichiers

I1 existe plusieurs possibilités de partager des fichiers entre ordinateurs ou entre un ordinateur
et un appareil.

* Samba. SAMBA est la solution la plus compléte pour partager des fichiers avec des
machines Windows sur votre réseau sans apporter de modifications aux machines
Windows. SAMBA peut également étre utilisé par de nombreux lecteurs multimédias
en réseau et périphériques de stockage en réseau (NAS)]. SAMBA offre d'autres
services d'interface avec les réseaux Windows, tels que 1'authentification de domaine,
les services de messagerie et la résolution de noms NETBIOS. Pour plus de détails,
voir ci-dessous.

« NFS. Il s'agit du protocole Unix standard pour le partage de fichiers. Beaucoup
pensent qu'il est meilleur que Samba pour le partage de fichiers, et il peut étre
utilisé avec des machines Windows (2000 & XP) si vous y installez "Services for
Unix" ou un client NFS tiers. Détails : voir le Wiki MX/antiX.

* Bluetooth : Pour I'échange de fichiers, installez blueman a partir du dépot,
redémarrez, couplez avec l'appareil, puis cliquez avec le bouton droit de la souris
sur l'icone Bluetooth dans la zone de notification > Envoyer des fichiers a
l'appareil.

3.5.4 Actions (Samba)

Network — Dolphin
File Edit View Go Help
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B Filesystem o —
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Figure 3-38 : Navigation dans les partages réseau Gauche : Thunar, Droite : Dolphin.

Les gestionnaires de fichiers peuvent se connecter a des dossiers partagés (partages Samba) sur
des ordinateurs Windows, Mac, Linux et des périphériques NAS (Network Attached Storage).
Pour I'impression avec Samba, voir la section 3.1.2.

* Cliquez sur Parcourir le réseau dans le panneau de gauche pour afficher les différents réseaux.


https://mxlinux.org/wiki/networking/nfs

* Cliquez sur le réseau dont vous voulez voir les serveurs disponibles. Faites un zoom
avant pour trouver ce que vous cherchez.

» Sélectionner un serveur pour les partages Samba disponibles
» Sélectionnez un partage Samba pour voir tous les dossiers disponibles.
» Un raccourci pour le partage sélectionné sera créé dans la section Réseau de la barre latérale.

* La navigation ne fonctionne pas, surtout sous Windows. Vous pouvez accéder
directement a un partage distant en utilisant la barre d'emplacement du gestionnaire
de fichiers (Ctrl+L) et en utilisant smb://servername/sharename. Ces emplacements
peuvent €tre mis en signet dans les panneaux latéraux.

3.5.5 Création d'actions

Sur MX, Samba peut également étre utilisé pour créer des partages auxquels d'autres ordinateurs
(Windows, Mac, Linux) peuvent accéder. La création de partages publics avec MX Samba
Config est assez simple, mais gardez a l'esprit que la création de partages Samba est un domaine
complexe du point de vue de la configuration.

3.6 Son

jﬂ VIDEO : Comment activer I'audio HDMI avec Linux

Le son de MX Linux dépend, au niveau du noyau, de I'Advanced Linux Sound Architecture

(ALSA) et, au niveau de l'utilisateur, de PulseAudio. Dans la plupart des cas, le son
fonctionnera sans probléme, bien qu'il puisse nécessiter quelques ajustements mineurs.
Cliquez sur 1'icone du haut-parleur pour couper le son, puis a nouveau pour le rétablir, si c'est
ainsi que les préférences sont réglées. Placez le curseur sur 1'icone du haut-parleur dans la
zone de notification et utilisez la molette de défilement pour régler le volume. Voir également
les sections 3.6.4, 3.6.5 et 3.8.9.

3.6.1 Configuration de la carte son

Si vous avez plus d'une carte son, assurez-vous de sélectionner celle que vous voulez ajuster
en utilisant I'outil MX Select Sound (Section 3.2). La carte son est configurée et le volume des
pistes sélectionnées est ajusté en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icone du haut-
parleur dans la zone de notification > Ouvrir le mixeur. Si les problémes persistent apres la
déconnexion et la reconnexion, voir Dépannage, ci-dessous.

3.6.2 Utilisation simultanée des cartes


https://youtu.be/gjqcmZK5SnE
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/

Il peut arriver que vous souhaitiez utiliser plus d'une carte simultanément ; par exemple, vous
pouvez vouloir écouter de la musique a la fois au casque et sur des haut-parleurs situés a un
autre endroit. Ce n'est pas facile a faire sous Linux, mais consultez la FAQ de PulseAudio.
Les solutions proposées sur cette page du Wiki MX/antiX peuvent également fonctionner, a

condition d'adapter les références des cartes a votre propre situation.


http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/FAQ/
https://mxlinux.org/wiki/sound-not-working

I1 est parfois nécessaire de changer de carte son, par exemple lorsque 1'une est HDMI et
l'autre analogique. Cela peut étre fait avec Pulse Audio Volume Control > Configuration tab
; assurez-vous de sélectionner I'option Profile qui fonctionne pour votre systéme. Pour
rendre ce changement automatique, voyez le script sur ce site GitHub.

3.6.3 Dépannage

e Le son ne fonctionne pas

* Pas de son, bien que l'icone du haut-parleur se trouve dans la zone
de notification.

* Essayez d'augmenter le niveau de toutes les commandes. Pour un son
systeme tel qu'un login, utilisez I'onglet Playback dans PulseAudio.

* Modifier directement le fichier de configuration : voir section 7.4.

* Il n'yapasde son et I'icone du haut-parleur n'apparait pas dans la zone de
notification. Il se peut que la carte son soit absente ou non reconnue, mais le
probléme le plus courant est celui des cartes son multiples, que nous abordons ici.

* Solution 1 : cliquez sur le menu Démarrer > Paramétres > Carte son MX
(KDE : Parametres systéme > Matériel > Audio), et suivez 1'écran pour
sélectionner et tester la carte que vous souhaitez utiliser.

* Solution 2 : utilisez le contrdle de volume de PulseAudio (pavucontrol)
pour sélectionner la bonne carte son.

e Solution 3 : entrez dans le BIOS et désactivez le HDMI.

* Vérifiez la matrice de la carte son ALSA indiquée ci-dessous.

3.6.4 Serveurs de sons

Alors que la carte de son est un élément matériel accessible a 1'utilisateur, le serveur de son est
un logiciel qui fonctionne en grande partie en arriere-plan. Il permet la gestion générale des
cartes son et offre la possibilité d'effectuer des opérations avancées sur le son. Le plus
couramment utilisé par les utilisateurs individuels est PulseAudio. Ce serveur sonore avancé a
code source ouvert peut fonctionner avec plusieurs systemes d'exploitation et est installé par
défaut. Il possede sa propre table de mixage qui permet a 1'utilisateur de controler le volume et la
destination du signal sonore. Pour un usage professionnel, Jack audio est peut-étre le plus connu.


https://gist.github.com/3v1n0/ad3ad73e0bdd466d7f4a95b3aa376285
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Figure 3-39 : Utilisation de PulseAudio Mixer. Gauche : Pavucontrol Droite : KDE Audio Volume.

3.6.5 Liens

e MX/antiX Wiki : Le son ne fonctionne pas

e ALSA : Matrice des cartes de son

¢ ArchLinux Wiki : Informations sur PulseAudio

¢ Documentation PulseAudio : Bureau gratuit

3.7 Localisation

MX Linux est maintenu par une équipe de développement internationale qui travaille
constamment a I'amélioration et a I'extension des options de localisation. Il existe de
nombreuses langues dans lesquelles nos documents n'ont pas encore €té traduits, et si vous
pouvez contribuer a cet effort, veuillez vous enregistrer sur Transifex et/ou poster sur le

Forum de traduction.

3.7.1 Installation

L'acte principal de localisation se produit lors de 1'utilisation de 'USB LiveMedium.

* Lorsque I'écran de démarrage apparait, n'oubliez pas d'utiliser les touches de
fonction pour définir vos préférences.

* F2. Sélectionner la langue.

* F3. Sélectionnez le fuseau horaire que vous souhaitez utiliser.


https://mxlinux.org/wiki/sound-not-working
https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/
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 Si vous avez une configuration compliquée ou alternative, vous pouvez
utiliser des codes de triche de démarrage. Voici un exemple pour configurer
un clavier tartare pour le russe : lang=ru kbvar=tt . Une liste compléete des
paramétres de démarrage (=cheat codes) peut étre trouvée dans le Wiki.
MX/antiX.

* Sivous avez défini les parametres linguistiques a 1'écran de démarrage, Screen 7
devrait les afficher pendant I'installation. Si ce n'est pas le cas, ou si vous souhaitez
les modifier, sélectionnez la langue et le fuseau horaire de votre choix.

Deux autres méthodes sont disponibles apres 1'écran de démarrage.
* Le premier écran de l'installateur permet a l'utilisateur de sélectionner un clavier particulier.

* L'écran de connexion comporte des menus déroulants dans le coin supérieur
droit, qui permettent de sélectionner le clavier et les parameétres régionaux.

3.7.2 Apreés l'installation

MX Tools comprend deux outils pour changer de clavier et de locale. Voir les sections 3.2.15 et
3.2.16 ci-dessus.

Xfce4 et KDE/Plasma ont également leurs propres méthodes :

[ Bl a Devices Keyboard Hardware and Layout
Wardware  Layouts  Advanced

Keyboard model; | Generic | Generic 101-key PC

(Generic 105-key (Int) PC

Change layout option

Figure 3-40 : Ajout d'une autre disposition de clavier Gauche : XfceDroite  : KDE.

Voici les étapes de configuration que vous pouvez suivre pour localiser votre MX Linux
apres l'installation. Pour changer le clavier :
Xfce
* Cliquez sur Menu Démarrer > Parameétres > Clavier, onglet Disposition.

* Décochez "Use system defaults" puis cliquez sur le bouton +Add en bas et
sélectionnez le(s) clavier(s) que vous souhaitez voir disponible(s).


https://mxlinux.org/wiki/system/boot-parameters
https://mxlinux.org/wiki/system/boot-parameters

* Quittez, puis cliquez sur Keyboard Switcher (drapeau) dans la zone de
notification pour sélectionner le clavier actif.

KDE/Plasma

* Cliquez sur Menu Démarrer > Parameétres > Parameétres du systéme > Matériel >
Clavier > Onglet Dispositions.

* Cochez "Configure Layouts" au milieu de la boite de dialogue, puis cliquez sur le bouton +Add

en bas et sélectionnez le(s) clavier(s) que vous souhaitez voir
disponible(s).

* Quittez, puis cliquez sur Keyboard Switcher (drapeau) dans la zone de
notification pour sélectionner le clavier actif.

Obtenez des packs de langues pour les principales applications : cliquez sur le menu
Démarrer > Systéme > MX Package Installer, indiquez le mot de passe root, puis
cliquez sur Langue pour trouver et installer les packs de langues pour les applications
que vous utilisez.

* La configuration du pinyin simplifié¢ chinois est un peu plus compliquée, voir ici.

Modifier les parametres de I'heure : (Xfce) cliquez sur Menu Démarrer > Systéme >
Date et heure MX, (KDE : cliquez avec le bouton droit sur I'heure dans le panneau >
Ajuster la date et I'heure) et sélectionnez vos préférences. Si vous utilisez 'horloge
numérique Date et heure, faites un clic droit > Propriétés pour choisir 12h/24h et
d'autres paramétres locaux.

Pour que le correcteur orthographique utilise votre langue : installez le paquetage
aspell ou myspell pour votre langue (par exemple, myspell-es).

Obtenir des informations sur la météo locale.

* Xfece : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau > Panneau >
Ajouter de nouveaux ¢léments > Mise a jour de la météo. Cliquez avec le
bouton droit de la souris > Propriétés, et définissez les parameétres régionaux
que vous souhaitez voir (ils seront déterminés par votre adresse IP).

* KDE : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau ou le panneau,
selon I'endroit ou le widget doit apparaitre, puis cliquez sur Add Widget
(Ajouter un widget). Recherchez Météo et ajoutez le widget

Pour la localisation de Firefox, Thunderbird ou LibreOffice, utilisez MX Package Installer >
Langue pour installer le paquetage approprié pour la langue qui vous intéresse.

Vous pouvez avoir besoin ou envie de changer les informations de localisation


https://mxlinux.org/wiki/other/chinese-simplified-input

(langue par défaut, etc.) disponibles pour le systéme. Pour ce faire, ouvrez un
terminal, devenez root et entrez : dpkg-reconfigure locales



* Vous verrez une liste de tous les lieux que vous pouvez faire défiler a 'aide
des touches fléchées vers le haut et vers le bas.

» Activez et désactivez ce que vous voulez (ou ne voulez pas), en utilisant la
barre d'espacement pour faire apparaitre (ou disparaitre) 1'astérisque devant la
locale.

* Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour passer a 1'écran suivant.

» Utilisez les fleches pour sélectionner la langue par défaut que vous
souhaitez utiliser. Pour les utilisateurs américains, par exemple, ce sera
typiquement en_US.UTF-8.

* Cliquez sur OK pour enregistrer et quitter.

PLUS : Documentation Ubuntu

Package configuration

Configuring locales
Many packages in Debian use locales to display text in the correct
language for the user. You can choose a default locale for the system
from the generated locales.

This will select the default language for the entire system. If this
system is a multi-user system where not all users are able to speak the
default language, they will experience difficulties.

Default locale for the system environment:

en_GB.UTF-8 T
en_IE.UTF-8 @
en_NZ.UTF-8 1
en_US B

5 1

<Cancel>

Figure 3-41 : Réinitialisation de la langue par défaut du systéme installé.

3.7.3 Notes complémentaires

* Vous pouvez changer temporairement la langue d'une application particuliere en
introduisant ce code dans un terminal (dans cet exemple, pour passer a I'espagnol) :

LC ALL=es ES.UTF8 <commande a lancer>
Cela fonctionnera pour la plupart des applications qui sont déja localisées.

* Sivous avez choisi la mauvaise langue lors de l'installation, vous pouvez la changer une
fois sur le bureau install¢, en utilisant MX Locales pour la corriger. Vous pouvez
¢galement ouvrir un terminal et entrer cette commande :

sudo update-locale LANG=fr GB.utf8

Il est évident que vous devrez changer la langue pour celle que vous souhaitez utiliser.


https://help.ubuntu.com/community/Locale

* Il peut arriver qu'une application individuelle ne dispose pas d'une traduction dans votre
langue ; a moins qu'il ne s'agisse d'une application MX, nous ne pouvons rien y faire.

* Certains fichiers de bureau utilisés pour créer le menu Démarrer peuvent ne pas
comporter de commentaire dans votre langue, méme si l'application elle-méme dispose
d'une traduction dans cette langue ; veuillez nous en informer en publiant un message
dans le sous-forum de traduction qui fournit la traduction correcte.

3.8 Personnalisation

Les bureaux Linux modernes tels que Xfce et KDE/Plasma permettent de modifier
trés facilement les fonctions de base et I'apparence de la configuration de I'utilisateur.

* Surtout, n'oubliez pas : Le clic droit est votre ami !

* Un grand contrdle est disponible par le biais de (Xfce) Tous les parameétres et
(KDE/Plasma) Parametres, Paramétres du systéme (icones du panneau).

» Les modifications apportées par l'utilisateur sont stockées dans des fichiers de
configuration dans le répertoire : ~/.config/. Ils peuvent étre interrogés dans un
terminal, voir le Wiki MX/antiX.

* La plupart des fichiers de configuration du systéme se

trouvent dans /etc/skel/ ou /etc/xdg/ PLUS : Trucs et astuces

Xfce (PDF)

3.8.1 Modélisation par défaut

Le theme par défaut est contrdlé par un certain nombre d'éléments personnalisés.

Xfce
» L'écran de connexion peut étre modifié avec Tous les paramétres > LightDM GTK+ Greeter Settings.
* Bureau:

* Fond d'écran : Tous les parametres > Bureau/ ou cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le bureau > Paramétres du bureau. Lorsque vous
effectuez une sélection a partir d'un autre emplacement, gardez a l'esprit
qu'apres avoir utilisé 1'entrée "Autre", vous devez naviguer jusqu'au dossier
souhaité, puis cliquer sur "Ouvrir" ; ce n'est qu'ensuite que vous pouvez
sélectionner un fichier particulier dans cet emplacement.


https://mxlinux.org/wiki/xfce/xfce-commands-and-other-useful-stuff#List%20configuration%20settings
http://pclosmag.com/download.php?f=XfceTipsTricksSE.pdf
http://pclosmag.com/download.php?f=XfceTipsTricksSE.pdf

* Tous les paramétres > Apparence. Définit les théemes et icones GTK.
Parametres regroupés dans MX Tweak - Themes.



* Tous les paramétres > Gestionnaire de fenétres. Définit les themes des bordures de fenétre.
KDE/Plasma

* Ecran de connexion (modifier avec Paramétres du systeéme > Démarrage et arrét
puis choisir Ecran de connexion, configuration SDDM)

* Brise
* Bureau:

* Fond d'écran : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau
et sélectionnez "Configurer le bureau et le fond d'écran".

* Apparence : Cliquez sur Menu principal > Parametres > Parameétres systéme > Apparence.
1. Thémes globaux - combinaisons de thémes groupés
2. Plasma Style - Définir le théme des objets du bureau plasma
1. Style de l'application - Configurer les ¢léments de 1'application

2. Décorations des fenétres - styles des boutons de
minimisation, d'agrandissement et de fermeture

3. Les couleurs, les polices, les icones et les curseurs peuvent également étre
configurés.

* Parametres du menu d'application

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 1'icone du menu pour
accéder aux options de configuration. Le panneau par défaut se trouve
dans le panneau d'application standard



3.8.3 Panneaux

3.8.3.1 Panneau Xfce

Panel Preferences 4+ — 0 X

lPaneI‘I v‘

Display Appearance Items

General
Mode: lHorizontaI vl
v|Lock panel

Automatically hide the panel:

Keep panel above windows

Measurements

Row size (pixels): |
Number of rows: | 1 =

Length (pixels): 1920

v| Automatically increase the length

Figure 3-42 : Ecran de préférences pour la personnalisation des panneaux.

MX Linux est livré par défaut avec la barre des tiches Docklike (xfcedlhll
docklike- plugin) qui remplace les boutons de fenétre Xfce utilisés dan| '
les versions précédentes de MX. Cette barre des taches 1égere, moderng

et minimaliste pour Xfce offre les mémes fonctionnalités que les Properties

boutons de fenétre Xfce, tout en proposant des fonctions "dock" plus -

avanceées. Move

Remove

Pour afficher les propriétés de la barre des taches de type dock : Ctrl +

Panel

clic droit sur n'importe quelle icone. Ou : MX Tweak > onglet Panel,
cliquez sur le bouton "Options" sous Docklike.

Les boutons de fenétre peuvent étre restaurés en cliquant avec le

bouton droit de la souris sur un espace vide > Panneau > Ajouter de
P ] Figure 3-43 : La barre des

tdches de type dock avec les
icones et le menu contextuel.

nouveaux €éléments.

Trucs et astuces pour la personnalisation des panneaux :

* Pour déplacer le panneau, déverrouillez-le en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un panneau
> Panneau > Préférences du panneau.


https://mxlinux.org/wiki/docklike-taskbar/

» Utilisez MX Tweak pour modifier I'emplacement du panneau : vertical ou
horizontal, en haut ou en bas.



* Pour modifier le mode d'affichage a l'intérieur du parametre Panel, sélectionnez
dans le menu déroulant : Horizontal, Vertical ou Barre de bureau.

* Pour masquer automatiquement le panneau, choisissez dans le menu déroulant :
Jamais, Toujours, ou Intelligemment (cache le panneau lorsqu'une fenétre le
recouvre).

* Installez de nouveaux ¢léments de panneau en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur un espace vide du panneau > Panneau > Ajouter de nouveaux ¢léments.
Trois choix s'offrent alors a vous :

» Sélectionnez l'un des ¢éléments de la liste principale qui s'affiche.

* Si ce que vous voulez n'est pas 1a, sélectionnez Lanceur. Une fois qu'il est en
place, faites un clic droit > Propriétés, cliquez sur le signe plus et sélectionnez
un ¢lément dans la liste qui s'affiche.

* Si vous souhaitez ajouter un élément qui ne figure dans aucune des deux
listes, sélectionnez l'icone d'élément vide située sous le signe plus et
remplissez la boite de dialogue qui s'affiche.

* Les nouvelles icones apparaissent en bas du panneau vertical ; pour les déplacer,
cliquez avec le bouton droit de la souris > Déplacer.

* Modifiez 'aspect, I'orientation, etc. en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le panneau > Panneau > Préférences du panneau.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plugin de I'horloge "Date Time" pour
modifier le format de la mise en page, de la date ou de 1'heure. Pour un format d'heure
personnalisé, vous devez utiliser "strftime codes" (consultez cette page ou ouvrez un
terminal et tapez man strftime).

* Créez une double rangée d'icones dans la zone de notification en cliquant dessus avec
le bouton droit de la souris > Propriétés, et en réduisant la taille maximale des icones
jusqu'a ce qu'elle change.

* Ajoutez ou supprimez un panneau dans les préférences du panneau, en cliquant sur le
bouton plus ou moins a droite du menu déroulant du panneau supérieur.

* L'installation du panneau horizontal en un clic est disponible a partir de MX Tweak (Section 3.2).

PLUS : Xfce4 docs : Panel.

3.8.3.2 KDE/Plasma Panel


http://en.cppreference.com/w/c/chrono/strftime
http://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/start

+ AdS WISGets... ||+ Add Spater ScreenEdge  Ponelheght || -

5:06 PM
Tue Sep. 7, 2021

Figure 3-44 : Ecran de préférences pour la personnalisation des panneaux.



Trucs et astuces pour la personnalisation des panneaux :

* Pour déplacer le panneau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau,
puis sur Modifier le panneau. Survolez "Screen Edge" et déplacez le panneau a
l'endroit de votre choix.

» Utilisez MX Tweak pour modifier I'emplacement du panneau : vertical (a gauche),
en haut ou en bas. Ou utilisez la méthode précédente pour faire glisser le panneau
sur n'importe quel bord de I'écran.

* Pour modifier le mode d'affichage a l'intérieur du panneau, une fois la boite de
dialogue Editer le panneau ouverte, choisissez Plus d'options Alignement du
panneau > gauche, centre ou droite.

* Pour masquer automatiquement le panneau, une fois la boite de dialogue Edition du
panneau ouverte, cliquez sur "Autres parameétres"” et sélectionnez "Masquage
automatique"

* Installez de nouveaux ¢léments de panneau en cliquant sur le panneau >Add
Widgets (Ajouter des widgets). Vous pouvez sélectionner le widget a ajouter dans
la boite de dialogue.

* Créez une double rangée d'icones dans la zone de notification en utilisant la boite de
dialogue Configurer le panneau et en sélectionnant Hauteur pour modifier la hauteur
du panneau. Ensuite, en utilisant MX-Tweak
> onglet Plasma et en réglant la taille de l'icone de la barre d'état systéme plus ou
moins grande pour créer l'effet de double rangée. Vous pouvez é¢galement faire en
sorte que les icones de la barre d'état systéme s'adaptent automatiquement a la hauteur
du panneau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la fléche vers le haut de la
barre d'état systéme, en configurant la barre d'état systéme et en activant I'adaptation a
la hauteur du panneau.

* Pour afficher toutes les applications ouvertes, cliquez sur MX Tweak, onglet
Plasma, et activez "Show windows from all workspaces in panel".

3.8.4 Bureau

:]ﬂ VIDEO : Personnaliser le bureau jﬂ

VIDEO : Choses a faire aprées l'installation de MX Linux

Le bureau par défaut (ou fond d'écran) peut étre modifié de différentes maniéres :

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle image > Définir comme fond d'écran


https://www.youtube.com/watch?v=QWVd1-8xpYI
https://youtu.be/aESEb8lTvz4

» Si vous souhaitez que les fonds d'écran soient accessibles a tous les utilisateurs, devenez root et placez-
les dans le dossier

Dossier /usr/share/backgrounds ;



* Si vous souhaitez restaurer le fond d'écran par défaut, il se trouve dans
/ustr/share/backgrounds/. Il existe également des liens symboliques vers les jeux de
fonds d'écran MX dans /usr/share/wallpapers pour faciliter I'utilisation de KDE.

De nombreuses autres options de personnalisation sont disponibles.
* Pour modifier le théme :

* Xfce - Apparence. Le théme par défaut est un MX mx-comfort (clair et
foncé) qui a des bordures plus larges et spécifie l'apparence du menu
Whisker. Veillez a sélectionner un théme d'icones qui s'affichera bien, en
particulier sur la version sombre.

* KDE/Plasma - Théme global - Le théme MX est le theme par défaut. Vous
pouvez également définir des ¢léments de théme individuels dans le style
Plasma, le style d'application, les couleurs, les polices, les icones et les
curseurs.

* Sinécessaire, pour que les bordures fines soient plus faciles a saisir :

» Xfce - Utilisez I'un des thémes du gestionnaire de fenétres a "bordure
épaisse” ou consultez le Wiki MX/antiX.

« KDE/Plasma - Dans Style d'application > Décorations de fenétre,
définissez la "Taille de la bordure" souhaitée dans le menu déroulant fourni.

» Xfce - Ajout d'icones standard telles que Corbeille ou Accueil sur le bureau dans
l'onglet Bureau, Icones.

» Il est possible de personnaliser le comportement des fenétres, notamment en ce qui concerne la
commutation, la mosaique et le zoom.

* Xfce - Window Manager Tweaks.

* Le changement de fenétre via Alt+Tab peut étre personnalisé pour
utiliser une liste compacte au lieu des icones traditionnelles.

* Le changement de fenétre via Alt+Tab peut également étre configuré
pour afficher des vignettes au lieu d'icones ou d'une liste, mais cela
nécessite d'activer le compositeur, ce que certains ordinateurs plus
anciens peuvent avoir du mal a supporter. Pour l'activer, désélectionnez
d'abord I'option Cycle sur une liste dans l'onglet "Cyclage", puis
cliquez sur 'onglet "Compositeur" et cochez l'option "Afficher I'apergu
des fenétres a la place des icones" lors du cyclage.


https://mxlinux.org/wiki/xfce/changing-border-size-with-xfce4-window-manager/
https://en.wikipedia.org/wiki/Compositing_window_manager

La mosaique de fenétres peut €tre réalisée en faisant glisser une
fenétre vers un coin et en la relachant a cet endroit...

Si la composition est activée, il est possible de zoomer sur la fenétre
en utilisant la combinaison Alt + molette de la souris.



* KDE/Plasma - Paramétres du systéme

* La mise en carreaux des fenétres peut étre réalisée en faisant glisser
une fenétre vers un coin et en la relachant a cet endroit.

* La configuration d'une variété de commandes de touches et de souris
peut étre définie a volonté via la boite de dialogue Espace de travail
> Comportement de la fenétre.

* La configuration de I'onglet Alt, y compris le théme, peut étre
effectuée dans la boite de dialogue Task Switcher.

» Papier peint

» Xfce - Utilisez les parameétres du bureau pour choisir les fonds d'écran. Pour
s¢lectionner un fond d'écran différent pour chaque espace de travail, allez dans
Arriére-plan et décochez 1'option "Appliquer a tous les espaces de travail".
Sélectionnez ensuite un fond d'écran et répétez le processus pour chaque espace
de travail en faisant glisser la boite de dialogue vers I'espace de travail suivant et
en sélectionnant un autre fond d'écran.

» KDE/plasma - cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et
sélectionnez "Configurer le bureau et le fond d'écran”.

Desktop Folder Settings — Plasma

Wallpaper
Background  Merus  lons
Layout: | Folder View
Wallpaper tor my deskiop ‘
Wallpaper Typa: | Image | % Gol New Plugins,

"
m ' *t m | —

[—
PFlasm_inDarkled_UH -3 AR NO LOGO FL13
Folder: |8 backgrourds Style: | Sinetched -
Color: | Selid color - N « Apply to all workspaces
aurera-borealiz-northermn-ig... Desert Blue with Plasma Loge
Chanige the baclngraind

+ Add Image... | ¥ Get New Wallpapers...

HHelp W Close ~ Ok * Cangel

Figure 3-45 : La case non cochée permet d'avoir des arriére-plans différents pour chaque
espace de travail Gauche : Xfce, Droite : KDE.



Conky
Vous pouvez afficher presque tous les types d'informations sur le bureau en utilisant Conky :

* Conky Manager et MX Conky sont installés par défaut.

* Lorsque vous cliquez sur MX Conky, une boite de dialogue s'ouvre pour indiquer si des mises a jour
sont disponibles.

* Cliquez sur le menu Démarrer > Accessoires pour trouver Conky Manager. MX
Conky fait partie de MX Tools.

* Un ensemble de Conkies qui fonctionnera dans la boite est inclus par défaut. Vous
pouvez importer d'autres jeux en utilisant l'icone de I'engrenage a I'extrémité droite
de la barre de menu du Conky Manager.

* Mettez chaque conky en surbrillance et appuyez sur Apergu si nécessaire pour voir a quoi il ressemble.

* Cochez la case pour sélectionner le Conky que vous souhaitez utiliser. Il sera installé
automatiquement.

» Les fichiers de configuration sont stockés dans le dossier ~/.conky/ dans des
fichiers de théme individuels ; ils peuvent étre modifiés en mettant en évidence le
Conky dans la liste et en cliquant sur I'icone d'édition (crayon).

Conky Manager v2.7

€ > » B % /s N CE ®E % gg o

Browse: (ILGES] Themes| | Filter mw

i P

=/.conky/MX-CowonPink/MX-Cowon_pink_roboto
¥ | ~/.conky/MX-CowonTangram/MX-Cowon_Tangram
~/.conky/MX-Deadbeef/db.conky
=/.conky/MX-Elementary/MX-Elementary_sys
~f.conky/MX-Emays/MX-emays
~1.conky/MX-Flair/System _flair_Updated
~/.conky/MX-FluxKeys/fluxkeys.conf
~f.conky/MX-Futuriste/conky-futuriste-&
~/.conky/MX-Gotham/MX-Gotham_mx17
~/.conky/MX-Hermoso/MX-Hermaoso
~/.conky/MX-KoO/MX-Full

Source: Use the keyboard arrow keys to brot

Fleme FAIFFEA bn bk - L

Figure 3-46 : Ecran principal du Conky Manager montrant I'un des conkies disponibles.

AIDE : Wiki technique MX/antiX

PLUS : Page d'accueil de Conky



https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-conky
http://conky.sourceforge.net/index.html

Borne de tirage

:]ﬂ VIDEO : Personnaliser le terminal déroulant

MX Linux est livré avec un terminal déroulant trés pratique déclenché par F4. Si vous souhaitez

le désactiver : Xfce - Menu Démarrer > Tous les paramétres > Clavier, onglet
Raccourcis d'applications.

KDE/plasma - Configuration du systéme > Démarrage et arrét > Démarrage et arrét
supprimer Yakuake.

Les terminaux déroulants sont trés configurables.
Xfce - cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenétre du terminal et sélectionnez Préférences

KDE/plasma - cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenétre du terminal et choisissez Créer un
nouveau profil.

3.8.5 Pavé tactile

Xfce - Les options générales pour le pavé tactile d'un ordinateur portable se trouvent en
cliquant sur Parametres > Souris et pavé tactile. Les systémes les plus sensibles aux
interférences du pavé tactile disposent de quelques options :

+ Utilisez MX-Tweak, onglet Autres pour changer le pilote du pavé tactile.

* Installez l'indicateur de pavé tactile pour voir le contréle fin du comportement...
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone dans la zone de notification pour
définir des options importantes telles que le démarrage automatique.

KDE/Plasma - les options du pavé tactile se trouvent dans Paramétres du systéme > Matériel >
Périphériques d'entrée. Il existe également un widget de pavé tactile qui peut étre ajouté au

panneau (clic droit sur le panneau > ajouter des widgets).

Des modifications détaillées peuvent étre apportées manuellement en éditant le fichier 20-synaptics.cont sous
/etc/X11/xorg.conf.d (le fichier est juste "synaptics.conf sur le MX-19).

3.8.6 Custimisation du menu Démarrer

3.8.6.1 Menu Xfce ("Whisker'")


https://www.youtube.com/watch?v=_X4tVjO8uzo

q VIDEO : Personnaliser le menu Whisker



https://www.youtube.com/watch?v=QWVd1-8xpYI

:]ﬂ VIDEO : S'amuser avec le menu Whisker

MX Linux Xfce utilise par défaut le Whisker Menu, bien qu'un menu classique puisse étre
facilement installé en faisant un clic droit sur un panneau > Panneau > Ajouter de nouveaux

¢léments > Menu Applications. Whisker Menu est trés flexible.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone de menu > Propriétés pour définir les préférences,
par exemple,

* Déplacer la colonne des catégories pour qu'elle soit a c6té du panneau.
* Modifier I'emplacement de la boite de recherche de haut en bas.
* Déterminez les boutons d'action que vous souhaitez afficher.

Il est facile d'ajouter des favoris : cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel élément
de menu > Ajouter aux favoris.

Il suffit de faire glisser et de déposer les favoris pour les disposer comme on le
souhaite. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle entrée pour

la trier ou la supprimer.

Le contenu des menus peut étre modifié¢ dans Xfce en utilisant Menu > Accessoires >
Editeur de menu (menulibre). Dans KDE, un éditeur de menu est accessible en cliquant avec
le bouton droit de la souris sur l'icone du menu et en choisissant Editer les applications.

PLUS : Caractéristiques du menu Whisker

Editer les menus de Xfce

Les entrées de menu individuelles peuvent étre modifiées de plusieurs manicres (les fichiers de
"bureau" des entrées de menu sont situ€s dans /usr/share/applications/ et peuvent également
étre modifiés directement en tant que root).

e MenuLibre

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée dans le menu Whisker ou
dans le Finder des applications et vous pourrez la modifier en fonction de
l'utilisateur. Le menu contextuel contient les options Modifier et Masquer (cette
derniére option peut s'avérer trés utile). En sélectionnant Modifier, vous accédez a un
¢cran dans lequel vous pouvez modifier le nom, le commentaire, la commande et

l'icone.


https://www.youtube.com/watch?v=bgPn68jMqd0
http://gottcode.org/xfce4-whiskermenu-plugin/

Edit Launcher 4 = 0 X

Name: FeatherPad ‘

Comment: |Lightweight Qt text editor |

Command: |featherpad %U | B

Working Directory: ‘ ‘ EJ

Icon: ’y

Options: Use startup notification

Run in terminal

EHelp ‘ I Cancel H [@ save

Figure 3-47 : Ecran d'édition des entrées de menu.

3.8.6.2 KDE/Plasma ("kicker')

MX Linux KDE/Plasma utilise par défaut le menu du lanceur d'applications, bien que des
alternatives soient facilement installables via un clic droit sur lI'icone du menu et en choisissant
"Show Alternatives alternates". Les applications "favorites" sont affichées sous forme d'icones a
gauche du menu.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone du menu > Configurer le menu de 'application
pour définir les préférences, par exemple,

* Afficher les demandes sous forme de nom uniquement ou de combinaisons nom/description.
* Modifier I'emplacement des résultats de la recherche.

» Afficher les éléments récents ou souvent utilisés.

* Aplatir les sous-niveaux du menu.

» Il est facile d'ajouter des favoris : cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel élément
de menu > Afficher dans les favoris.

Il suffit de faire glisser et de déposer les favoris pour les disposer comme on le
souhaite. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle entrée pour
la trier. Pour supprimer des favoris, cliquez avec le bouton droit sur l'icone, puis
sur Afficher dans les favoris et désélectionnez le bureau ou I'activité concerné(e).

Edition des menus KDE

Les entrées de menu peuvent étre modifiées par un clic droit sur une entrée du menu et vous



pouvez modifier un lanceur en fonction de l'utilisateur. Les fichiers "desktop" des entrées de
menu sont situés dans /usr/share/applications/ et peuvent également étre modifiés directement
en tant que root.



Properties for Help.desktop — Plasma 7? ~ ~ e

General Permissions = Application Details
Mame: | MX User Manual
Description: | MX User Manual
Comment: | Orientation and information
Command: | mx-manual I Browse...
Work path: |

Supported file types:
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Add... Remove Advanced Options
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Figure 3-48 : Ecran d'édition des entrées de menu (Plasma).

3.8.7 Login Greeter

L'utilisateur dispose d'un certain nombre d'outils pour personnaliser le Login Greeter. Les ISO
de Xfce utilisent le Greeter Lightdm, tandis que les ISO de KDE/Plasma utilisent SDDM.

Lightdm

LightDM GTK+ Greeter: settings

Appearance Panel Window paosition Misc.

Theme Adwaita-dark |+]
Icons Papirus | ot ‘
Font | sans Regular 11 |

» Additional font options

Background® (or use multihead setu; for individual monitors)
* Image |(None) ™
Color |-|

Use user wallpaper if available

User image

Default user image e‘

| CReload | xClose | = [Msave
Figure 3-49 : l'application de configuration de Lightdm.




* Cliquez sur le menu Démarrer > Paramétres > Tous les parameétres > LightDM
GTK+ Greeter settings pour ajuster la position, l'arriere-plan, la police, etc.

* L'Autologin peut étre (in)activé a partir de MX User Manager, onglet Options.

* Certaines propriétés de la boite de connexion par défaut sont définies dans le code
du théme sélectionné. Changez de théme pour plus de choix.

* Vous pouvez faire en sorte que 1'assistant de connexion affiche une image comme suit :
« Menu Démarrer > Paramétres > A propos de moi (Mugshot)
* Complétez les détails que vous souhaitez ajouter.
* Cliquez sur l'icone, naviguez jusqu'a I'image que vous souhaitez utiliser.
* Fermer
* Manuel

* Créez ou sélectionnez une image et utilisez nomacs ou un autre éditeur de
photos pour la redimensionner a environ 96x96 pixels.

* Enregistrez cette image dans votre dossier personnel sous le nom de .face
(veillez a inclure le point et a ne pas ajouter d'extension telle que jpg ou

png).

* Cliquez sur Tous les paramétres > LightDM GTK+ Greeter Settings,
onglet Apparence : activez l'interrupteur User image.

* Quelle que soit la méthode choisie, déconnectez-vous et vous verrez I'image a
coté de la boite de connexion ; elle apparaitra également dans le menu Whisker
une fois que vous serez a nouveau connecté.

SDDM

LOgin Screen [SDDM) — SySTem Semngs

Login Screen (SDDM)
vou will be asked to authenticate before saving

| Theme | Adwanced

* Help | |5 Defaules



Figure 3-50 : l'application de configuration SDDM.



* Les parametres SDDM se trouvent tous dans les Parametres systéme du bureau
Plasma. Un lanceur de raccourcis pour les parameétres du systéme peut étre trouvé
sur le panneau par défaut de MX, ou vous pouvez dans tous les cas le rechercher
dans le menu des applications. Dans les Paramétres, allez dans Démarrage et arrét
>> Ecran de connexion (SDDM).

* La page de paramétrage de SDDM vous permet de :
m choisir entre différents thémes si vous en avez installé plusieurs ;
m choisir de personnaliser un arriére-plan pour le théme choisi ;
m supprimer (c'est-a-dire effacer) un théme installé ; et

m pour obtenir/installer de nouveaux thémes, soit directement a partir de la boutique
en ligne de KDE, soit a partir d'un fichier sur votre disque dur/média (voir ci-
dessous)

* mot de passe racine requis - le gestionnaire de bureau étant un programme systeéme,
toute modification apportée a celui-ci ou a sa configuration affectera les fichiers de
la partition racine, raison pour laquelle le mot de passe racine vous sera demandé.

* sélection de l'arriere-plan - vous pouvez changer l'arriére-plan du theme SDDM
que vous avez choisi. Certains thémes sont livrés avec leur propre image d'arriére-
plan par défaut préinstallée qui sera affichée si vous n'effectuez aucun changement.
Cela nécessitera également un mot de passe root.

* Les nouveaux thémes de SDDM peuvent étre trouvés dans la boutique KDE. Vous
pouvez également parcourir les thémes directement a partir de la page des
parametres du systeme pour SDDM.

* Dans SystemSettings > Startup and Shutdown > Login Screen (SDDM), Get New
Login Screens (Obtenir de nouveaux écrans de connexion) au bas de la fenétre.

*  Pour installer un théme :

m 2 partir d'un fichier zip téléchargé, cliquez sur le bouton "Installer a partir d'un
fichier" dans la page Paramétres du systeme pour SDDM, puis sélectionnez le
fichier zip ciblé dans le sélecteur de fichiers qui s'ouvre.

m Dans le navigateur de thémes SDDM intégré aux paramétres du systéme, cliquez
simplement sur le bouton "Installer" du théme sélectionné.

ATTENTION : Certains théemes de la boutique KDE peuvent étre incompatibles. MX 23
utilise la version 5.27.5 de Plasma, qui est la version stable disponible pour Debian,
Bookworm. Il se peut donc que certains des derniers thémes SDDM congus pour utiliser les
derniéres fonctionnalités de Plasma ne fonctionnent pas avec le SSDM de Plasma 5.27.
Heureusement, SDDM est livré avec un écran de connexion de secours de sorte que si un theme
que vous avez appliqué ne fonctionne pas, vous pouvez toujours vous reconnecter a votre
bureau et, a partir de 1a, changer pour un autre théme SDDM. Faites des essais ; certains thémes
trés récents fonctionnent et d'autres non.


https://store.kde.org/browse/cat/101/order/latest

3.8.8 Chargeur de démarrage

Le chargeur de démarrage (GRUB) d'un MX Linux installé peut étre modifié avec des options
communes en cliquant sur le menu Démarrer > Outils MX > Options de démarrage MX
(voir Section 3.2). Pour d'autres fonctions, installez Grub Customizer. Cet outil doit étre utilisé

avec précaution, mais il permet aux utilisateurs de configurer les paramétres de Grub tels que la

configuration de la liste des entrées de démarrage, les noms des partitions, la couleur des entrées
de menu, etc. Détails ici.

3.8.9 Sons de systémes et d'événements

Xfce

Les signaux sonores de I'ordinateur sont réduits au silence par défaut dans les lignes "blacklist"
du fichier /etc/modprobe.d/pc- speaker.conf. Commentez (# au début) ces lignes en tant que
root si vous souhaitez les restaurer.

Les sons d'événements peuvent étre activés dans tout le systeme en cliquant sur le menu
Démarrer > Paramétres > Apparence, onglet Autres : cochez Activer les sons d'événements
et, si vous le souhaitez, Activer les sons de retour d'entrée. Ils peuvent étre gérés avec les sons du
systéme MX (Section 3.2). Si vous n'entendez pas de petits sons lorsque vous fermez une fenétre
ou que vous vous déconnectez, par exemple, essayez les étapes suivantes :

* Déconnectez-vous et reconnectez-vous.

* Cliquez sur le menu Démarrer > Multimédia > PulseAudio Volume Control, onglet
Playback, et ajustez le niveau selon vos besoins (commencez par 100%).

* Cliquez sur le menu démarrer, tapez "!alsamixer" (n'oubliez pas le point
d'exclamation). Une fenétre de terminal apparait avec un seul contrdle audio
(Pulseaudio Master).

» Utilisez F6 pour sélectionner votre carte audio, puis réglez les canaux qui
apparaissent a des volumes plus élevés.

* Recherchez des canaux tels que "Surround", "PCM", "Speakers",
"Master Surround", "Master Mono" ou "Master". Les canaux disponibles
dépendent de votre matériel.

Trois fichiers sonores sont fournis par défaut : Borealis, Freedesktop et Fresh and Clean. Ils se
trouvent tous dans /usr/share/sounds. Vous pouvez en trouver d'autres dans les dépots ou en
effectuant une recherche sur le web.


https://answers.launchpad.net/grub-customizer/%2Bfaq/1355

KDE

Pour définir les sons du systeéme, cliquez sur Paramétres du systéme > Notifications >
Parameétres de I'application > Espace de travail Plasma > Configurer les événements.



3.8.10 Applications par défaut
Géneéral

Les applications par défaut a utiliser pour les opérations générales sont définies en cliquant sur le menu
Application

> Paramétres > Applications par défaut (Xfce) ou Paramétres systéme >
Applications > Applications par défaut (KDE/Plasma). Vous pouvez y définir quatre
préférences (Xfce : onglets séparés pour Internet et Utilitaires).

» Navigateur web

* Lecteur de courrier

* QGestionnaire de fichiers

+  Emulateur de terminal

* Carte (KDE)

* Dialer (KDE)

Applications particuliéres

De nombreuses valeurs par défaut pour des types de fichiers spécifiques sont définies lors de
l'installation d'une application. Mais il existe souvent plusieurs options pour un type de fichier
donné, et l'utilisateur souhaite déterminer l'application qui lancera le fichier (par exemple, le
lecteur de musique pour ouvrir un fichier *.mp3).

L'application par défaut de Xfce comporte un troisieme onglet, "Autres", ou ces types MIME
peuvent Etre définis a I'aide d'une table de recherche pratique pour trouver le type, puis en
double-cliquant sur l'espace de l'application par défaut pour définir I'application souhaitée.

Méthode générale

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel exemple du type de fichier qui vous
intéresse.

e Effectuez I'une des sélections suivantes :

* Ouvrir avec <application listée>. Cela ouvrira le fichier avec I'application
s¢lectionnée pour cette instance particuliére, mais n'affectera pas l'application
par défaut.

* Ouvrir avec une autre application. Faites défiler la liste pour mettre en
surbrillance celle que vous souhaitez (y compris "Utiliser une commande
personnalisée"), puis cochez Ouvrir. La case "Utiliser par défaut pour ce type de
fichier" n'est pas cochée par défaut. Cochez-la si vous souhaitez que votre
sélection devienne la nouvelle application par défaut lancée lorsque vous cliquez



sur un fichier de ce type particulier. Ne la cochez pas pour une utilisation unique.
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Figure 3-51 : Modification de l'application par défaut Gauche : Thunar Droite : Dolphin.

3.8.11 Comptes limités

Dans certains cas, il peut étre souhaitable de verrouiller une application ou un systéme afin de le
protéger des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des ordinateurs d'une école ou d'un lieu
public a usage général, dont le systeme de fichiers, le bureau et l'accés a l'internet doivent étre
verrouillés. Un certain nombre d'options sont disponibles.

» Certains composants de Xfce qui supportent le mode kiosque. Détails dans le Wiki Xfce.

* KDE dispose d'un mode administratif, consultez la base d'utilisateurs de KDE.

» Vérifiez si le navigateur que vous utilisez dispose d'un mode kiosque.
* La distribution dédiée aux kiosques Porteus.

Plus d'informations : Le guide d'Alan D. Moore (qui date un peu).



https://wiki.xfce.org/howto/kiosk_mode
https://userbase.kde.org/KDE_System_Administration
http://porteus-kiosk.org/index.html
http://www.alandmoore.com/blog/2011/11/05/creating-a-kiosk-with-linux-and-x11-2011-edition/

4 Utilisation de base

4.1 Internet

411 Navigateur web

* MX Linux est livré avec le navigateur populaire Firefox, qui dispose d'un grand
nombre de modules complémentaires pour améliorer I'expérience de 1'utilisateur.

Page d'accueil de Firefox

Modules complémentaires Firefox

* Les mises a jour de Firefox se font par l'intermédiaire des dépots de MX Linux, et
sont généralement disponibles pour les utilisateurs dans les 24 heures suivant la
publication. Pour un téléchargement direct, voir la section 5.5.5.

* Les fichiers de localisation pour Firefox peuvent €tre installés facilement avec MX Package Installer.

 Firefox dispose d'un service de synchronisation qui facilite le transfert des signets, des
cookies, etc. a partir d'une installation existante de Firefox.

» D'autres navigateurs peuvent étre facilement téléchargés et installés via l'installateur
de paquets MX. Consultez le Wiki MX/antiX pour des conseils et astuces de

configuration.

4.1.2 Courriel

* Thunderbird est installé¢ par défaut dans MX Linux. Ce client de messagerie
populaire s'intégre bien avec Google Calendar et Google Contacts. Les versions les
plus récentes sont disponibles dans l'installateur de paquets MX > MX Test Repo.

* Les fichiers de localisation pour Thunderbird peuvent étre installés facilement avec MX Package
Installer.

* Pour obtenir de 'aide sur les liens qui n'ouvrent plus le navigateur, consultez le Wiki MX/antiX.

» D'autres clients de messagerie légers sont disponibles a partir de l'installateur de paquets MX.

41.3 Chat

* HexChat. Ce programme de chat IRC est installé par défaut dans MX Linux et
facilite 1'échange de messages textuels pour l'utilisateur.


https://www.mozilla.org/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/
https://mxlinux.org/wiki/applications/
https://www.mozilla.org/thunderbird/
https://mxlinux.org/wiki/applications/thunderbird/

Page d'accueil de HexChat



https://hexchat.github.io/

 Pidgin. Ce client de messagerie instantanée graphique et modulaire est capable
d'utiliser plusieurs réseaux a la fois. MX Package Installer.

Page d'accueil de Pidgin

Chat vidéo

* Zoom. Ce programme de chat vidéo trés populaire est multiplateforme et peut étre
installé sans probléme sur MX Linux en utilisant le MX Package Installer >
Messaging. Il s'intégre automatiquement a PulseAudio, qui est installé par défaut.

* (Gmail dispose d'une fonction de conversation intégrée, désormais appelée Duo. Voir la section 4.10.6

» Skype. Un programme propriétaire populaire pour la messagerie instantanée ainsi que
le chat vocal et vidéo.

Page d'accueil de Skype

Dépannage

* Si votre voix n'est pas captée méme apres avoir utilisé les outils de
l'application, essayez ceci :

* Connectez-vous a votre application de chat vidéo, cliquez sur
Options et allez dans 1'onglet Périphériques sonores.

* Cliquez sur le bouton pour lancer un appel test. Pendant I'appel,
ouvrez PulseAudio Volume Control et allez dans 1'onglet Recording.

* Pendant que l'appel test est en cours, remplacez le microphone de
Skype par celui de la webcam.

4.2 Multimédia

Voici une liste de quelques-unes des nombreuses applications multimédias disponibles dans
MX Linux. Des applications professionnelles avancées existent également et peuvent étre
trouvées grace a des recherches ciblées dans Synaptic.


http://pidgin.im/
https://zoom.us/
https://duo.google.com/
https://www.skype.com/en/

4.2.1 Musiqu
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Figure 4-1 : Lecture d'un CD avec Clementine

* Joueurs

* Clementine. Un lecteur de musique moderne et un organisateur de
bibliothéque qui peut lire toutes les sources, d'un CD a un service en nuage.
Install¢ par défaut.

Page d'accueil de Clémentine

* Audacious. Un lecteur et gestionnaire de musique complet. MX Package Installer.

Page d'accueil d'Audacieux

* DeaDBeeF. Un lecteur l1éger avec une faible empreinte mémoire, un
ensemble robuste de fonctionnalités de base et une attention particulicre a la
lecture de musique. MX Package Installer.

Page d'accueil de DeaDBeeF

* Rippers et éditeurs

* Asunder. Un ripper et encodeur graphique de CD audio qui peut étre utilisé
pour sauvegarder des pistes a partir de CD audio. Installé par défaut.

Page d'accueil de Asunder

» EasyTAG. Une application simple pour visualiser et éditer les balises dans les fichiers audio.

Page d'accueil d'EasyTAG



https://www.clementine-player.org/
http://audacious-media-player.org/
http://deadbeef.sourceforge.net/
http://littlesvr.ca/asunder/
https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG

4.2.2 Vidéo

UPDATE : Netflix sur Linux 32 bit

* Joueurs

* VLC. Lit un grand nombre de formats vidéo et audio, de DVD, de VCD, de
podcasts et de flux multimédias provenant de diverses sources réseau. Installé
par défaut.

Page d'accueil de VLC

* Un navigateur YouTube pour SM Player est install¢ par défaut.

Page d'accueil de SMplayer

» Netflix. La possibilité de lire Netflix en continu sur le bureau est disponible
pour Firefox et Google Chrome.

Page d'accueil de Netflix

Figure 4-2 : Exécution de Netflix dans Google Chrome

* Rippers et éditeurs

* HandBrake. Un ripper vidéo facile a utiliser, rapide et simple. MX Package
Installer.

Page d'accueil de HandBrake



https://www.youtube.com/watch?v=fY_PqMJ5kG4
http://www.videolan.org/vlc/
http://smplayer.sourceforge.net/
https://www.netflix.com/us/
https://handbrake.fr/

* DeVeDe. Cet utilitaire convertit automatiquement le matériel dans des
formats compatibles avec les normes des CD audio et des DVD vidéo.

Page d'accueil DeVeDe

* DVDStyler. Un autre bon utilitaire de création. MX Package Installer.

Page d'accueil de DVDStyler

* OpenShot. Un éditeur vidéo simple a utiliser et riche en fonctionnalités. MX Package Installer.

Page d'accueil d'OpenShot

4.2.3 Photos

File Edit Adjustments View Panels Tools Sync 7

:f. @ B |NoAspectRatio || ® = | l;)[o.00° [ Guides o (@ >

Figure 4-3 : Utilisation de l'outil de récolte dans Nomacs

* Nomacs. Une visionneuse d'images rapide et puissante installée par défaut.

Page d'accueil de Nomacs

* Mirage. Cette application rapide est facile a utiliser et vous permet de visualiser et
d'éditer des photos numériques. MX Package Installer.

Page du projet Mirage



http://www.rastersoft.com/programas/devede.html
http://www.dvdstyler.org/en/
http://www.openshot.org/
https://nomacs.org/
http://sourceforge.net/projects/mirageiv.berlios/

Fotoxx. Cette application rapide permet d'éditer facilement des photos et de gérer
une collection tout en répondant aux besoins des photographes sérieux. MX
Package Installer > MX Test Repo.

Page d'accueil de Fotoxx

GIMP. Le premier logiciel de manipulation d'images pour Linux. L'aide (gimp-help)
doit étre installée séparément et est disponible dans de nombreuses langues. Le
paquetage de base est installé par défaut, le paquetage complet est disponible a partir
de l'installateur de paquets MX.

Page d'accueil de GIMP

gThumb. une visionneuse d'images et un navigateur des développeurs GNOME qui
comprend également un outil d'importation pour transférer des photos a partir
d'appareils photo. Par défaut dans MX-21.

Wiki gThumb

LazPaint, un éditeur d'images 1éger et multiplateforme avec des couches
matricielles et vectorielles. Par défaut dans MX-21.

Documentation LazPaint

Gwenview, la visionneuse d'images du projet KDE

1261642 -unsplash jpg - 4288x2848 - 23% — Gwenview

Figure 4-4 : Gwenview


http://www.kornelix.net/fotoxx/fotoxx.html
http://www.gimp.org/
http://gthumb.sourceforge.net/features.html
https://wiki.freepascal.org/LazPaint

4.2.4 Screencasting

@ SimplescreenRecorder E
Profile

| (none) < | mew
Video input
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Audio input
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| 4 Back | | » Continue |

Figure 4-5 : Ecran principal de SimpleScreenRecorder

» Simple ScreenRecorder. Un programme simple mais puissant pour enregistrer
des programmes et des jeux. MX Package Installer.

Page d'accueil de SimpleScreenRecorder

* RecordMyDesktop. Capture les données audio-vidéo d'une session de bureau
sous linux. MX Package Installer.

Page d'accueil de RecordMyDesktop.

4.2.5 lllustrations

» mtPaint. Une application facile a apprendre pour créer du pixel art et manipuler des
photos numériques.

Page d'accueil de mtPaint

» LibreOffice Draw. Cette application permet de créer et de modifier des diagrammes,
des dessins et des images.

Page d'accueil de LO Draw

* Inkscape. Cet éditeur d'illustrations contient tout ce qu'il faut pour créer des ceuvres
d'art de qualité professionnelle. MX Package Installer.


http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/
http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php
http://mtpaint.sourceforge.net/
http://www.libreoffice.org/discover/draw/

Page d'accueil d'Inkscape

4.3 Bureau

4.3.1 Suites bureautiques

4.3.1.1 Sur le bureau

LibreOffice

MX Linux est livré avec une excellente suite bureautique gratuite appelée LibreOffice, qui est
I'équivalent Linux et le remplacement quasi immédiat de Microsoft Office® 1 3 suite est

disponible dans le menu Application > Office > LibreOffice. LibreOffice prend en charge les

formats de fichiers .docx, .xlIsx et .pptx de Microsoft Office 2007 et supérieur.

L/ Remote Files

L) Recentfiles =¥

[ Templates -

.Createz

Writer Document

Calc Spreadsheet

Impress Presentation

Draw Drawing

Math Formula

Base Database
Help

Extensions

Figure 4-6 : Tableau de bord principal dans LibreOffice 6

* La derniére version disponible dans les dépots par défaut est installée par défaut.

e Traitement de texte : LibreOffice Writer. Un traitement de texte avancé
compatible avec les fichiers .doc et .docx.

* Tableur : LibreOffice Calc. Un tableur avancé compatible avec les fichiers
xls et .xIsx.

* Présentation : LibreOffice Impress. Présentations, compatibles avec
les fichiers .ppt et .pptx.

* Dessin : LibreOffice Draw. Permet de créer des graphiques et des diagrammes.

* Math : LibreOffice Math. Utilisé pour les équations mathématiques.


https://inkscape.org/en/

* Base : LibreOffice Base. Utilisé pour créer et manipuler des bases de
données. Si vous utilisez cette application pour créer ou utiliser des bases de
données au format natif de LibreOffice, vous devez également installer
libreoffice-sdbc-hsqldb et libreoffice-base-drivers en fonction de la

version.
* Les utilisateurs peuvent obtenir des versions plus récentes par différentes méthodes :

» Téelécharger directement a partir de LibreOffice. Voir le Wiki MX/antiX pour plus de détails.

» Télécharger a partir de MX Package Installer, onglet Backports.
» Téelechargez le flatpak (MX Package Installer) ou 'appimage.
LIENS

e Page d'accueil de LibreOffice.

e Wiki MX/antiX.

D'autres suites bureautiques sont également disponibles.

. Softmaker Free Office -- MX Package Installer : Applications populaires

. Calligra Suite (partie du projet KDE) -- MX Package Installer : Test Repo
4.3.1.2 Dans le nuage
Google

Les logiciels Docs et Office Suite de Google (ce dernier nécessite un abonnement) offrent

d'excellentes applications en ligne qui comprennent trois composants bureautiques standard :
Docs, Sheets et Slides. Il est facile de partager des fichiers et les options d'exportation sont
trés pratiques.

Microsoft

Les produits Microsoft ne sont pas des logiciels libres, mais de nombreux utilisateurs ont
besoin ou souhaitent y avoir acces, en particulier pour les entreprises, les institutions et
d'autres contextes de ce type. Bien que les applications de la suite Microsoft Office ne
puissent pas étre installées nativement sous Linux, Office365 (service payant) ou On-line
Office (gratuit) de Microsoft ne sont que des pages web ordinaires qui fonctionnent
parfaitement dans n'importe quel navigateur moderne sous MX Linux. Détails dans le Wiki
MX/antiX.

Autres options


https://mxlinux.org/wiki/applications/libreoffice/
https://www.libreoffice.org/download/appimage/
https://www.libreoffice.org/
https://mxlinux.org/wiki/applications/libreoffice
https://www.freeoffice.com/
https://www.calligra.org/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.office.com/
https://products.office.com/en-us/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
https://products.office.com/en-us/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
https://mxlinux.org/wiki/applications/microsoft-office/
https://mxlinux.org/wiki/applications/microsoft-office/

*  OnlyOffice (service payant pour les entreprises)


https://www.onlyoffice.com/

4.3.2 Finances de I'Office

* GnuCash. Logiciel financier pour une utilisation bureautique. Il est facile a apprendre
et permet de suivre les comptes bancaires, les actions, les revenus et les dépenses. 11
peut importer des données dans les formats QIF, QFX et autres, et prend en charge la
comptabilité en partie double. MX Package Installer. Le paquet d'aide (gnucash-
docs) doit étre installé séparément.

e Page d'accueil de GnuCash

*Unsaved Book - Accounts - GnuCash

File Edit View Actions Business Reports Tools Windows Help

k3 i i i

Save Close Edit New Delete

@@ Accounts
Account Name - | Description Total -
» i Assets Assets £0.00
» fm Equity Equity £0.00
b fm Expenses Expenses £0.00
b fm Income Income £0.00
» fm Liabilities Liabilities £0.00

£, Grand Total: MNet Assets: £0.00 Profits: £0.00 -

Figure 4-7 : Nouveau compte dans GnuCash

4.3.3 PDF (EN ANGLAIS)

* QPDFview. Une visionneuse rapide et 1égeére qui comprend un certain nombre d'outils
de base. Installé par défaut.

Page d'accueil de QpdfView

* Okular, le projet KDE Lecteur de documents et de

PDF Documentation Okular

* Adobe Reader pour Linux offre des fonctionnalités plus étendues (telles que la
possibilité de faire des commentaires ou de remplir des formulaires). MX
Package Installer (sous Office).

Page d'accueil d'Adobe Reader



http://gnucash.org/
https://launchpad.net/qpdfview
https://okular.kde.org/
http://www.adobe.com/products/reader.html

* PDFShuffler facilite la réorganisation, la suppression et I'ajout de pages PDF. Install¢ par
défaut.

Page d'accueil de PDFShuffler

* gscan2pdf est une méthode pratique pour numériser des documents au format
PDF, en plus de répondre aux besoins généraux de numérisation. MX Package
Installer (MX/antix Wiki).

gscan2pdf page d'accueil

* SimpleScan est un logiciel de numérisation minimal qui fonctionne trés bien pour les
taches quotidiennes. Il est installé par défaut sur le MX-21.

Page d'accueil de SimpleScan

* Pour d'autres fonctions (par exemple, la création d'un formulaire PDF), voir MX/antiX Wiki.

4.3.4 Publication assistée par ordinateur

* Scribus. Mise en page professionnelle qui produit des documents préts a imprimer.
Disponible via MX Package Installer.

Page d'accueil de Scribus

4.3.5 Suivi du temps de travail

* Horloge de pointage Kapow. Une application simple mais riche en fonctionnalités pour enregistrer le
temps passé sur un projet.

Page d'accueil de Kapow

Project Session Settings Help

00:00:00

[Task ‘ | Start

Project Timer |Show all |
Foundry Date Start Stop Task Hours
11/28/17 10:34 AM 10:55 AM 0.3

11/28/17 2:17PM 2:47 PM 0.5

11/28/17 3:35PM 4:10 PM 0.6

Total 1.7



http://pdfshuffler.sourceforge.net/
https://mxlinux.org/wiki/applications/gscan2pdf
http://gscan2pdf.sourceforge.net/
https://gitlab.gnome.org/GNOME/simple-scan
https://mxlinux.org/wiki/applications/pdf
https://www.scribus.net/
https://gottcode.org/kapow/

Figure 4.8 Kapow configuré pour suivre le travail sur un projet



* Autres options

4.3.6 Réunion vidéo et bureau a distance

* AnyDesk. Permet un acces a distance facile. MX Package Installer, ainsi que d'autres options.

* TeamViewer. Application multiplateforme pour l'assistance a distance et les réunions en
ligne. Gratuit pour un usage privé. MX Package Installer.

Page d'accueil de TeamViewer

4.4 Accueil

4.4.1 Finances

* HomeBank. Gestion facile de votre comptabilité personnelle, de votre budget et de vos finances.

Page d'accueil de HomeBank

* Qrisbi est tres utile pour la maison. 1 peut importer des fichiers QIF/QFX et
possede une interface intuitive. Il convient peut-étre mieux aux banques situées en
dehors des Etats-Unis.

Page d'accueil de Grisbi

4.4.2 Centre des médias

* Plex Mediaserver. Vous permet de rassembler tous vos médias et de les visualiser en
un seul endroit. MX Package Installer.

Page d'accueil de Plex

* Kodi Entertainment Center (anciennement XBMC) permet aux utilisateurs de lire et
de visionner des vidéos, de la musique, des podcasts et des fichiers multimédias a
partir de supports de stockage locaux et en réseau. MX Package Installer.

Page d'accueil de Kodi

4.4.3 Organisation

* Notes. Ce plugin Xfce pratique (xfce4-notes-plugin) vous permet de créer et
d'organiser des notes autocollantes pour votre bureau.

Page d'accueil des notes

* KDE Pim Application, une suite d'applications pour gérer les informations personnelles.


https://www.linuxlinks.com/timetracking/
https://anydesk.com/en
https://www.teamviewer.us/
http://homebank.free.fr/en/
http://www.grisbi.org/
https://www.plex.tv/
http://kodi.tv/
http://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-notes-plugin

https://community.kde.org/KDE PIM

* Osmo. Une belle application compacte qui comprend un calendrier, des taches, des contacts et des
notes.

Page d'accueil d'Osmo

Figure 4-9 : Le gestionnaire d'informations personnelles Osmo

4.5 Sécurité

4.5.1 Pare-feu

* Gufw. Un utilitaire de configuration de pare-feu personnel qui facilite la
configuration du pare-feu par l'utilisateur. Installé par défaut.

Page d'accueil du Gufw

Wikipédia : Pare-feu personnel

4.5.2 Antivirus

* ClamAYV. Utile pour empécher les utilisateurs de Linux de transmettre a leur insu
des courriers électroniques et d'autres documents infectés par des virus a des
utilisateurs de Windows sensibles.

Page d'accueil de ClamAV

4.5.3 AntiRootkit

 chkrootkit. Cette application analyse les systémes a la recherche de rootkits,
de portes dérobées, de renifleurs et d'exploits connus et inconnus.


https://community.kde.org/KDE_PIM
http://clayo.org/osmo/
http://gufw.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_firewall
https://sourceforge.net/projects/clamav/

Page d'accueil de chkrootkit



http://www.chkrootkit.org/

4.5.4 Protection par mot de passe

* Mots de passe et clés. Un gestionnaire de mots de passe et de clés installé par
défaut. Détails sur I'utilisation dans le Wiki MX/antiX.

Aide sur les mots de passe et les clés

» KeePassX. Un gestionnaire de mots de passe ou un coffre-fort qui vous aide a gérer
vos mots de passe en toute sécurité. MX Package Installer.

Page d'accueil de KeePassX

4.5.5 Acceées au web

» La plupart des navigateurs modernes sont dotés de modules complémentaires qui permettent de filtrer
facilement les sites web.

» FoxFilter est un exemple bien établi qui s'installe sur Firefox, Chrome et Opera.

FoxFilter Preferences Manage your FoxFilter preferences.

& Web Sites | website

Use the setting below to enable or disable FoxFilter as needed.
©* [FoxFliter Enabled

( Enable/Disable Add-ons and Other Security Features

Use the setting below to temporarily enable the use of the Tools/Addons
and other security features as needed.

I Enable Tools/Addons feature

Enable config viewing (‘about:config’ and

" chromezsigiobalicontent/config.xut’

[ More Infe, Tips and Tricks

For more info, tips and tricks, visit the author's site at
http://inspiredeffect.com/FoxFilter

X cancel ‘ Dsave ‘

Figure 4-10 : L'onglet des préférences pour FoxFilter
4.6 Accessibilité
11 existe plusieurs utilitaires libres pour les utilisateurs de MX Linux souffrant d'un handicap.
* Clavier a I'écran. Onboard est installé par défaut, et Florence est dans les dépots.
» Xfce. Cliquez sur Menu Application > Paramétres > Accessibilité, et cochez
Activer les technologies d'assistance. Modifiez les options disponibles & votre

convenance.

Documentation Xfce4 : Accessibilité

* KDE maintient une large collection d'aides a l'accessibilité.

Applications d'accessibilité KDE



https://mxlinux.org/wiki/applications/passwords-and-keys
https://help.gnome.org/users/seahorse/stable/
http://www.keepassx.org/
http://docs.xfce.org/xfce/xfce4-settings/accessibility
https://userbase.kde.org/Applications/Accessibility

* Debian. De nombreux autres outils sont disponibles dans Debian elle-méme.



Wiki Debian

4.7 Systeme

4.7.1 Priviléges de la racine

Il existe deux commandes courantes permettant d'obtenir les priviléges de I'administrateur (ou
superutilisateur) dont vous avez besoin pour apporter des modifications au systéme (par
exemple, installer un logiciel) a I'aide d'un terminal.

* su: requiert le mot de passe root et accorde des priviléges pour I'ensemble de la session du terminal.
» sudo : requiert le mot de passe de l'utilisateur et accorde des priviléges pendant une courte période.

En d'autres termes, su vous permet de changer d'utilisateur afin d'étre connecté en tant que root,
tandis que sudo vous permet d'exécuter des commandes dans votre propre compte d'utilisateur
avec les privileges de root. De plus, su utilise 1'environnement (configuration propre a
|'utilisateur) de 1'utilisateur root, alors que sudo permet des changements au niveau root mais
conserve l'environnement de I'utilisateur qui émet la commande. A partir de MX-21, MX Linux
utilise par défaut sudo, que les membres du forum recommandent généralement aussi.

L'utilisateur peut décider d'utiliser "Root" ou "User" dans 'onglet "Other" de MX Tweak.

PLUS : cliquez sur Application Menu > entrez "#su" ou "#sudo" (sans les guillemets) dans
l'espace de recherche et revenez pour voir les pages de manuel détaillées.

Exécution d'une application racine

Certaines applications qui se trouvent dans le menu des applications requierent que 1'utilisateur
ait les priviléges de I'administrateur : gparted, lightdm gtk+ greeter, etc. Selon la facon dont la
commande de lancement est écrite, la boite de dialogue qui s'affiche peut indiquer que l'accés
root sera stocké (parameétre par défaut) aussi longtemps que durera votre session (c'est-a-dire
jusqu'a ce que vous vous déconnectiez).

Authentication is required to run the GParted
% Partition Editor

An application is attempting to perform an action that
requires privileges. Authentication as the super user is
required to perform this action.

Password for root: || ‘

» Details

@ Cancel Authenticate



https://wiki.debian.org/accessibility

Figure 4-11 : Boite de dialogue lors de l'utilisation de la commande pkexec sans stockage du mot de passe
root



4.7.2 Obtenir les spécifications du matériel

* Cliquez sur Application Menu > System > System Profiler and Benchmark
pour obtenir un bel affichage graphique comprenant les résultats de divers tests.

* Cliquez sur Menu d'application > Qutils MX > Info systéme rapide. La
sortie est automatiquement copiée dans le presse-papiers et peut également
étre collée dans un message du forum avec les balises de code.

Voir la section 6.5 pour les nombreuses autres fonctionnalités d'inxi.

4.7.3 Créer des liens symboliques

Un lien symbolique (ou lien logiciel ou lien symbolique) est un type spécial de fichier qui
pointe vers un autre fichier ou dossier, un peu comme un raccourci dans Windows ou un alias
dans Macintosh. Un lien symbolique ne contient pas de données réelles (comme le fait un lien
dur), il pointe simplement vers un autre emplacement quelque part dans le systéme.

Il existe deux facons de créer un lien symbolique : le gestionnaire de fichiers ou la ligne de commande.
* Thunar

» Naviguez vers le fichier ou le dossier (cible du lien) vers lequel vous
souhaitez pointer a partir d'un autre emplacement ou sous un autre nom.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce que vous voulez lier > Créer
un lien symbolique, et un lien symbolique est créé a 1'endroit ou vous vous
trouvez actuellement.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau lien symbolique > Couper

* Naviguez jusqu'a l'endroit ou vous souhaitez placer le lien, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur une zone ouverte et collez. Modifiez le nom
du lien si vous le souhaitez.

* dolphin/KDE-plasma
» Utiliser Créer nouveau > Lien de base vers un fichier ou un répertoire

* Ligne de commande : Ouvrez un terminal et tapez

ln -s FichierOrDossierCible NomLien

» Par exemple, pour créer un lien symbolique entre un fichier nommé "foo"
dans votre dossier T¢léchargements et votre dossier Documents, entrez ceci :



In -s ~/Downloads/foo ~/Documents/foo



4.7.4 Rechercher des fichiers et des dossiers

Figure 4-12 : Ecran de recherche de Catfish a la recherche de "MX-"' dans le dossier Téléchargements

Catfish est installé par défaut dans MX Linux Xfce, et peut étre lancé a partir du menu
Application > Accessoires, ou simplement en commencant a taper "search" dans le champ
de recherche supérieur. Il est également intégré a Thunar, de sorte que l'utilisateur peut
cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dossier > Rechercher des fichiers ici.

Page d'accueil du poisson-chat

Les utilisateurs de KDE/plasma peuvent accéder a la boite de dialogue de recherche intégrée a la barre d'outils
du gestionnaire de fichiers Dolphin.

search for png — Dolphin

88 Q rfind B Preview [[ split = control

@ |png a

b Filename  Content From Here (richb) ~ Everywhere  More Options 3 More Search Tools
] Desktop
& Downloads Name v | size Modified
/_ Root T
I Trash Browse or access a samba share with dolphin.png 55.8KiB 7/28/20 7:40 PM
Remote =
L Browse or access a samba share with dolphin.png 55.8KiB 7/28/207:40 PM
Recently Saved

Configure Audio volume dialog.png 50.8KiB 7/28/20 7:41 PM
Today |
Yesterday —_——

Configure Audio volume dialog.png 50.8KiB 7/28/207:41 PM

ocuments

T Configure desktop wallpaper.png 168.2 KB 7/28/207:50 PM
3 Audio Files
Videos Configure desktop wallpaper.png 168.3 KiB  7/28/20 7:50 PM
figure desk I
TR mm Configure panel.png 43.2KiB 7728120 7:47 PM
£ Esp
£ roothx19 == Configure panel.png 43.2KiB 7/28/207:47 PM
EL ESP
rootMx19
; o B cerouitoeskeoppng 5201 KiB 7/28/205:05 PM
Desktop Behavior screen edges (hot ccorners)png 803KiB 7/28/207:52 PM
Desktop Behavior screen edges (hot ccorners)png 803KiB 7/28/207:52 PM
Display configuration.png 54.1KiB 7/28/20 7:24 PM
28 Files (2.9 MiB) Unknown size

Figure 4-13 : Résultats de la recherche sur le dauphin Find

D'autres logiciels de recherche plus avancés sont disponibles dans les dépots, tels que recoll.


http://www.twotoasts.de/index.php/catfish/
https://www.lesbonscomptes.com/recoll/

CLI

Il existe des commandes trés pratiques a utiliser dans un terminal.

* locate. Pour chaque motif donné, locate recherche une ou plusieurs bases de données
de noms de fichiers et affiche ceux qui contiennent le motif. Par exemple, en tapant :

localiser firefox

renverra une liste extrémement longue de tous les fichiers dont le nom ou le chemin
d'acces contient le mot "firefox". Cette commande est similaire a find et est utilisée de
préférence lorsque le nom exact du fichier est connu.

Trouver des exemples

* whereis. Un autre outil de ligne de commande, installé par défaut. Pour chaque motif
donné, whereis recherche une ou plusieurs bases de données de noms de fichiers et
affiche les noms de fichiers qui contiennent le motif, mais il ignore les chemins
d'acces, de sorte que la liste des résultats est beaucoup plus courte. Par exemple, en
tapant

o est firefox

renverra une liste beaucoup plus courte, qui ressemblera a celle-ci :
firefox : /usr/bin/firefox /etc/firefox /usr/lib/firefox
/usr/bin/X11/firefox /usr/share/firefox

/usr/share/man/manl/firefox.1.gz

Exemples de localisation

* which : Sans doute l'outil le plus pratique, cette commande tente d'identifier
l'exécutable. Par exemple, en tapant

quel firefox
renvoie un seul élément :
/usr/bin/firefox

Quels exemples

4.7.5 Mettre fin aux programmes de fugue

* Bureau

1. Appuyez sur Ctrl-Alt-Esc pour transformer le curseur en "x". Cliquez sur
n'importe quel écran ouvert pour le fermer, cliquez avec le bouton droit de la
souris pour I'annuler. Veillez a ne pas cliquer sur le bureau ou votre session
s'arrétera brusquement.

2. Xfce - Gestionnaire des tiches : Menu d'application > Favoris, ou cliquez
sur Menu d'application > Systéme > Gestionnaire des taches. Sélectionnez


http://www.tecmint.com/35-practical-examples-of-linux-find-command/
http://www.thegeekstuff.com/2012/03/locate-command-examples/
http://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-whereis-command-examples-to-locate-binary/
http://www.thegeekstuff.com/2013/04/linux-which-whatis-whereis/

le processus souhaité et cliquez avec le bouton droit de la souris pour l'arréter,
le terminer ou le tuer.



1. KDE/plasma - Menu d'application > Favoris, ou cliquez sur Menu
d'application > Systéme > Moniteur du systéme

3. Un outil traditionnel est également disponible : cliquez sur Menu Application
> Systéme > Htop, ce qui fait apparaitre un terminal montrant tous les
processus en cours. Localisez le programme que vous souhaitez arréter,
mettez-le en surbrillance, appuyez sur F9, puis sur Return.

* Terminal : Appuyez sur Ctrl-C, ce qui permet généralement d'arréter un programme
ou une commande lancé(e) dans une session de terminal.

 Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, essayez ces méthodes plus extrémes
(classées par ordre de gravite).

1. Redémarrez X. Appuyez sur Ctrl-Alt-Bksp pour tuer tous les processus de
la session, ce qui vous raméne a I'écran de connexion. Tout travail non
sauvegard¢ sera perdu.

2. Utilisez la touche magique SysRq (REISUB). Maintenez la touche Alt
enfoncée (parfois, seule la touche Alt gauche fonctionne) ainsi que la touche
SysRq (également appelée Print Screen ou PrtScrn) avec une autre main,
puis, lentement, sans relacher Alt-SysRq, appuyez sur les touches R-E-I-S-U-
B I'une aprés 'autre. Maintenez chaque touche de la séquence REISUB
enfoncée pendant environ 1 ou 2 secondes avant de passer a la touche suivante
; votre systeéme devrait s'éteindre correctement et redémarrer. L'objectif de
cette touche magique est de passer par plusieurs étapes pour sortir votre
systéme d'une défaillance quelconque, et souvent, seules les deux premiéres
lettres suffisent. Voici ce qui se passe lorsque vous parcourez les lettres :

* R - changer le mode du clavier. Il est dit que cela "fait passer le clavier

du mode brut, le mode utilisé par des programmes tels que X11 et svgalib,
au mode XLATE" (d'aprés Wikipedia), mais il n'est pas certain que cela
ait un effet notable.

* E - terminer gracieusement tous les programmes en cours
d'exécution. Cela envoie le signal SIGTERM a tous les processus a
I'exception de init et leur demande ainsi de se terminer de maniére
¢légante, ce qui leur donne une chance de mettre de 1'ordre et de libérer
leurs ressources, de sauvegarder leurs données, etc...

* I -tuer de force tous les programmes en cours d'exécution. Cette
fonction est similaire a la fonction E, mais elle envoie le signal SIGKILL
a tous les processus, a I'exception de init, ce qui les tue immédiatement


https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key

et de force.

* S -synchroniser tous les disques et vider leurs caches. Tous vos
disques sont normalement dotés d'un cache d'écriture, un morceau de
RAM ou le systéme met en cache les données qu'il souhaite sauvegarder



sur le périphérique, afin d'accélérer I'acces. La synchronisation indique
au systéme de vider ces caches maintenant et d'effectuer toutes les
écritures restantes. De cette maniére, vous ne perdez pas les données qui
ont déja été mises en cache mais qui n'ont pas encore été écrites, et vous
¢évitez de laisser le systeme de fichiers dans un état incohérent.

* U - démonter tous les disques et les remonter en lecture seule. 11 s'agit
la encore d'une méthode peu spectaculaire, qui consiste simplement a
mettre tous les disques montés en lecture seule afin d'empécher toute
écriture (partielle) ultérieure.

* B -redémarrer le systéme. Cette opération permet de redémarrer
le systeme. Cependant, il ne s'agit pas d'un arrét complet, mais d'une
réinitialisation.

Wikipédia : REISUB

3. Sirien d'autre ne fonctionne, maintenez le bouton d'alimentation de votre
ordinateur enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'a ce qu'il s'éteigne.

System Monitor
File View Settings Help
Process Table | System Load
£ All Processes v || =Tools ~ i i
Processes: 208 Memory: 56% (2.1 GiB / 3.8 GiB]
Username ~ CPU%  Memory | SharedMem | Window Title Task -~ PID |RSS cpu

richb 19 21,212k 78,168 K System Monitor Hwma 3106 773 M8 1%

richb 05,072 133,476 K Plasma settingsd 3114 386MiE 0%

richb 48,164% 98,148 K ddesktop 3177 75 M8 1%

richb 19 38,736 K 98,004 K fconfd 3090 58MiB 0%

richb 19,820 72,044 K dconfd 3002 s6MiB 0%

richb 19,380k 66,588 K fce-superkey 3301 22MiB 0%

richb 10,292k 43,228 fced-session 2769 286MiB 0%

richb 7,336 K 30,860 K @xfcea-screens! noater 32819 461 MIB 1%

richb 6,620k 37.172K fced-power-manager 3287 272MiB 0%

richb 6,020 21,148 K xfced-panel 3148 30.4Mi8 1%

richb 564K 33,236 K fces-notifyd 3192 250MiB 0%

richb 5136K 38,356 K xfced-clipman 3225 44.1MiB 0%

richb S0k 40,572 K xdg-permission-store 17549 GoMiB 0%

rich 5,020k 18,336 K xdg-document-portal 17545 83MiB 0%

Kaccess richb 4256k 34,648 K xdg-desktop-portal-gtk 17570 297 MiB 0%
[Ty richb AR S xdg-desktop-portal 17533 1.1MIB 0%
e vt BT PP 22 c1aw Twrapper-2.0 3168 S00MIB 0%
178 processes cPU: 2% Memory: 559.4 MiB / 147 GIE Swap: 0 8/2.0 Gi§ Starting task  Changing task [ Terminating task

Figure 4-14 : Gestionnaire des tdches, prét a tuer un processus. EN HAUT : KDE/plasma EN BAS : Xfce
4.7.6 Suivi des performances
Général

 GUI

* Cliquez sur Menu d'application > Systéme > Profileur de systéme et
analyse comparative, ou vous pouvez non seulement consulter un grand
nombre de spécifications, mais aussi effectuer des tests de performance.

* De nombreux conkies montrent les performances du systeme ; utilisez Conky
Manager pour les prévisualiser en fonction de vos besoins et de vos
préférences. Voir la section 3.8.3.


https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key

* Plugins Xfce. Xfce 4.12 apporte un certain nombre de plugins pour la
surveillance du systéme qui peuvent étre placés dans le panneau, y compris
Battery Monitor, CPU Frequency Monitor, CPU Graph, Disk Performance
Monitor, Free Space Checker,



Network Monitor, Sensor plugin, System Load Monitor, et Wavelan. Ils
peuvent tous étre installés avec le métapackage xfce4-goodies. KDE/plasma
dispose d'un ensemble similaire de panneaux et de widgets de bureau.

Page d'accuelil de Xfce4 Goodies

 CLI

* Im-sensors. Ce paquetage de surveillance de la santé du matériel est installé
par défaut dans MX Linux. Ouvrez un terminal, devenez root et entrez :

capteurs-détection

Cliquez sur Retour pour répondre par l'affirmative a toutes les questions. Une fois
la procédure terminée, vous pourrez obtenir des informations détaillées sur les
relevés des capteurs disponibles sur votre systéme en ouvrant un terminal et en
saisissant : sensors.

Page d'accueil de Lm-sensors

Batterie

Le niveau de la batterie est surveillé par le plugin Power Manager sur le Panel. Un plugin dédié
au Panel appelé Battery Monitor est également disponible en cliquant avec le bouton droit de la
souris sur le Panel > Panel > Ajouter de nouveaux ¢léments ... KDE dispose d'un widget de
panneau Battery Monitor installé par défaut.

4.7.7 Planifier les taches

* GUI
* MX Job Scheduler, voir 3.2.11.
» Taches planifiées (gnome-schedule). Un moyen trés pratique de programmer

des taches systéme sans avoir a éditer directement les fichiers systéme. Page
d'accueil de gnome-schedule.

» KDE dispose d'un planificateur de taches aux capacités similaires.

Task Scheduler — System Settings

< Startup and Shutdown Task Scheduler

@ Login Screen (SDDM) Show the following Cron: ® Personal Cron O System Cron
A % Scheduled Tasks

% Background Services Scheduling  Command ~ Status  Description  Scheduling Details B New Task...
(© Desktop Session °

B Splash Screen .

@ Task Scheduler

= Environment Variables

Variable ~ Value  Status  Comment B New Variable...

£ Highlight Changed Settings m  Defaults


http://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/start
https://wiki.archlinux.org/index.php/Lm_sensors
http://gnome-schedule.sourceforge.net/
http://gnome-schedule.sourceforge.net/
https://userbase.kde.org/System_Settings/Task_Scheduler

Figure 4-15 : Ecran principal du planificateur de tiches de KDE



 CLI

* Vous pouvez éditer la crontab, un fichier texte contenant une liste de
commandes a exécuter a des moments précis.

Vue d'ensemble de Crontab

Générateur de crontab facile

4.7.8 Heure correcte

Le réglage correct de 1'heure est normalement effectué au démarrage de Live ou lors de
l'installation. Si I'heure de votre horloge est toujours erronée, il y a 4 problémes possibles :

* mauvais fuseau horaire

* mauvaise sélection de I'heure UTC par rapport a I'heure locale
* Horloge BIOS mal réglée

* dérive temporelle

Ces problémes sont plus facilement résolus en utilisant l'application Date & Time appropriée ;
pour les techniques de ligne de commande, voir le Wiki MX/antiX.

4.7.9 Afficher la serrure a clé

Sur de nombreux ordinateurs portables, il n'y a pas de voyant lumineux pour l'activation des
touches CapsLock ou NumLock, ce qui peut étre tres ennuyeux. Pour résoudre ce probléme avec
une notification a I'écran, installez indicator-keylock depuis le dépot.

4.8 Bonnes pratiques

4.8.1 Sauvegarde

La pratique la plus importante est de sauvegarder réguliérement vos données et vos fichiers de

configuration, un processus qui est facile dans MX Linux. Il est fortement recommand¢ de
sauvegarder sur un disque différent de celui sur lequel se trouvent vos données ! L'utilisateur
moyen trouvera pratique I'un des outils graphiques suivants.


https://mxlinux.org/wiki/system/crontab/
http://crontab-generator.org/
https://mxlinux.org/wiki/system/time-settings
https://wiki.archlinux.org/index.php/Backup_programs
https://wiki.archlinux.org/index.php/Backup_programs
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Figure 4-16 : Ecran principal de Lucky Backup

* gRsync, une interface graphique pour rsync.

Présentation de gRsync

* LuckyBackup. Un programme simple pour sauvegarder et synchroniser vos fichiers. Installé par
défaut.

Manuel de LuckyBackup

* Déja Dup. Un outil de sauvegarde simple mais tres efficace.

Déja Dup page d'accueil

» BackInTime. Une application bien testée disponible a partir de MX Package Installer
> MX Test Repo (préinstallée sur MX KDE).

» Service en nuage. Il existe de nombreux services en nuage qui peuvent &tre
utilisés pour sauvegarder ou synchroniser vos données. DropBox et Google
Drive sont probablement les plus connus, mais il en existe beaucoup d'autres.

* Clonage. Créer une image compléte du disque dur.

* Clonezilla. T¢léchargez Clonezilla Live depuis la page d'accueil de Clonezilla,
puis redémarrez-le.

* Timeshift. Sauvegarde/restauration compléte du systéme ; dans les
dépdts. La page d'accueil de Timeshift comprend une présentation
détaillée et un mode d'emploi.



https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync
https://www.dedoimedo.com/computers/grsync.html
http://luckybackup.sourceforge.net/manual.html
https://launchpad.net/deja-dup
http://clonezilla.org/
https://github.com/teejee2008/timeshift

» Sauvegarder le systéme dans une ISO active (section 6.6.3).



¢ Qutils CLI. Voir la discussion dans le Wiki Arch : Clonage

* Commandes CLI pour effectuer des sauvegardes (rsync, rdiff, cp, dd, tar, etc.).

Données

Veillez a sauvegarder vos données, y compris les documents, les graphiques, la musique et le
courrier. Par défaut, la plupart de ces données sont stockées dans votre répertoire /home ; nous
vous recommandons d'avoir, si possible, une partition de données séparée, de préférence dans un
emplacement de données externe.

Fichiers de configuration

Voici une liste d'¢léments a prendre en compte pour la sauvegarde.

/home. 11 contient la plupart des fichiers de configuration personnels.

* /root. Contient les modifications que vous avez apportées en tant que root.

/etc/X11/xorg.conf. Fichier de configuration X, s'il existe.
* Les fichiers GRUB?2 /etc/grub.d/ et /etc/default/grub.

Liste des programmes installés

C'est aussi une bonne idée de sauvegarder dans votre répertoire /home ou dans le cloud
(Dropbox, Google Drive, etc.) un fichier qui contient la liste des programmes que vous avez
installés avec Synaptic, apt-get ou Gdebi. Si a 1'avenir vous avez besoin de réinstaller, vous
pourrez récupérer les noms des fichiers pour la réinstallation.

Un outil pratique pour lister les paquets installés depuis l'installation initiale du systéme peut étre
trouvé en faisant un clic droit sur l'icone MX Updater dans la zone de notification > Historique
apt. Une liste des programmes que vous avez installés via le systéme apt apparaitra, que vous
pouvez copier et coller dans un document pour stockage et référence.

Vous pouvez créer un inventaire de tous les paquets installés sur votre systéme depuis
l'installation en copiant cette longue commande et en I'exécutant dans un terminal :

dpkg -I | awk '/~ [i|h]i/{ print $2 }' | grep -v -e " lib[0-g\|s-z] -e "~ libr[0-d\|f-z] -e " libre[0-n\|p-z] -e -dev$ -e -dev
: - e linux-image -e linux-headers | awk '{print $1" installed"}' | column -t > apps_installed.txt

Cela créera un fichier texte dans votre répertoire personnel appelé "apps_installed.txt" qui
contiendra tous les noms de paquets.

Pour réinstaller TOUS ces paquets en une seule fois : assurez-vous que tous les dépots
nécessaires sont activés, puis lancez ces commandes une a la fois :

su
dpkg \SpecialChar nobreakdash\SpecialChar nobreakdashset-selections <


https://wiki.archlinux.org/index.php/disk_cloning

apps _installed.txt



apt-get update

apt-get dselect-upgrade

NOTE : ceci ne doit pas étre tenté entre des versions de MX basées sur différentes versions de
Debian (par exemple, de MX-14.4 a MX-15 ou MX-16).

Il y a un outil aptik dans le dépdt qui peut aider si on l'utilise avec précaution. 11 a été développé
pour Ubuntu, mais il permettra d'économiser beaucoup d'efforts dans MX Linux également, en
particulier en ce qui concerne les fichiers de configuration qui ont tendance a étre négligés.

4.8.2 Maintenance des disques

Au fur et a mesure qu'un systéme vieillit, il accumule souvent des données qui ne sont plus
utilisées et qui remplissent progressivement le disque. Ces problémes peuvent étre résolus par
|'utilisation périodique de MX Cleanup.

Prenons un exemple. Alors que sa machine ralentissait, un utilisateur a vérifié I'espace libre sur
le disque en utilisant inxi -D et a été surpris de voir que le disque était rempli a 96%. En cliquant
sur le bouton Exécuter l'analyseur d'utilisation du disque dans MX Cleanup, elle a obtenu une
bonne analyse graphique, et en cliquant sur les gros segments rouges, elle a constaté que le cache
était saturé.

B |<| ULTRA
Could not scan some of the folders contained in "/"
Permission denied
Folder Size Contents Modified
- (- / 20.6 GB 290696 items 5 days
»[@ Jvar 9.4GB 39009 items 1 year
»[E Jusr 9.1 GB 229953 items 3 months
»[Jopt 1.5GB 12696 items  Today
y([_Jiib 481.2MB 6147 items 2 months
» [ Jboot 90.3 MB 322 items 2 months
[ shin 18.8MB 196 items 1 month
» [ Jetc 224MB  2221items  Today
[ 10.9MB  139items 1month
» [ I media 24.6 kB 7items  4days
lest+found 8 months
root 3 months
[ Jmnt 4.1kB 1item 8 months
[ Jlib64 4.1kB 1 item 5 months
& B |

Figure 4-17. L'analyseur d'utilisation du disque affiche un répertoire racine presque plein.

Apres avoir été nettoyé a l'aide de MX User Manager, le pourcentage est tomb¢ a environ 63 %
et la lenteur a disparu.


https://mxlinux.org/wiki/other/application-migration-aptik

B <] ULTRA ¢ - = x

Could not scan some of the folders contained in "/"

Permission denied | Close |

Folder Size Contents Modified
~ () / 12.6 GB 288361 items 5 days
3 usr 9.1 GB 229953 items 5 days
»([ Jopt 1.5GB 12696 items  Today
» [ Jvar 14GB 36674 items 1year
»[_Jlib 481.2 MB 6147 items 2 months
» ) boot 90.3MB 322 items 2 months
("I sbin 18.8 MB 196 items 1 month

y [ Jete 224 MB 222litems  Today
—Jbin 10.9 MB 139 items 1 month

» [ ) media 24.6 kB 7items 4 days
lost+found 8 months

root 3 months

" )mnt 4.1 kB 1 item 8 months
[ iib64 4.1kB 1 item 5 months

Figure 4-18. Résultats de l'effacement du cache tels qu'ils sont représentés par l'analyseur d'utilisation du
disque
Défragmentation

Les utilisateurs de Windows peuvent s'interroger sur la nécessit¢é de défragmenter
périodiquement le disque. La défragmentation n'est probablement pas nécessaire sur le systeme
de fichiers ext4 par défaut de MX, mais s'il est presque plein et n'a pas de zone contigu€ assez
grande pour allouer votre fichier, vous finirez par avoir de la fragmentation. Vous pouvez
vérifier 1'état si nécessaire avec cette commande :

sudo eddefrag -c /

Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre un score et une simple déclaration
indiquant si la défragmentation est nécessaire ou non.

4.8.3 Vérification des erreurs

De nombreux messages d'erreur sont écrits dans le fichier appropri¢ de /var/log/ et
couvrent les probleémes liés aux applications, aux événements, aux services et au systeme.
Parmi les plus importants, citons

*  Nar/log/boot

*  /var/log/dmesg

*  /var/log/kern.log

*  Nar/log/messages

*  Nar/log/Xorg.0.log

Ils ne sont pas toujours faciles a lire, mais valent souvent la peine d'étre consultés si vous
soupconnez un probléme. Vous pouvez les consulter dans un terminal en utilisant la commande
cat suivie de l'emplacement du journal que vous souhaitez consulter.

4.9 Jeux

En parcourant la longue liste de jeux disponibles dans Synaptic (cliquez sur Sections > Jeux en
bas du panneau de gauche) ou en suivant les liens ci-dessous, vous trouverez de nombreux



autres titres pour votre plaisir.



La liste suivante contient quelques exemples pour vous mettre en appétit.

4.9.1 Jeux d'aventure et de tir

*  Chromium B.S.U. : Un jeu de tir spatial rapide, de style arcade, a défilement par le
haut. Installé par défaut.

Page d'accueil de Chrome B.S.U.

* Sous un ciel d'acier : Un thriller de science-fiction situé dans un sombre futur post-

apocalyptique. Page d'accueil de Beneath a Steel Sky

* Kq: Jeu de rdle sur console, similaire a Final Fantasy. Page

d'accueil de Kqg

* Mars. "Un tireur ridicule. Protégez la planéte de vos voisins jaloux !

Page d'accueil de Mars
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Figure 4-19 : Navires de guerre ennemis a l'attaque dans Chromium B.S.U
4.9.2 Jeux d'arcade
* Defendguin : Un clone de Defender, ou votre mission est de défendre les petits

pingouins. Page d'accueil de Defendguin

* Frozen Bubble : Des bulles colorées sont gelées en haut de 1'écran de jeu. Lorsque la
presse a glace descend, vous devez faire sortir des groupes de bulles gelées avant que la
presse n'atteigne votre tireur.

Page d'accueil de Frozen Bubble

* Planet Penguin Racer : un jeu de course amusant avec ton pingouin préféré.

e Page d'accueil de Tuxracer

* Ri-li : Un jeu de train miniature.


http://chromium-bsu.sourceforge.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Beneath_a_Steel_Sky
http://kqlives.sourceforge.net/
http://kqlives.sourceforge.net/
http://mars-game.sourceforge.net/?page_id=972
http://www.newbreedsoftware.com/defendguin
http://www.frozen-bubble.org/
http://tuxracer.sourceforge.net/

Page d'accueil de Ri-li

* Supertux : Un jeu classique a défilement latéral en 2D dans un style similaire a celui
des jeux SuperMario originaux.

Page d'accueil de Supertux

* Supertuxkart : Une version améliorée de tuxkart.

Page d'accueil de Supertuxcart
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Figure 4-20 : Le train Ri-li doit bientot tourner
4.9.3 Jeux de société
» Jeux Gottcode : parmi les jeux disponibles, Peg-E (jeu de solitaire Peg) est installé par défaut.

Page d'accueil de Gottcode

* Mines (gnomines) : Un jeu de déminage pour 1 joueur.

Page d'accueil des mines

* Do'SSi Zo'la : Le but du jeu de base Isola est de bloquer 1'adversaire en détruisant les
cases qui l'entourent.

Page d'accueil Do'SSi Zo'la

* Gnuchess : Un jeu d'échecs.


http://ri-li.sourceforge.net/
http://supertux.lethargik.org/
http://supertuxkart.sourceforge.net/
http://gottcode.org/
https://wiki.gnome.org/Apps/Mines
http://dossizola.sourceforge.net/

Page d'accueil de Gnuchess
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Figure 4-21 : Moment de haute tension dans les mines.
4.9.4 Jeux de cartes
Voici quelques jeux de cartes amusants disponibles dans les dépots.
* Pysolfc : Plus de 1 000 jeux de solitaire dans une seule application.

Page d'accueil de Pysolfc

4.9.5 Amusement sur le bureau

» Xpenguins. Des pingouins se promenent sur votre écran. Peut étre personnalisé
avec d'autres personnages comme les Lemmings et I'ourson (il faut autoriser les
programmes a s'exécuter dans la fenétre racine).

Page d'accueil de Xpenguins

* Oneko. Un chat (neko) suit votre curseur (la souris) autour de I'écran. Peut étre
personnalisé avec un chien ou un autre animal.

Wikipédia : Neko



http://www.gnu.org/software/chess
http://pysolfc.sourceforge.net/
http://xpenguins.seul.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Neko_(software)

» Algodoo. Ce jeu gratuit présente un bac a sable physique en 2D ou vous pouvez jouer
avec la physique comme jamais auparavant. La synergie ludique de la science et de
l'art est inédite et rend le jeu aussi éducatif que divertissant.

Page d'accueil d'Algodoo

» Xteddy. Affiche un adorable nounours sur votre bureau. Vous pouvez également ajouter votre propre
image.

Page d'accueil de Xteddy

* Tuxpaint. Un programme de dessin pour les enfants de tous ages.

Page d'accueil de Tuxpaint

Tam Faire

White!

Figure 4-22 : Génie en herbe a l'ceuvre dans Tuxpaint

4.9.6 Les enfants

» Trois paquets de jeux et d'applications éducatives sont disponibles a partir de
l'installateur de paquets MX.

* En outre, Scratch est un langage de programmation gratuit et une communauté en
ligne ou vous pouvez créer vos propres histoires, jeux et animations interactifs. MX
Package Installer.


http://www.algodoo.com/
http://staffwww.itn.liu.se/~stegu/xteddy/index.html
http://www.tuxpaint.org/
https://scratch.mit.edu/
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play drum for (I beats

Figure 4-23 : Ecran de codage pour Dance Party a l'aide de Scratch
4.9.7 Jeux de tactique et de stratégie

* Freeciv : Un clone de Sid Meyer's Civilization© (version I), un jeu de stratégie
multijoueur au tour par tour, dans lequel chaque joueur devient le chef d'une civilisation
de I'age de pierre, essayant de prendre le dessus au fur et & mesure que les ages
progressent.

Page d'accueil de Freeciv

* Lbreakout2 : LBreakout2 est un jeu d'arcade de type breakout dans lequel vous utilisez
votre palette pour viser des briques avec une balle jusqu'a ce que toutes les briques
soient détruites. Nombreux niveaux et surprises. Installé par défaut.

Page d'accueil de Lgames

* Lincity : Un clone de l'original Simcity. Vous devez construire et entretenir une ville et
satisfaire ses habitants afin que votre population augmente.

Page d'accueil de Lincity

» Battle for Wesnoth : Un jeu de stratégie au tour par tour trés apprécié avec un théme
fantastique. Construisez votre armée et battez-vous pour reconquérir le trone.

Page d'accueil de Battle for Wesnoth



http://www.freeciv.org/
http://lgames.sourceforge.net/
http://lincity.sourceforge.net/
http://www.wesnoth.org/

Figure 4-24 : Essai de franchissement du premier mur dans Lbreakout
4.9.8 Jeux Windows

Un certain nombre de jeux Windows peuvent étre joués dans MX Linux en utilisant un
émulateur Windows tel que Cedega ou DOSBox, ou certains peuvent méme fonctionner sous
Wine : voir section 6.1.

4.9.9 Services de jeux

$ Sins of a Solar Empire: Rebellion

You have 1 Friend who plays Sins of a Solar Empire: Rebellion

VIEW ALL FRIENDS WHO PLAY THIS GAME

VIEW ALL ACHIEVEMENTS

Figure 4-25 : Sins of a Solar Empire : Rebellion sur Steam avec Proton
11 existe plusieurs collections et services pour l'utilisateur souhaitant jouer a des jeux sur MX

Linux. Deux des plus connus sont facilement installables avec MX Package Installer.

* PlayOnLinux. Une interface graphique pour Wine (section 6.1) qui permet aux
utilisateurs de Linux d'installer et d'utiliser facilement de nombreux jeux et
applications congus pour fonctionner avec Microsoft® Windows®.

Page d'accueil de PlayOnLinux.



https://www.playonlinux.com/en/

» Steam. Plate-forme de distribution numérique propriétaire pour l'achat et la lecture de
jeux vidéo, qui permet l'installation et la mise a jour automatique des jeux. Comprend
Proton, une distribution modifiée de Wine.

Page d'accueil de Steam

4.10 Outils Google
4.10.1 Gmail

Gmail peut étre facilement configuré dans Thunderbird en suivant les instructions. Il est
¢galement facile d'y accéder dans n'importe quel navigateur.

4.10.2 Contacts Google

Les contacts de Google peuvent étre liés a Thunderbird en utilisant le module complémentaire

gContactSync. Page d'accueil de gContactSync

4.10.3 Geal

Gcal peut étre configuré sur un onglet dans Thunderbird avec les add-ons Lightning et Google

Calendar Tab. Page d'accueil du calendrier Lightning

4.10.4 Taches générales

Les taches peuvent étre incluses dans Thunderbird en cochant I'entrée Taches du calendrier.

4.10.5 Google Earth

La méthode la plus simple pour installer Google Earth est d'utiliser l'installateur de paquets
MX, qui se trouve dans la section "Divers".

Il existe €également une méthode manuelle qui peut s'avérer utile dans certaines installations.

* Installez googleearth.package a partir des dépots ou directement a partir du dépot de Google.

* QOuvrez un terminal et entrez :
make-googleearth-package

» Une fois cette étape franchie, prenez racine et tapez :
dpkg -i googleearth*.deb

* Un message d'erreur apparaitra a I'écran concernant des problemes de dépendance.
Corrigez-le en entrant cette dernieére commande (toujours en tant que root) :


https://store.steampowered.com/
http://www.pirules.org/addons/gcontactsync/
http://www.pirules.org/addons/gcontactsync/
https://www.mozilla.org/en-US/projects/calendar/
https://www.google.co.uk/earth/download/gep/agree.html

apt-get -f install

Google Earth apparait enfin dans le menu Application > Internet.

410.6 Google Talk

I1 existe un plugin de navigateur appelé google-talkplugin, disponible dans les dépdts
Google, qui vous permet de passer un appel vocal ou vidéo depuis votre compte Gmail vers
un autre utilisateur Gmail. Il a été remplacé par Google Duo, qui peut étre exécuté
directement a partir de Gmail ouvert dans un navigateur.

4.10.7 Google Drive

I1 existe des outils pratiques permettant un acces local a votre compte GDrive.
* Une application simple et gratuite appelée Odrive s'installe et fonctionne bien.

» L'application propriétaire multiplateforme Insync permet une synchronisation et une
installation sélectives sur plusieurs ordinateurs.

4.11 Bugs, problemes et demandes

Les bogues sont des erreurs dans un programme ou un systéme informatique qui produisent
des résultats incorrects ou un comportement anormal. Les "demandes" ou "améliorations"
sont des ajouts demandés par les utilisateurs, qu'il s'agisse de nouvelles applications ou de
nouvelles fonctionnalités pour des applications existantes. MX Linux traite ces demandes de
la maniére suivante :

* Les bogues sont gérés au moyen du systéme de suivi des bogues de MX et d'antiX Linux.

* Les demandes peuvent étre faites par le biais d'un message dans le Forum des
bogues et des demandes, en prenant soin de fournir des informations sur le

matériel, le systeme et d'autres détails.

* Les développeurs ainsi que les membres de la communauté répondront a ces
messages par des questions, des suggestions, etc.

Bugzilla - Main Page

BTN (7] | Reports | N

Welcome to Bugzilla

MaB::ger Wm

File aBug Search Open a New Account Documentation

Enter a bug # or some search terms Quick Search



https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://duo.google.com/
https://www.omgubuntu.co.uk/2019/02/odrive-google-drive-linux-client
https://www.insynchq.com/google-drive-linux
https://us-bz3.devzing.com/mx_antix/
https://forum.mxlinux.org/viewforum.php?f=97
https://forum.mxlinux.org/viewforum.php?f=97

Figure 4-26 : tableau de bord du gestionnaire de bogues



S5 Gestion des logiciels

5.1 Introduction

5.1.1 Méthodes

MX Linux propose deux méthodes complémentaires de gestion des logiciels :
* L'installateur de paquets MX (MXPI) pour installer/supprimer en un clic les applications
populaires, ainsi que les applications de la version stable de Debian, de la répo de test

MX, des rétroportages Debian et de la répo Flatpaks. Voir la section 3.2.11.

* Synaptic Package Manager, un outil graphique complet pour toute une série d'actions
avec les paquets Debian.

MXPI présente un certain nombre d'avantages par rapport & Synaptic :
*  (C'est beaucoup plus rapide !

* L'onglet Applications populaires est limité aux paquets les plus souvent utilisés, de sorte
que tout est facile a trouver.

» Il installe correctement certains paquets qui sont autrement difficiles a installer
correctement (par exemple, Wine).

* Elle inclut d'autres sources que Debian Stable dans une seule application :
= Notre propre MX Test Repo avec des paquets plus récents que ceux que Synaptic a par défaut.
= Les rétroportages Debian.
= Flatpaks, pas du tout disponible dans Synaptic.
Synaptic a ses propres avantages :
* Il dispose d'un grand nombre de filtres avancés tels que les sections (catégories), le statut, etc.
* Il offre des informations détaillées sur des paquets particuliers.

* Il est tres facile d'ajouter de nouveaux dépdts de logiciels.



Cette section 5 se concentre sur Synaptic, qui est la méthode recommandée aux débutants pour
gérer les paquets logiciels au-dela des capacités de l'installateur de paquets MX. Elle aborde
¢galement d'autres méthodes disponibles et qui peuvent étre nécessaires dans certaines
situations.

5.1.2 Emballages

Les opérations logicielles dans MX sont réalisées en coulisses par le systtme APT (Advanced

Package Tool). Les logiciels sont fournis sous la forme d'un paquet : un ensemble discret et non
exécutable de données qui comprend des instructions d'installation pour votre gestionnaire de
paquets. Les paquets sont stockés sur des serveurs appelés dépots (repositories) et peuvent étre
consultés, téléchargés et installés a I'aide d'un logiciel client spécial appelé gestionnaire de
paquets.

La majorité des paquets ont une ou plusieurs dépendances, ce qui signifie qu'ils ont un ou
plusieurs paquets qui doivent également étre installés pour qu'ils fonctionnent. Le systéme APT
est congu pour gérer automatiquement les dépendances pour vous ; en d'autres termes, lorsque
vous essayez d'installer un paquet dont les dépendances ne sont pas déja installées, votre
gestionnaire de paquets APT marquera automatiquement ces dépendances pour qu'elles soient
¢galement installées. Il peut arriver que ces dépendances ne puissent pas étre satisfaites,
empéchant l'installation d'un paquet ; postez de tels problémes sur le Forum.

5.2 Dépots

Les dépots APT sont bien plus que de simples sites web proposant des logiciels a télécharger.
Les paquets présents sur les sites de dépot sont spécialement organisés et indexés pour étre
accessibles via un gestionnaire de paquets, plutot que d'étre parcourus directement.

ATTENTION : n'ajoutez pas aveuglément d'autres dépdts a MX Linux ! Ceci est

particuliérement vrai pourDebian Sid ou un PPA, qui est trés susceptible de casser
votre installation de maniére irrémédiable.

5.2.1 Dépots standard

MX Linux est livré avec un ensemble de dépots activés qui vous offrent a la fois sécurité et
choix. Si vous étes nouveau a MX Linux (et surtout si vous étes nouveau a Linux), il est
recommandé de s'en tenir d'abord aux dépots par défaut. Pour des raisons de sécurité, ces dépots
sont signés numériquement, ce qui signifie que les paquets sont authentifiés par une clé de
cryptage pour s'assurer de leur authenticité. Si vous installez des paquets provenant de dépdts
non Debian sans la clé, vous recevrez un avertissement indiquant qu'ils n'ont pas pu étre
authentifiés. Pour vous débarrasser de cet avertissement et vous assurer que vos installations
sont sécurisées, vous devez installer les clés manquantes en utilisant les clés GPG MX Fix.

Les dépots sont plus facilement ajoutés, activés/désactivés, supprimés ou édités via Synaptic, bien
qu'ils puissent également étre modifiés a la main en éditant les fichiers dans /ete/apt/ dans un


https://en.wikipedia.org/wiki/APT_(Debian)
https://en.wikipedia.org/wiki/APT_(Debian)

terminal root. Dans Synaptic, cliquez sur Settings > repos, puis cliquez sur le bouton New et

ajoutez les informations. Les informations sur les dépots sont souvent données sur une seule ligne,
comme ceci :

deb http://mxrepo.com/mx/testrepo/ test d'étirement


http://mxrepo.com/mx/testrepo/

Veillez a noter I'emplacement des espaces, qui séparent l'information en quatre parties qui sont

ensuite saisies sur des lignes distinctes dans Synaptic.

Enabled | Type | URI Di

L] deb nitp://security.debian.org/ st

[]  deb-src httpu/ftp.us.deblan.org/debian/ st ‘ Up ‘

(] deb http://deb.debian.org/debian/ st

% deb http://mxrepo.com/mx/repo/ st ‘ - ‘

Lown
| http://mxrepo.com/mx/testrepo/
% deb https://repo.skype.com/deb/ stq
| Binary (deb) b |

URL: | http://mxrepo.com/mx/testrepo/ ‘
Distribution: | stretch ‘
Section(s): |test ‘
| New H Delete ‘ ‘ Cancel H OK ‘

Figure 5-1 : Référentiels, avec le référentiel de test MX en surbrillance

Certains dépdts portent des étiquettes spéciales :
* contrib, qui dépendent ou sont accessoires a des paquets non libres.

* non-free, qui ne respectent pas les principes du logiciel libre selon Debian (DFSG).

» sécurité, qui contiennent uniquement des mises a jour relatives a la sécurité.

* les rétroportages, qui contiennent des paquets provenant de versions plus récentes de
Debian qui ont été compilés a l'envers pour Debian Stable (la version avec laquelle
MX est construit) afin de maintenir votre systéme d'exploitation a jour.

* MX, qui contiennent les paquets spéciaux qui font de MX ce qu'il est.

La liste actuelle des dépots standard MX est conservée dans le Wiki MX/antiX.

5.2.2 Dépots communautaires

MX Linux a ses propres dépots communautaires avec des paquets que nos empaqueteurs
construisent et maintiennent. Ces paquets sont distincts des paquets officiels de MX provenant

de Debian Stable, et contiennent des paquets provenant d'autres sources :

* Rétrocomptes Debian, de tests ou méme expérimentaux


https://en.wikipedia.org/wiki/Debian_Free_Software_Guidelines
https://mxlinux.org/wiki/system/repos-mx-linux

* Notre distro sceur antiX
* Projets indépendants
* Heébergeurs de logiciels libres tels que GitHub

Les dépots de la communauté sont essentiels pour MX Linux, car ils permettent a un systéme
d'exploitation basé sur Debian Stable de rester au courant des développements logiciels
importants.

En plus du dépdt principal de MX, le dépot de test de MX a pour but de recueillir les
commentaires des utilisateurs avant que les nouveaux paquets ne soient transférés dans le dépot
principal. La maniére la plus simple d'installer a partir de MX Test est d'utiliser l'installateur de
paquets MX (Section 3.2), car il geére de nombreuses étapes automatiquement.

Pour en savoir plus sur ce qui est disponible, qui sont les emballeurs, et méme comment
participer, voir le projet d'emballage communautaire de la Bourse.

5.2.3 Dépots dédiés

En plus des dépdts généraux tels que Debian, MX et Community, il existe également un certain
nombre de dépdts dédiés associés a une seule application. Lorsque vous ajoutez 1'un d'entre
eux, soit directement, soit par l'intermédiaire de Synaptic, vous recevez des mises a jour.
Certaines sont préchargées mais non activées, d'autres doivent étre ajoutées par vos soins.

Voici un exemple courant (VirtualBox) :

deb https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/stable contrib

Les nouveaux utilisateurs venant d'Ubuntu ou de 1'un de ses dérivés posent souvent des
questions sur les dépots PPA ; Ubuntu s'écarte de la Debian standard, et ces dépdts doivent

donc étre traités avec prudence. Consultez le wiki MX/antiX.

5.2.4 Dépots de développement

Une derniére catégorie de dépdt existe pour acquérir la version la plus récente (et donc la moins
stable) d'une application. Cela se fait par le biais d'un systéme de contrdle de version tel que Git,
que l'utilisateur final peut consulter pour se tenir au courant du développement. Une copie du
code source de l'application peut étre téléchargée dans un répertoire sur une machine locale. Les
dépots de logiciels constituent une méthode pratique de gestion de projets a 'aide de Git, et MX
Linux conserve la majeure partie de son code dans son propre dépot GitHub.

Plus d'informations : Wikipédia : Dép6t de logiciels

5.2.5 Miroirs

Les dépdts Linux de la MX, tant pour les paquets que pour les ISO, sont " miroités " sur des


https://antixlinux.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://mxlinux.org/community-repos/
https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository
https://github.com/MX-Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_repository

serveurs situés sur différents sites dans le monde ; il en va de méme pour les dépots Debian.
Ces sites miroirs fournissent des sources multiples de la



Les miroirs sont congus pour fournir les mémes informations et fonctionnent pour réduire le
temps de téléchargement, améliorer la fiabilité et fournir une certaine résilience en cas de
défaillance du serveur. Lors de l'installation, le miroir le plus probable sera automatiquement
sélectionné pour vous en fonction du lieu et de la langue. Mais 1'utilisateur peut avoir des raisons
d'en préférer un autre :

» L'affectation automatique lors de I'installation peut étre erronée dans certains cas

» L'utilisateur peut modifier la résidence

* Un nouveau miroir beaucoup plus proche, plus rapide ou plus fiable peut étre disponible.
* Un miroir existant peut changer d'URL

* Le miroir utilisé peut ne plus étre fiable ou étre hors ligne.

MX Repo Manager (Section 3.2) facilite le changement de miroir, ce qui vous permet de choisir
celui qui vous convient le mieux. Veillez a prendre note du bouton qui sélectionne le miroir le
plus rapide pour votre emplacement.

5.3 Synaptique

La section suivante vise a fournir une vue d'ensemble actualisée de l'utilisation de Synaptic.
Notez que votre mot de passe root est requis et que, naturellement, vous devrez étre connecté a
I'Internet.

5.3.1 Installation et suppression de paquets
Installation

Voici les étapes de base de 1'installation d'un logiciel dans Synaptic :

* Cliquez sur le menu Démarrer > Systéme > Synaptic Package Manager, en
fournissant le mot de passe root si on vous le demande.

* Appuyez sur le bouton Recharger. Ce bouton permet a Synaptic de contacter les
serveurs de dépot en ligne et de télécharger un nouveau fichier d'index contenant des
informations sur les paquets disponibles, leurs versions et les autres paquets
nécessaires a leur installation. Si vous obtenez un message indiquant que certains
dépots n'ont pas pu €tre contactés, attendez une minute et réessayez.

* Si vous connaissez déja le nom du paquet que vous recherchez, cliquez simplement
dans le panneau de droite et commencez a taper ; Synaptic effectuera une recherche

incrémentale au fur et a mesure que vous tapez.

* Si vous ne connaissez pas le nom du paquet, utilisez la boite de recherche dans le



coin supérieur droit pour localiser le logiciel a partir du nom ou de mots-clés. C'est
l'un des principaux avantages de Synaptic par rapport aux autres méthodes.



* Vous pouvez également utiliser I'un des boutons de filtrage situés dans le coin inférieur gauche :

* Les sections fournissent des sous-domaines tels que les éditeurs, les jeux et
les divertissements, les utilitaires, etc. Vous verrez une description de chaque
paquet dans le volet inférieur, et vous pourrez utiliser les onglets pour
découvrir plus d'informations a son sujet.

* Le statut regroupe les paquets en fonction de leur situation d'installation.
* Origin affichera les paquets provenant d'un dépdt spécifique.
* Les filtres personnalisés offrent diverses options de filtrage

* Résultats de la recherche affichera une liste des recherches précédentes
pour la session Synaptic dans laquelle vous vous trouvez.

* Cliquez sur la case vide a lI'extrémité gauche du paquet que vous souhaitez et
s¢lectionnez Marquer pour l'installation dans 1'écran qui s'affiche. Si le paquet a
des dépendances, vous en serez informé et elles seront automatiquement marquées
pour l'installation. Vous pouvez également double-cliquer sur le paquet si c'est le
seul que vous installez.

» Certains paquets ont également des paquets "recommandés” et "suggérés" qui
peuvent tre consultés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom du
paquet. Il s'agit de paquets supplémentaires qui ajoutent des fonctionnalités au
paquet sélectionné, et c'est une bonne idée de les consulter.

* Cliquez sur Appliquer pour commencer l'installation. Vous pouvez ignorer tout
message d'avertissement : "Vous étes sur le point d'installer un logiciel qui ne
peut pas étre authentifié !".

» Il se peut qu'il y ait des étapes supplémentaires : suivez les invites au fur et a
mesure que vous les recevez jusqu'a ce que l'installation soit terminée.



Figure 5-2 : Veérification des paquets recommandes lors de l'installation des paquets.



Suppression

Supprimer un logiciel de votre systéme avec Synaptic semble aussi simple que de l'installer,

mais il y a plus a faire qu'il n'y parait :

Pour supprimer un paquet, il suffit de cliquer sur la méme case que pour l'installation
et de sélectionner Marquer pour suppression ou Marquer pour suppression complete.

* La suppression désinstalle le logiciel, mais laisse les fichiers de
configuration du systéme au cas ou vous souhaiteriez conserver vos
parametres.

» La suppression compléte supprime le logiciel ainsi que les fichiers de
configuration du systéme (purge). Vos fichiers de configuration personnels liés
au paquet ne seront pas supprimés. Vérifiez également s'il reste d'autres
fichiers de configuration dans la catégorie Non installé (config résiduelle) de
Synaptic.

Si d'autres programmes dépendent du paquetage a supprimer, ces paquets devront
¢galement étre supprimés. Cela se produit généralement lorsque vous supprimez
des bibliothéques logicielles, des services ou des applications en ligne de
commande qui servent de base a d'autres applications. Veillez a lire attentivement
le résumé que Synaptic vous donne avant de cliquer sur OK.

La suppression de grandes applications composées de nombreux paquets peut
entrainer des complications. Souvent, ces paquets sont installés a 1'aide d'un méta-
paquet, qui est un paquet vide qui dépend simplement de tous les paquets dont vous
avez besoin pour l'application. La meilleure facon de supprimer un paquet compliqué
comme celui-ci est d'inspecter la liste des dépendances du méta-paquet, et de
supprimer les paquets qui y sont listés. Veillez cependant a ne pas désinstaller une
dépendance d'une autre application que vous souhaitez conserver !

Il se peut que la catégorie d'état Autoremoveable commence a accumuler des paquets.
Ceux-ci ont été installés par d'autres paquets et ne sont plus nécessaires. Vous pouvez
donc cliquer sur cette catégorie d'état, mettre en évidence tous les paquets dans le
volet de droite, puis cliquer dessus avec le bouton droit de la souris pour les
supprimer. Veillez a examiner attentivement la liste lorsque la boite de vérification

s'affiche, car il peut arriver que les dépendances listées pour la suppression incluent
des paquets que vous souhaitez en fait conserver. Utilisez apt -s autoremove pour
faire une simulation (= le commutateur -s) si vous n'étes pas sir.



Figure 5-3 : Préparation de l'élimination des paquets amovibles.
5.3.2 Mise a niveau et déclassement

Synaptic vous permet de maintenir votre systeme a jour de maniére rapide et pratique.

Mise a niveau

A moins que vous n'utilisiez une méthode manuelle dans Synaptic ou un terminal, la mise a
niveau est généralement déclenchée par un changement de I'icone MX Updater dans la zone de
notification (par défaut : la case vide devient verte). Il y a deux fagons de procéder lorsque cette
fleche apparait.

* Cliquez sur l'icone avec le bouton gauche de la souris. C'est la méthode la plus rapide
car il n'y a pas d'attente pour le chargement du logiciel, son exécution, etc. Une fenétre
de terminal apparait avec les paquets a mettre a niveau ; examinez-les attentivement,
puis cliquez sur OK pour terminer le processus.

* Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone pour utiliser Synaptic a la place.

* Cliquez sur l'icone Marquer toutes les mises a niveau sous la barre de menu
pour sélectionner tous les paquets disponibles pour la mise a niveau, ou
cliquez sur le lien Installé (pouvant étre mis a niveau) dans le panneau de
gauche pour passer en revue les paquets ou pour sélectionner les mises a
niveau individuellement.

* Cliquez sur Appliquer pour commencer la mise a niveau, en ignorant le
message d'avertissement. Lorsque le processus d'installation commence,
vous avez la possibilité de suivre les détails dans un terminal au sein de
Synaptic.

* Dans le cas de certaines mises a niveau de paquets, il peut vous étre demandé de
confirmer une boite de dialogue, de saisir des informations de configuration ou de
décider d'écraser ou non un fichier de configuration que vous avez modifié. Soyez
attentif et suivez les instructions jusqu'a ce que la mise a niveau soit terminée.



Déclassement

Il peut arriver que vous souhaitiez rétrograder une application vers une version plus ancienne,
par exemple en raison de problémes survenus avec la nouvelle version. C'est facile a faire avec

Synaptic :



1. Ouvrez Synaptic, indiquez le mot de passe root et cliquez sur Reload.

2. Cliquez sur Installé dans le panneau de gauche, puis recherchez et mettez en
surbrillance le paquet que vous souhaitez rétrograder dans le panneau de droite.

3. Dans la barre de menu, cliquez sur Package > Force version...

4. Sélectionnez 'une des versions disponibles dans la liste déroulante. Il se peut
qu'il n'y ait pas d'options disponibles.

5. Cliquez sur Forcer la version, puis procédez a l'installation de la maniere habituelle.

6. Pour éviter que cette version inférieure ne soit immédiatement remise a niveau, vous devez I'épingler.

Figure 5-4 : Utilisation de Force version pour rétrograder un paquet
Epinglage

I1 peut arriver que vous souhaitiez rattacher une application a une version spécifique afin
d'éviter qu'elle ne soit mise a jour et que des problémes surviennent avec des versions plus
récentes. C'est facile a faire :

1. Ouvrez Synaptic, indiquez le mot de passe root et cliquez sur Reload.

2. Cliquez sur Installé dans le panneau de gauche, puis recherchez et mettez en
surbrillance le paquet que vous souhaitez épingler dans le panneau de droite.

3. Dans la barre de menu, cliquez sur Package > Lock version...
4. Synaptic surlignera le paquet en rouge et ajoutera une icone de cadenas a la premiére colonne.

5. Pour déverrouiller, mettez a nouveau le paquet en surbrillance et cliquez sur Paquet
> Verrouiller la version (qui sera cochée).



6. Notez que I'épinglage via Synaptic n'empéche pas la mise a niveau du paquet lors
de l'utilisation de la ligne de commande.

5.4 Dépannage

Synaptic est tres fiable, mais vous pouvez parfois obtenir un message d'erreur. Une discussion
compléte de ces messages peut étre trouvée dans le Wiki MX/antiX, nous ne mentionnerons

donc ici que quelques-uns des plus courants.

* Vous obtenez un message indiquant que certains dépdts n'ont pas réussi a télécharger
les informations relatives au dépot. Il s'agit généralement d'un événement transitoire
et vous devez simplement attendre et recharger ; ou vous pouvez utiliser MX Repo
Manger pour changer de référentiel....

* Si l'installation d'un paquet montre que des logiciels que vous souhaitez conserver
seront supprimés, cliquez sur Annuler pour vous retirer de 1'opération.

Il peut arriver avec un nouveau dépot que vous voyiez un message d'erreur apres le
rechargement qui dit quelque chose comme : W : GPG error : [some repository URL]
Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu étre vérifiées. Ce message apparait car
apt inclut I'authentification des paquets afin d'améliorer la sécurité, et la clé n'est pas
présente. Pour résoudre ce probléme, cliquez sur le menu Démarrer > Systéme >
MX Fixer les clés GPG et suivez les instructions. Si aucune clé n'est trouvée, posez
la question sur le forum.

« Parfois, les paquets ne s'installent pas parce que leurs scripts d'installation échouent a
un ou plusieurs contrdles de sécurité ; par exemple, un paquet peut essayer d'écraser
un fichier qui fait partie d'un autre paquet, ou nécessiter la mise a niveau d'un autre
paquet en raison de dépendances. Si une installation ou une mise a niveau est bloquée
par I'une de ces erreurs, il s'agit d'un paquet "cassé". Pour résoudre ce probléme,
cliquez sur l'entrée Paquets cassés dans le panneau de gauche. Mettez le paquet en
surbrillance et essayez d'abord de résoudre le probléme en cliquant sur Modifier >
Réparer les paquets cassés. Si cela ne fonctionne pas, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur le paquet pour le décocher ou le désinstaller.

* Pendant l'installation ou la désinstallation, des messages importants apparaissent
parfois a propos du processus :

» Désinstaller ? Occasionnellement, des conflits dans les dépendances des
paquets peuvent amener le systéme APT a désinstaller un grand nombre de
paquets importants afin d'installer un autre paquet. Cela est rare avec la
configuration par défaut, mais devient de plus en plus probable au fur et a
mesure que vous ajoutez des dépdts non pris en charge. SOYEZ TRES
ATTENTIFS lorsque l'installation d'un paquet nécessite la désinstallation
d'autres paquets ! Si un grand nombre de paquets doivent étre supprimés, vous


https://mxlinux.org/wiki/applications-system/synaptic-errors

pouvez envisager une autre méthode d'installation de cette application.



* Conserver ? Lors d'une mise a niveau, vous pouvez parfois étre informé qu'un
nouveau fichier de configuration est disponible pour un certain paquet, et il
vous sera demandé si vous souhaitez installer la nouvelle version ou
conserver votre version actuelle.

* Sile paquet en question provient d'un dépot MX, il est recommandé
d"installer la version du mainteneur"

* Sinon, répondez "conserver la version actuelle" (N), qui est
également le choix par défaut.

5.5 Autres méthodes

5.5.1 Aptitude

Aptitude est un gestionnaire de paquets qui peut étre utilisé a la place d'apt ou de Synaptic. Il
est disponible a partir des dépots, et est particulierement utile lorsque des problémes de
dépendances se posent. Il peut étre exécuté en tant que CLI ou en tant qu'interface graphique
primitive.

Figure 5-5 : L'écran d'accueil d'Aptitude (GUI), montrant le résolveur de dépendances.

Pour plus de détails sur cette option, voir le Wiki MX/antiX.

5.5.2 Paquets Deb

Les paquets de logiciels installés par Synaptic (et APT derriere lui) sont dans un format appelé
deb (abréviation de Debian, la distribution Linux qui a congu APT). Vous pouvez installer
manuellement les paquets deb téléchargés en utilisant 1'outil graphique Gdebi ou I'outil de ligne
de commande dpkg. Il s'agit d'outils simples pour installer des paquets deb locaux. NOTE : si les


https://mxlinux.org/wiki/applications-system/aptitude

dépendances ne peuvent pas étre satisfaites, vous recevrez une notification et le programme
s'arrétera.



Figure 5-6 : Gdebi prét a étre installe.
Installation de fichiers *.deb avec Gdebi

1. Naviguez jusqu'au paquet deb que vous voulez installer (généralement dans le
dossier Downloads) et cliquez dessus. Gdebi ouvrira la boite de dialogue
d'installation.

2. Cliquez sur Installer.
3. Saisissez votre mot de passe root lorsque vous y étes invité.
4. Gdebi tentera d'installer le paquet et communiquera les résultats.

Installation des fichiers *.deb avec dpkg

1. Naviguez jusqu'au dossier contenant le paquet deb que vous souhaitez installer.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide pour ouvrir un terminal et
devenir root. Sinon, cliquez sur la fléche pour remonter d'un niveau et cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le dossier contenant le paquet deb > Open Thunar here.

3. Installez le paquet avec la commande (en remplagant le vrai nom du paquet, bien siir) :
dpkg -i nomdupaquet.deb

4. Si vous installez plusieurs paquets dans le méme répertoire en méme temps (par
exemple si vous installez manuellement Libreoffice), vous pouvez le faire en une
seule fois en utilisant :

dpkg -i *.deb

REMARQUE : dans une commande shell, I'astérisque est un joker dans l'argument.
Dans ce cas, le programme appliquera la commande a tout fichier dont le nom se termine
par .deb.



5. Si les dépendances requises ne sont pas déja installées sur votre systéme, vous
obtiendrez des erreurs de dépendances non satisfaites car dpkg ne s'en occupe pas
automatiquement. Pour corriger ces erreurs et terminer l'installation, exécutez ce code
pour forcer l'installation :

apt -f install

6. apt tentera de rectifier la situation en installant les dépendances nécessaires (si elles

sont disponibles dans les dépdts) ou en supprimant vos fichiers .deb (si les

dépendances ne peuvent pas étre installées).

REMARQUE : la commande utilisée a I'étape 5 ci-dessus reflete le changement par rapport a I'ancien

nom.
apt-get.

5.5.3 Paquets autonomes

Lanceurs et images d'application

Appimages, flatpaks et snaps sont des paquets autonomes qui n'ont pas besoin d'étre installés au
sens habituel du terme. Soyez conscient que ces paquets ne sont pas testés par Debian ou MX

Linux, et qu'ils peuvent donc ne pas fonctionner comme prévu.

* Appimages : il suffit de les télécharger, de les placer dans /opt (recommandé¢) et de
les rendre exécutables par un clic droit > Permissions.

* Flatpaks : utiliser MXPI pour obtenir des applications de flathub.

* Snaps. Peu fiable sur MX Linux a moins que l'utilisateur n'ait démarré dans systemd.
Solution de contournement et détails dans la référence Wiki ci-dessous.

L'un des grands avantages des paquets autonomes est que tout logiciel supplémentaire dont
ils ont besoin est inclus et n'a donc pas d'impact négatif sur les logiciels déja installés. Ils
sont donc beaucoup plus volumineux que les paquets installés traditionnels.

AIDE : le Wiki MX/antiX

5.5.4 Méthodes CLI

Il est également possible d'utiliser la ligne de commande pour installer, supprimer, mettre a
jour, changer de dépot et, d'une maniere générale, gérer les paquets. Au lieu de lancer Synaptic
pour effectuer des taches courantes.

Tableau 5 : Commandes courantes pour gérer les paquets


https://www.youtube.com/watch?v=RIvEMLWnkAU&t=3s
http://appimage.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Flatpak
https://snapcraft.io/
https://flathub.org/
https://mxlinux.org/wiki/system/self-contained-packages

Commandement Action

apt install nom du paquet Installer un certain paquet




apt remove packagename

Supprimer un certain paquet

apt purge nomdupaquet

Supprimer compleétement un paquet (mais pas la configuration/les
données dans /home)

apt autoremove

Débarrasser les colis restants apreés un déménagement

apt update

Rafraichir la liste des paquets a partir des dépots

apt upgrade

Installer toutes les mises a jour disponibles

apt dist-upgrade

Gérer intelligemment les changements de dépendances avec les
nouvelles versions des paquets

5.5.5 Autres méthodes d'installation

Tot ou tard, certains logiciels que vous souhaitez installer ne seront pas disponibles dans les

dépots et vous devrez peut-€tre utiliser d'autres méthodes d'installation. Ces méthodes sont

les suivantes :

* Les blobs. Parfois, ce que vous voulez n'est pas un paquet installable mais un "blob"

ou une collection précompilée, non ".deb", de données binaires stockées comme une

seule entité, en particulier pour les sources fermées. Ces blobs sont généralement

situés dans le répertoire /opt. Firefox, Thunderbird et LibreOffice en sont des

exemples courants. Par exemple, pour installer la version la plus récente de

LibreOffice :

¢ Recherche web "libreoffice download latest version".

Cliquez sur :

https://www libreoftice.org/download/download/

» Sélectionnez la version souhaitée, votre systéme d'exploitation (par exemple,

Linux x64) et le format du paquet (deb).

* Cliquez sur le bouton de téléchargement ; comme je l'utilise tout le temps,

je fais toujours un petit don.

* Une fois le téléchargement terminé, allez dans le dossier Téléchargements,

et faites un clic droit sur I'archive LibreOffice xxx > Extraire ici

* Cliquez sur le dossier qui est extrait puis faites un clic droit sur le dossier
DEBS > Open Terminal here

e Entrez ce code

sudo dpkg -i *.deb

* Il est maintenant install¢ et disponible dans la catégorie Office du menu

* Vous voudrez probablement supprimer l'ancienne version, ce que vous pouvez

faire en utilisant Synaptic pour sélectionner et supprimer libreoffice-core, ce



http://www.libreoffice.org/download/download/

qui emportera le reste avec lui. Assurez-vous de ne pas supprimer la nouvelle
version !



¢ Créez un lanceur en ouvrant le menu Démarrer et en faisant un clic droit
sur l'entrée LibreOffice > Ajouter au panneau (ou : Ajouter au bureau).

* Paquets RPM : Certaines distributions de Linux utilisent le systéme d'empaquetage
RPM. Les paquets RPM sont similaires aux paquets deb a bien des égards, et il existe
un programme en ligne de commande disponible a partir de MX Linux pour convertir
les paquets RPM en paquets deb, appelé alien. Il n'est pas installé avec MX Linux,
mais est disponible dans les dépots par défaut. Aprés l'avoir installé sur votre
systéme, vous pouvez l'utiliser pour installer un paquetage RPM avec cette
commande (en tant que root) : alien -i nomdupaquet.rpm. Cela placera un fichier
deb portant le méme nom a I'emplacement du fichier rpm que vous pourrez ensuite
installer comme décrit ci-dessus. Pour des informations plus détaillées sur alien, voir
la version internet de sa page de manuel dans la section Liens au bas de cette page.

* Code source : Tout programme open-source peut étre compilé a partir du code source
original du programmeur s'il n'y a pas d'autre option. Dans des circonstances idéales,
il s'agit en fait d'une opération assez simple, mais vous pouvez parfois rencontrer des
erreurs qui nécessitent plus de compétences pour les résoudre. Le code source est
généralement distribué sous la forme d'une archive (fichier tar.gz ou tar.bz2). Votre
meilleure option est généralement de faire une demande de paquetage sur le Forum,
mais voyez les Liens pour un tutoriel sur la compilation des programmes.

* Divers : De nombreux développeurs de logiciels emballent les logiciels a leur
manicre, généralement sous forme de fichiers tarballs ou zip. Ils peuvent contenir des
scripts d'installation, des binaires préts a étre exécutés ou des programmes
d'installation binaires similaires aux programmes setup.exe de Windows. Sous Linux,
le programme d'installation se termine souvent par .bin. Google Earth, par exemple,
est souvent distribué de cette maniére. En cas de doute, consultez les instructions
d'installation fournies avec le logiciel.

5.5.6 Liens

o« MX/antiX Wiki : Erreurs synaptiques

* Wiki MX/antiX : Installation du logiciel

* Wiki MX/antiX : Compilation

* (Gdebi

* Les outils de gestion des paquets Debian

* Qutils de gestion des paquets Debian

e Guide APT Debian



https://mxlinux.org/wiki/applications-system/synaptic-errors
https://mxlinux.org/wiki/system/installing-software
https://mxlinux.org/wiki/system/compiling
https://launchpad.net/gdebi
http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkgtools.en.html
https://www.debian.org/doc/manuals/apt-guide/ch2.en.html

e Guide APT Debian



https://www.debian.org/doc/manuals/apt-guide/ch2.en.html

e Wikipédia : Alien



https://en.wikipedia.org/wiki/Alien_(software)

6 Utilisation avancée

6.1 Programmes Windows sous MX Linux

I1 existe un certain nombre d'applications, a la fois libres et commerciales, qui permettent aux
applications Windows de fonctionner sous MX Linux. (Lorsque seule une application
particuliere est impliquée, elle est appelée "wrapper" - par exemple, NDISwrapper). Ils sont
appelés émulateurs, ce qui signifie qu'ils reproduisent les fonctions de Windows sur une plate-
forme Linux. De nombreuses applications MS Office, des jeux et d'autres programmes peuvent
étre exécutés a I'aide d'un émulateur avec plus ou moins de succes, allant d'une vitesse et d'une
fonctionnalité quasi-natives a des performances de base.

6.1.1 Source ouverte

Wine est le principal émulateur Windows open-source pour MX Linux. Il s'agit d'une sorte de
couche de compatibilité pour l'exécution de programmes Windows, mais il n'est pas nécessaire

d'utiliser Microsoft Windows pour exécuter les applications. Il est préférable de l'installer via
l'installateur de paquets MX (sous Misc) ; si vous l'installez avec Synaptic, sélectionnez

"winehg-staging" pour obtenir tous les paquets wine-staging. Les versions de Wine sont
rapidement empaquetées par les membres du Community Repository et mises a la disposition
des utilisateurs, la derniére version provenant du repo de test.

REMARQUE : Pour pouvoir exécuter Wine en méme temps que Live, vous devez utiliser la
persistance de la maison (Section 6.6.3).

¢ Page d'accueil du vin

 Wiki MX/antiX : Vin

DOSBox crée un environnement de type DOS destiné a 1'exécution de programmes basés sur
MS-DOS, en particulier les jeux informatiques.

¢ Page d'accueil de DOSBox

* DOSBox Wiki

DOSEMU est un logiciel disponible dans les dépots qui permet de démarrer DOS dans une
machine virtuelle, ce qui permet d'exécuter Windows 3.1, Word Perfect for DOS, DOOM, etc.

« DOSEMU Page d'accueil

* Wiki MX/antiX : DOSEMU



https://en.wikipedia.org/wiki/NDISwrapper
https://wine-staging.com/
http://www.winehq.org/
https://mxlinux.org/wiki/system/wine
http://dosbox.sourceforge.net/
http://dosbox.sourceforge.net/wiki
http://www.dosemu.org/
https://mxlinux.org/wiki/system/dosemu

Figure 6-1 : Photoshop 5.5 fonctionnant sous Wine
6.1.2 Commercial

CrossOver Office vous permet d'installer de nombreuses applications de productivité
Windows, des plugins et des jeux dans Linux, sans avoir besoin d'une licence du systéme
d'exploitation Microsoft. Il prend particulierement bien en charge Microsoft Word, Excel et
PowerPoint (jusqu'a 2003).

¢ Page d'accueil de CrossOver Linux

* Wikipédia : Crossover

¢ Compatibilité des applications

Liens

¢ Wikipédia : Emulateur

¢  Emulateurs DOS

6.2 Machines virtuelles

Les applications de machine virtuelle sont une classe de programmes qui simulent un ordinateur
virtuel dans la mémoire, vous permettant d'exécuter n'importe quel systéme d'exploitation sur la
machine. Elles sont utiles pour les tests, I'exécution d'applications non natives et pour donner aux
utilisateurs I'impression d'avoir une machine a eux. De nombreux utilisateurs de MX Linux
utilisent un logiciel de machine virtuelle pour exécuter Microsoft Windows "dans une fenétre"
afin d'accéder de maniére transparente aux logiciels écrits pour Windows sur leur bureau. Ce
logiciel est également utilisé pour les tests afin d'éviter 1'installation.


http://www.codeweavers.com/products/cxoffice
http://en.wikipedia.org/wiki/CrossOver
http://www.codeweavers.com/compatibility/browse/rank
http://en.wikipedia.org/wiki/Emulator
https://mxlinux.org/wiki/system/dosemu/

6.2.1 Mise en place

Boite virtuelle : création d'un dossier partagé (14.4)

Il existe un certain nombre de logiciels de machines virtuelles pour Linux, qu'ils soient libres ou
propriétaires. MX facilite particulierement I'utilisation de VirtualBox (VB), c'est pourquoi nous
nous concentrerons sur cette application ici. Pour plus de détails et les développements les plus
récents, voir la section Liens ci-dessous. Voici un apercu des étapes de base pour configurer et
exécuter VirtualBox :

* Installation. La meilleure fagon de procéder est d'utiliser l'installateur de paquets MX,
ou VB apparait dans la section Divers. Cela activera le référentiel VB, téléchargera et
installera la derniere version de VB. Le référentiel restera activé, permettant des mises
a jour automatiques via MX Updater.

* 64bit. VB nécessite une prise en charge de la virtualisation matérielle pour exécuter
un invité 64 bits, dont les parametres (s'ils existent) se trouvent dans le BIOS. Pour
plus de détails, voir le manuel VB.

* Redémarrer. Il est conseillé de laisser VB s'installer complétement en redémarrant aprés I'installation.

* Post-installation. Vérifiez que votre utilisateur appartient au groupe vboxusers. Ouvrez
MX User Manager > Group Membership tab. Sélectionnez votre nom d'utilisateur et
assurez-vous que 'vboxusers' est coché dans la liste des groupes. Confirmez et quittez.

» Extension Pack. Si vous installez VB a partir du MX Package Installer, I'Extension
Pack sera inclus automatiquement. Sinon, vous devez le télécharger et l'installer a partir
du site web d'Oracle (voir Liens). Une fois le fichier téléchargé, naviguez jusqu'a lui
avec Thunar et cliquez sur l'icone du fichier. L'Extension Pack ouvrira VB et
s'installera automatiquement.

* Emplacement. Les fichiers de la machine virtuelle sont stockés par défaut dans le
dossier /home. IIs peuvent étre assez volumineux et si vous disposez d'une partition de
données séparée, vous pouvez envisager d'y placer le dossier par défaut. Allez dans
Fichier > Préférences > onglet Général et modifiez I'emplacement du dossier.


https://www.youtube.com/watch?v=adpalUl4LqI
https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox
https://www.virtualbox.org/manual/ch03.html#intro-64bitguests

Figure 6-2 : Windows 2000 fonctionnant dans VirtualBox
6.2.2 Utilisation

* Créer une machine virtuelle. Pour créer une machine virtuelle, lancez VB et cliquez sur
l'icone Nouveau de la barre d'outils. Vous aurez besoin d'un CD Windows ou d'un ISO
Linux (32bit uniquement). Suivez l'assistant, en acceptant tous les paramétres suggérés, a
moins que vous ne sachiez faire mieux - vous pourrez toujours les modifier plus tard. Si
votre ISO a un PAE, cliquez sur 'onglet Systéme > Options et activez-le. Il se peut que
vous deviez augmenter la mémoire allouée a l'invité au-dela de la valeur minimale par
défaut, tout en laissant suffisamment de mémoire pour votre systéme d'exploitation hote.
Pour les invités Windows, envisagez de créer un disque dur virtuel plus grand que les 10
Go par défaut - bien qu'il soit possible d'augmenter la taille ultérieurement, ce n'est pas
un processus simple. Sélectionner un lecteur hote ou un fichier disque CD/DVD virtuel

* Sélectionnez un point de montage. Une fois la machine configurée, vous pouvez
sélectionner le point de montage comme étant soit le lecteur hote, soit un fichier disque
CD/DVD virtuel (ISO). Cliquez sur Paramétres > Stockage, et une boite de dialogue
s'ouvrira dans laquelle vous verrez au milieu un arbre de stockage avec un contrdleur
IDE et un contréleur SATA en dessous. En cliquant sur 1'icone du lecteur de CD/DVD
dans l'arborescence de stockage, vous verrez l'icone du lecteur de CD/DVD apparaitre
dans la section Attributs dans la partie droite de la fenétre. Cliquez sur I'icone du lecteur
de CD/DVD dans la section Attributs pour ouvrir un menu déroulant dans lequel vous
pouvez assigner le lecteur hote ou un fichier de disque CD/DVD virtuel (ISO) a monter
sur le lecteur de CD/DVD. (Vous pouvez sélectionner un fichier ISO différent en
cliquant sur Choisir un fichier de disque CD/DVD virtuel et en naviguant jusqu'au
fichier). Lancez la machine. Le périphérique que vous avez sélectionné (ISO ou
CD/DVD) sera monté lorsque vous démarrerez la machine virtuelle et votre systéme
d'exploitation pourra étre installé.



* GuestAdditions. Une fois que votre systéme d'exploitation invité est installé, veillez a
installer VB GuestAdditions en démarrant dans le systéme d'exploitation invité, puis en
cliquant sur Devices > Insert GuestAdditions et en pointant vers 1'ISO qu'il localisera
automatiquement. Cela vous permettra d'activer le partage de fichiers entre l'invité et
'hote et d'ajuster votre affichage de différentes manicres afin qu'il soit adapté a votre

environnement.



votre environnement et vos habitudes. Si l'application ne parvient pas a le localiser, il se
peut que vous deviez installer le paquet virtualbox-guest-additions (fait
automatiquement si vous avez utilisé l'installateur de paquets).

Déplacement. Le moyen le plus sir de déplacer ou de modifier les paramétres d'une
machine virtuelle existante est de la cloner : cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le nom d'une machine existante > Cloner, et remplissez les informations. Pour utiliser le
nouveau clone, créez une nouvelle machine virtuelle et, dans I'assistant, lorsque vous
sélectionnez le disque dur, choisissez "Utiliser le disque dur existant" et sélectionnez le
disque dur du nouveau clone.

Fichier *.vdi.

Documentation. Une documentation détaillée sur VB est disponible dans la rubrique
Aide de la barre de menu ou au format PDF sur le site web.

File Machine Help
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Figure 6-3 : Ecran des paramétres du MX-19.1 dans VirtualBox

Liens

Wikipedia : Machine virtuelle

Wikipédia : Comparaison des logiciels de machines virtuelles

Page d'accueil de VirtualBox

VirtualBox Extension Pack



http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_platform_virtualization_software
http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

6.3 Autres gestionnaires de fenétres

Figure 6-4 : MATE fonctionnant au-dessus de MX-15 Linux, avec le navigateur YouTube ouvert

Un gestionnaire de fenétres (a I'origine WIMP : Window, Icon, Menu, and Pointing device)
dans Linux est essentiellement le composant qui controle 1'apparence des interfaces graphiques

et fournit les moyens par lesquels 1'utilisateur peut interagir avec elles.

Les trois versions de MX Linux utilisent par définition Xfce, KDE ou Fluxbox. Mais d'autres
possibilités s'offrent aux utilisateurs. MX Linux facilite l'installation de nombreuses alternatives
populaires grace a l'installateur de paquets MX, comme décrit ci-dessous.

* Budgie Desktop, un bureau simple et ¢légant utilisant GTK+

¢ Bureau des perruches

*  Compiz, un WM OpenGL avec compositing.

e QGestionnaire de fenétres Compix

* Gnome Base, un gestionnaire d'affichage et un bureau basé sur GTK+ qui fournit un
environnement de bureau ultra-léger.

e Gnome Ultra (GOULD), un environnement de bureau ultra-1éger

* KDES Standard, un environnement trés vaste et puissant adapté a
I'environnement Linux MX. Voir le Wiki MX/antiX.

e Page d'accueil de KDE



http://en.wikipedia.org/wiki/Window_manager
https://budgie-desktop.org/home/
https://en.wikipedia.org/wiki/Compiz#External_links
http://sourceforge.net/projects/gould
http://mxlinux.org/wiki/system/kde-on-mx-linux
http://www.kde.org/

* LXDE est un environnement de bureau rapide et Iéger dont les composants
peuvent étre installés séparément.

» Page d'accueil de LXDE

¢ MATE est la suite de GNOME 2 et offre un environnement de bureau intuitif et
attrayant.

e Page d'accueil de MATE

* IceWM est un environnement de bureau tout-en-un tres léger et un gestionnaire de
fenétres superposées.

e Page d'accueil d'IceWM

Une fois installé, vous pouvez choisir le gestionnaire de fenétres que vous voulez a partir du
bouton de session dans le coin supérieur droit de la barre supérieure de 1'écran de connexion par
défaut ; connectez-vous comme vous le feriez normalement. Si vous remplacez le gestionnaire
de connexion par un autre provenant des dépots, assurez-vous d'en avoir toujours au moins un
disponible au redémarrage.

PLUS : Wikipedia : Gestionnaires de fenétres X

6.4 Ligne de commande

Bien que MX offre un ensemble complet d'outils graphiques pour installer, configurer et utiliser
votre systeme, la ligne de commande (également appelée console, terminal, BASH ou shell)
reste un outil utile et parfois indispensable. Voici quelques utilisations courantes :

* Lancer une application GUI pour voir les erreurs qu'elle génére.

* Accélérer les taches d'administration du systeme.

» Configurer ou installer des applications logicielles avancées.

* Exécuter des taches multiples rapidement et facilement.

Dépanner les dispositifs matériels.

Le programme par défaut pour exécuter un terminal dans une fenétre du bureau MX est XFCE
Terminal, qui peut étre trouvé dans le menu Démarrer > Systéme > Xfce Terminal (émulateur
de terminal). Certaines commandes ne sont reconnues que par le super utilisateur (root), tandis
que d'autres peuvent varier la sortie en fonction de l'utilisateur.

Pour obtenir les permissions temporaires de l'utilisateur root, utilisez l'une des méthodes


http://lxde.org/
http://mate-desktop.org/
https://ice-wm.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_X_Window_System_desktop_environments

décrites dans la section 4.7.1. Vous reconnaitrez que le terminal Xfce fonctionne avec les
priviléges de I'utilisateur root en regardant la ligne d'invite



juste avant l'espace ou vous tapez. Au lieu d'un $, vous verrez un # ; de plus, le nom d'utilisateur
devient root écrit en rouge.

REMARQUE : Si vous essayez d'exécuter en tant qu'utilisateur normal une commande qui
requiert les priviléges de I'administrateur, telle que iwconfig, vous risquez de recevoir un
message d'erreur indiquant que la commande n'a pas été trouvée, de voir apparaitre une boite de
message indiquant que le programme doit étre exécuté en tant qu'administrateur, ou de vous
retrouver a nouveau a l'invite, sans aucun message.

Figure 6-5 : L'utilisateur dispose désormais de privileges administratifs (root)
6.4.1 Premiers pas

* Pour plus d'informations sur l'utilisation du terminal Xfce pour résoudre les problemes du
systeme, veuillez vous référer a la rubrique Dépannage a la fin de cette section. Il est
¢galement conseillé de faire des sauvegardes des fichiers sur lesquels vous travaillez en
tant qu'utilisateur root a I'aide des commandes ¢p et mv (voir ci-dessous).

* Bien que les commandes du terminal puissent étre assez complexes, la compréhension
de la ligne de commande est juste une question d'assemblage de choses simples. Pour
voir a quel point c'est facile, ouvrez le terminal Xfce et essayez quelques commandes
de base. Tout ceci aura plus de sens si vous le faites en tant qu'exercice de tutoriel
plutot que de le lire. Commengons par une commande simple : Is, qui liste le contenu
d'un répertoire. La commande de base liste le contenu du répertoire dans lequel vous
vous trouvez :

1s

* Cette commande est utile, mais elle se résume a quelques courtes colonnes de noms
imprimées a I'écran. Supposons que nous voulions plus d'informations sur les fichiers de
ce répertoire. Nous pouvons ajouter un commutateur a la commande pour qu'elle
imprime plus d'informations. Un commutateur est un modificateur que l'on ajoute a
une commande pour en modifier le comportement. Dans ce cas, la commande que nous



voulons est la suivante :

1s -1



* Comme vous pouvez le constater sur votre propre écran si vous suivez la procédure, ce
commutateur permet d'obtenir des informations plus détaillées (en particulier sur les
autorisations) sur les fichiers de n'importe quel répertoire.

* Bien siir, nous pouvons vouloir voir le contenu d'un autre répertoire (sans y aller
d'abord). Pour ce faire, nous ajoutons un argument a la commande, en spécifiant le
fichier que nous voulons consulter. Un argument est une valeur ou une référence que
nous ajoutons a une commande pour cibler son fonctionnement. En donnant comme
argument /usr/bin/, nous pouvons lister le contenu de ce répertoire, plutot que celui dans
lequel nous nous trouvons actuellement.

ls -1 /usr/bin

* Il y abeaucoup de fichiers dans /usr/bin/ ! Il serait intéressant de pouvoir filtrer cette
sortie afin que seules les entrées contenant, par exemple, le mot "fire" soient listées.
Pour ce faire, il suffit de faire passer la sortie de la commande /Is/ dans une autre

commande, grep. Le caractere "pipe", ou , est utilisé pour envoyer la sortie d'une

n | n
commande vers I'entrée d'une autre commande. La commande grep recherche le motif
que vous lui donnez et renvoie toutes les correspondances, de sorte que I'envoi de la

sortie de la commande précédente a grep filtre la sortie.
ls -1 /usr/bin | grep fire

* Enfin, supposons que nous souhaitions enregistrer ces résultats dans un fichier texte afin
de pouvoir les utiliser ultérieurement. Lorsque nous langons des commandes, la sortie est
généralement dirigée vers 1'écran de la console ; mais nous pouvons rediriger cette sortie
ailleurs, par exemple vers un fichier, en utilisant le symbole > (redirection) pour
demander a votre ordinateur de dresser une liste détaillée de tous les fichiers contenant le
mot "feu" dans un répertoire particulier (par défaut, votre répertoire Home), et de créer
un fichier texte contenant cette liste, dans ce cas nommé "FilesOfFire"

1s -1 /usr/bin | grep fire > FilesOfFire.txt

* Comme vous pouvez le constater, la ligne de commande peut étre utilisée pour
effectuer des taches complexes trés facilement en combinant des commandes simples
de différentes manieres.

6.4.2 Commandes courantes
Navigation dans le systéme de fichiers

Tableau 6 : Commandes de navigation dans le systéme de fichiers

Commandem Commentaire
ent
cd /usr/share Modifie le répertoire actuel en fonction du chemin d'accés indiqué :

"/usr/share". Sans argument, c¢d
vous amene a votre répertoire personnel.

pwd Imprime le chemin du répertoire de travail actuel




Is Liste le contenu du répertoire actuel. Utilisez 1'option -a pour afficher les

fichiers cachés et 1'option -l pour afficher les détails de tous les fichiers. Souvent

combing¢ avec d'autres termes. Isusb liste tous les périphériques usb, Ismod tous
les modules, etc.

Gestion des fichiers

Tableau 7 : Commandes de gestion de fichiers



Commande Commentaire

ment
cp fichier source Copier un fichier vers un autre nom de fichier ou un autre
fichier destination emplacement. Utilisez le commutateur -R ("récursif")
pour copier des répertoires entiers.
mv fichier source Déplacer un fichier ou un répertoire d'un endroit a un autre. Cette

fichier destination commande est également utilisée pour renommer des fichiers ou des

répertoires et pour effectuer une sauvegarde : par exemple, avant de
modifier un fichier critique tel que xorg.conf, vous pouvez utiliser cette
commande pour le déplacer vers quelque chose comme xorg.conf bak.

rm nom de Supprimez un fichier. Utilisez le commutateur -R pour supprimer un
fichier répertoire et le commutateur -f ("force") si vous ne voulez pas étre
invité a confirmer chaque suppression.
cat file.txt Imprime le contenu d'un fichier a 1'écran. A n'utiliser que pour les fichiers
texte.
grep Trouver une chaine de caractéres donnée dans un morceau de texte donné

et afficher la ligne entiére sur laquelle elle se trouvait. Généralement
utilisé avec un pipe, par exemple cat somefile.txt I grep
/somestring/ affichera la ligne du fichier somefile.txt qui contient
somestring. Pour trouver une carte usb réseau, par exemple, vous
pouvez taper : Isusb | grep -i Réseau. La commande grep est sensible a
la casse par défaut, 1'utilisation du commutateur -i la rend insensible a la
casse.

dd Copie n'importe quoi, bit par bit, et peut donc étre utilisé pour les
répertoires, les partitions et les disques entiers. La syntaxe de base est la
suivante : dd if=<certains fichiers> of=<certains autres fichiers>

Symboles

Tableau 8 : Symboles

Command Commentaire
ement
| Le symbole du tuyau est utilisé pour envoyer la sortie d'une commande a l'entrée
d'une autre.
Certains claviers affichent deux courtes barres verticales a la place

> Le symbole de redirection, utilisé pour envoyer la sortie d'une commande dans un
fichier ou un périphérique. En doublant le symbole de redirection, la sortie d'une

commande sera ajoutée a un fichier existant au lieu de le remplacer.

& L'ajout de l'esperluette a la fin d'une commande (précédée d'un espace) entraine son
exécution en arriere-plan, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'attendre qu'elle soit
terminée pour lancer la commande suivante. La double esperluette indique que la

deuxiéme commande ne doit étre exécutée que si la premiere a réussi.
Dépannage

Pour la plupart des nouveaux utilisateurs de Linux, la ligne de commande est principalement

utilisée comme outil de dépannage. Les commandes du terminal fournissent des informations

rapides et détaillées qui peuvent étre facilement collées dans un message sur un forum, dans une
boite de recherche ou dans un courrier électronique lorsque 1'on cherche de l'aide sur le web. Il

est fortement recommandé de garder ces informations a portée de main lorsque vous demandez

de l'aide. Le fait de pouvoir vous référer a votre configuration matérielle spécifique accélérera




non seulement votre processus d'obtention d'aide, mais permettra ¢galement a d'autres personnes
de vous proposer des solutions plus précises. Voici quelques commandes de dépannage
courantes (voir €galement la section 3.4.4). Certaines d'entre elles peuvent ne pas fournir

d'informations, ou pas autant d'informations si vous n'étes pas connecté en tant que super-
utilisateur.

Tableau 9 : Commandes de dépannage

Command Commentaire
ement
Ispci Affiche un résumé rapide des périphériques matériels internes détectés. Si un
périphérique apparait comme




/unknown/, il s'agit généralement d'un probléme de pilote. L'option -v permet
d'afficher des informations plus détaillées.

Isusb Liste les périphériques USB connectés.

dmesg Affiche le journal du systéme pour la session en cours (c'est-a-dire depuis le

dernier démarrage). La sortie est assez longue, et elle est généralement acheminée
par grep, less (similaire & most) ou tail (pour voir ce qui s'est passé le plus
récemment). Par exemple, pour trouver des erreurs potentielles liées a votre

matériel réseau, essayez dmesg I grep -i net.
sommet Fournit une liste en temps réel des processus en cours et diverses statistiques les
concernant. Egalement disponible dans le menu Démarrer sous le nom de Htop,
ainsi qu'une version graphique du gestionnaire de taches.

Accéder a la documentation des commandes

* De nombreuses commandes affichent un simple message d'information sur l'utilisation lorsque vous
utilisez l'option
--help ou -h. Cela peut étre utile pour se rappeler rapidement la syntaxe d'une
commande. Par exemple : cp --help

* Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisation d'une commande, consultez
la page de manuel de cette commande. Par défaut, les pages de manuel sont affichées
dans le gestionnaire less du terminal, ce qui signifie qu'une seule page d'écran du fichier
est affichée a la fois. Gardez ces astuces a l'esprit pour naviguer dans I'écran résultant :

» La barre d'espacement (ou la touche PageDown) fait avancer I'écran.
» Lalettre b (ou la touche PageUp) fait reculer 1'écran.

» Lalettre q permet de quitter le document d'aide.

Alias

Vous pouvez créer un alias (nom de commande personnel) pour n'importe quelle commande,
courte ou longue, que vous souhaitez ; plus facilement avec 1'outil MX Bash Config. Détails
dans le Wiki MX/antiX.

6.4.3 Liens

¢ QGuide du débutant BASH

e Les bases de la ligne de commande

6.5 Scripts

Un script est un simple fichier texte qui peut étre écrit directement a partir d'un clavier et qui
consiste en une série de commandes du systeme d'exploitation qui s'enchainent logiquement.
Les commandes sont traitées une a une par un interpréteur de commandes qui, a son tour,


http://mxlinux.org/wiki/system/alias
http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/index.html
http://www.linuxcommand.org/

demande des services au systéme d'exploitation. L'interpréteur de commandes par défaut de
MX Linux est Bash. Les commandes doivent étre compréhensibles pour



Bash, et des listes de commandes ont été établies pour la programmation. Un script shell est
I'équivalent Linux des programmes batch dans le monde Windows.

Les scripts sont utilisés dans I'ensemble du systéme d'exploitation Linux et des applications qui
s'y exécutent comme une méthode économique d'exécution de plusieurs commandes d'une
maniere facile a créer et a modifier. Au démarrage, par exemple, de nombreux scripts sont
invoqués pour lancer des processus spécifiques tels que I'impression, la mise en réseau, etc. Les
scripts sont également utilisés pour les processus automatisés, 1'administration du systéme, les
extensions d'applications, les contrdles utilisateurs, etc. Enfin, les utilisateurs de toutes sortes
peuvent utiliser des scripts a leurs propres fins.

6.5.1 Un simple script

Prenons un script trés simple (et célebre) pour comprendre 1'idée de base.

1. Ouvrez votre éditeur de texte (Menu Démarrer > Accessoires), et tapez :

#!/bin/bash
clear
echo Bonjour, le monde !

2. Enregistrez ce fichier dans votre répertoire personnel sous le nom SimpleScript.sh

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier, sélectionnez
Propriétés et cochez la case "Autoriser ce fichier a s'exécuter en tant que
programme" dans I'onglet Permissions.

4. Ouvrez un terminal et tapez
sh /home/<username>/SimpleScript.sh

5. Laligne "Good morning, world !" apparaitra sur votre écran. Ce simple script ne fait pas
grand-chose, mais il établit le principe selon lequel un simple fichier texte peut étre
utilisé pour envoyer des commandes afin de contrdler le comportement de votre systéme.

NOTE: Tous les scripts s'ouvrent par un shebang, comme au début de la premiére ligne : il
s'agit d'une combinaison d'un signe di¢se (#), d'un point d'exclamation et du chemin d'acces a
l'interpréteur de commandes. Ici, Bash est l'interpréteur et il se trouve a I'emplacement standard
des applications utilisateur.

6.5.2 Un script utile

Voyons un script utile pour 1'utilisateur ordinaire qui réduit toutes les opérations de sauvegarde
de plusieurs ensembles de fichiers en une seule touche. Le script ci-dessous s'appuie lui-méme
sur un script systéme appelé rdiff-backup qui doit étre installé a partir des dépots pour que le
script fonctionne. I1 copie un répertoire dans un autre, en conservant un enregistrement des
différences dans un sous-répertoire spécial afin que vous puissiez toujours récupérer les fichiers
perdus il y a un certain temps (incidemment, rdiff-backup s'appuie a son tour sur un script


https://en.wikipedia.org/wiki/Shebang_(Unix)

appelée diff).

Dans cet exemple, un utilisateur nommé "newbie" souhaite mettre en place un script pour
sauvegarder les documents, la musique, le courrier et les images du répertoire /home sur un
disque externe.



1 #!/bin/bash

2 #

3 # Ce script Rdiff-Backup sauvegarde sur un second disque dur

4 # TI1 doit étre exécuté en tant que root afin de monter le second
disque dur 5

6 # Pour restaurer les fichiers, lancez la commande : cp -a /mnt/sdal/username /home
7 # Pour restaurer, mais pas écraser

8 # cp —a -i \SpecialChar nobreakdash\SpecialChar nobreakdash "reply=no
/mnt/sdal/nom

d'utilisateur /home 9

10 # Monter les dispositifs

externes 11

12 mount /dev/sdbl

13 mount /dev/sdb2

14 mount /dev/sdb3

15

16 # Exécuter la

sauvegarde 17

18 rdiff-backup /home/newbie/Documents /mnt/sdb2/Documents

19 rdiff-backup /home/newbie/Music /mnt/sdbl/Music

20 rdiff-backup /home/newbie/Mail /mnt/sdb2/Mail

21 rdiff-backup /home/newbie/Pictures /mnt/sdb3/Pictures

22

23 # Démonter les périphériques

externes 24

25 umount /dev/sdbl

26 umount /dev/sdb2

27 umount /dev/sdb3

Examinons maintenant les composants de ce script :

* Lignes 2-8 : un di¢se ou un signe numérique a été placé devant ces lignes (on dit
qu'elles sont "commentées") pour indiquer a Bash qu'elles ne font pas partie de la
séquence de commandes a exécuter. Leur but est de fournir a quiconque regarde ce
script des informations sur l'origine, le créateur, l'objectif et la licence du script
(métadonnées).

* Ligne 10 : les bons scripts séparent les commandes en sections procédurales
clairement étiquetées, de méme qu'aux lignes 16 et 22.

» Lignes 12-14 : les trois périphériques a utiliser pour la sauvegarde doivent d'abord étre
montés afin d'étre disponibles pour le systéme.

* Lignes 18-21 : il est demandé¢ a bash d'utiliser le script systeme rdiff-backup pour
comparer les répertoires d'origine (sources) avec les répertoires de sauvegarde
(cibles), copier les différences qu'il trouve et garder une trace des changements.

» Lignes 25-27 : une fois le travail de sauvegarde terminé, les lecteurs externes sont
démontés du systéme.

Toute personne souhaitant utiliser un tel script devra effectuer quelques étapes d'exécution :

1. Copier l'ensemble du script.



Liens

. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez Créer un nouveau > Fichier

texte...

. Donnez au fichier un nom logique (sans espace) et ajoutez I'extension "sh" pour que

vous sachiez qu'il s'agit d'un script. Pour cet exemple, vous pourriez choisir
Backup_DocsMusicMailPictures.sh

Ouvrez le nouveau fichier texte et collez le script.

. Modifiez les noms, les emplacements, etc. en fonction de ce qu'ils sont sur votre

systeme. Dans l'exemple ci-dessus, il se peut que vous ayez des noms et/ou des
emplacements différents pour les répertoires a sauvegarder, et des périphériques
différents ou ils sont censés aller.

. Enregistrez ce script dans un endroit ou vous pourrez facilement le retrouver lorsque

vous en aurez besoin, disons que vous créez un nouveau répertoire /home/scripts
pour lui.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le script, sélectionnez Propriétés, cliquez
sur l'onglet Permissions, cochez la case Est exécutable et cliquez sur OK.

. Lorsque vous €tes prét a sauvegarder, ouvrez un terminal et tapez :

sh /home/scripts/Backup DocsMusicMailPictures.sh

ASTUCE : utilisez la touche de tabulation pour compléter automatiquement le nom du fichier aprés
avoir saisi les premieres lettres.

Guide d'initiation a Bash

Tutoriel sur les scripts Shell de Linux

Répertoire des commandes Linux

6.5.3 Types de scripts spéciaux

Certains scripts nécessitent un logiciel spécial (langage de script) pour étre exécutés, au lieu

d'étre simplement lancés dans Bash. Les plus courants pour les utilisateurs réguliers sont les

scripts Python, qui se présentent sous la forme *.py.

Pour les exécuter, vous devez appeler python pour qu'il effectue l'exécution en fournissant le

chemin d'acces correct. Si vous avez téléchargé un script python nommé "tryme.py" sur votre

bureau, par exemple, vous pouvez faire l'une des trois choses suivantes :

< 1l suffit de cliquer dessus. MX Linux dispose d'un petit programme appelé Py-


http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/Bash-Beginners-Guide.html
http://www.freeos.com/guides/lsst
http://www.linuxdevcenter.com/linux/cmd/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scripting_language

Loader qui le lancera en utilisant python.

= QOuvrez un terminal et tapez



python ~/Desktop/tryme.py

= Vous pouvez également ouvrir un terminal a I'intérieur du dossier lui-méme,
auquel cas vous devez taper :

python ./tryme.py
Les langages de script sont treés avancés et sortent du cadre de ce manuel.
6.5.4 Scripts utilisateurs préinstallés

Les scripts suivants permettent aux utilisateurs de maintenir leur installation de MX Linux a
jour et de la faire fonctionner comme une version continue.

smxi

Lorsqu'il est exécuté, smxi permet aux utilisateurs d'installer un nouveau noyau, d'installer les
pilotes graphiques ATI et Nvidia, d'exécuter apt-get upgrade ou apt-get dist-upgrade en toute
sécurité, et bien d'autres choses encore ! Ecrit par un programmeur connu sous le nom de "h2",
le script est assez explicite, mais pour les options d'utilisation, exécutez smxi -h.

Pour la plupart des fonctions, smxi doit étre exécuté en dehors du systéme de fenétres X (c'est-a-dire pas a partir
du bureau).

* Depuis votre bureau :
* Appuyez sur Ctrl-Alt-FI pour accéder a l'invite du terminal.
* Se connecter en tant que root ("root" et mot de passe)

* Exécuter la commande :
smx1

* Au démarrage :
* Tapez e lorsque vous €tes dans le menu GRUB pour pouvoir I'éditer.

* Ajoutez "3" a la fin de la ligne du noyau dans 1'entrée du menu GRUB pour
MX Linux, juste apres le mot "quiet"

* Le systeme démarre directement sur la console.
* Connectez-vous en tant que "root" (sans les guillemets) et fournissez le mot de passe approprié.

e Exécuter la commande :

smxi


http://smxi.org/

Lors de sa premicre exécution, smxi pose une série de questions, notamment sur les
options systeme que vous souhaitez exécuter. Les options suivantes sont recommandées :

* continuer-pas-changer
e apt-get
» apt-get dist-upgrade

Une fois que smxi a terminé ses opérations, il vous demandera si vous souhaitez redémarrer le
burcau. REMARQUE : L'exécution de smxi -G dans un terminal root tout en étant dans une
session X en cours d'exécution permet a certaines fonctionnalités de smxi de fonctionner, telles
que la suppression des noyaux non désirés, etc.

smxi page d'accueil

documentation smxi

sgfxi

Ce script h-2 s'exécute a l'intérieur de smxi ou séparément, et s'occupe de 1'installation des
pilotes graphiques. Sgfxi supporte actuellement les pilotes ATI, fglrx et Nvidia. Il permet
¢galement de convertir des pilotes libres xorg comme ati, intel, ou nv. Suivez la procédure ci-
dessus pour lancer le script, en remplagant smxi par sgfxi.

Le Sgfxi nécessite une connexion internet opérationnelle ! Certaines connexions Internet sans
fil peuvent étre interrompues lorsque vous travaillez en dehors de X. Si c'est le cas de votre
connexion Internet, passez temporairement a une connexion Internet cablée avant de continuer
ou utilisez les instructions "Installation partielle dans X, achévement en dehors de la méthode
X" dans la section suivante ci-dessous.

Le script sgfxi télécharge et installe automatiquement les en-tétes du noyau et tout ce dont il a
besoin. Ensuite, il télécharge les installateurs de pilotes graphiques binaires de Nvidia ou ATI,
prépare le systéme, l'installe, puis configure xorg.conf, le tout d'une manicre assez propre et
raisonnablement intuitive. De plus, il se met & jour lui-méme afin que tout nouveau pilote publié
soit installé. Enfin, sgfxi vous permet de basculer facilement entre les pilotes propriétaires non
libres comme fglrx d'ATI et le pilote nvidia de Nvidia et les pilotes libres xorg.

REMARQUE : I'exécution de sgfxi sur un systéme a puce nvidia supprimera ddm-mx, le
logiciel utilisé par les installateurs de MX Tools, et vous devrez donc le réinstaller si vous
souhaitez l'utiliser.

manuel sgfxi

inxi


http://smxi.org/
http://smxi.org/docs/
http://smxi.org/docs/sgfxi-manual.htm

Un troisieme script de h-2 inclus dans MX Linux est inxi, un script d'information systéme
pratique en ligne de commande. Entrez inxi -4 dans un terminal pour voir toutes les options
disponibles, qui incluent une option



Cette commande permet d'obtenir des informations sur I'ensemble de la gamme, depuis la sortie
des capteurs jusqu'aux conditions météorologiques. Il s'agit de la commande qui se cache
derriere MX Quick System Info.

PLUS : Wiki MX/antiX

6.5.5 Conseils et astuces

* Double-cliquer sur un script shell 1'ouvre par défaut dans 1'éditeur Featherpad au lieu de
l'exécuter. Il s'agit d'une mesure de sécurité visant a empécher I'exécution accidentelle de
scripts lorsque vous n'en avez pas l'intention. Pour modifier ce comportement, cliquez
sur Paramétres > Editeur de type Mime. Localisez x-application/x-shellscript et changez
l'application par défaut en bash.

* Un éditeur plus avancé pour les scripts de programmation est geany, install¢ par

défaut. Il s'agit d'un IDE/éditeur décent, a interface graphique, léger,
multiplateforme, flexible et puissant.

6.6 Outils MX avanceés

En plus des applications MX de configuration présentées dans la section 3.2, MX Linux
comprend des utilitaires pour l'utilisateur avancé disponibles dans les outils MX.

6.6.1 Chroot rescue scan (CLI)

Un ensemble de commandes qui vous permet d'entrer dans un systéme méme si son initrd.img
est cassé. Il vous permet également d'accéder a plusieurs systémes sans redémarrer. Détails et
images dans le fichier HELP.

AIDE : ici.

6.6.2 Mise a jour du noyau par Live-usb (CLI)

Changez votre novyau sur un live-USB antiX ou MX

AVERTISSEMENT : a utiliser uniquement dans le cadre d'une session en direct !

Cette application en ligne de commande peut mettre a jour le noyau sur un MX LiveUSB avec
n'importe quel noyau qui a été installé. Cette application n'apparaitra dans MX Tools que lors
de I'exécution d'une session Live.


https://mxlinux.org/wiki/antix-faqs-applications/guide-smxisgfxiinxi
https://www.geany.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
https://mxlinux.org/wiki/system/chroot-rescue-scan/
https://www.youtube.com/watch?v=UWvwbwTGOZ8&t=2s

Figure 6-6 : L'outil de mise a jour du noyau live-usb prét a passer a un nouveau noyau

AIDE : ici.
6.6.3 MXLiveUsbmaker

Il permet de créer une live-usb a partir d'un fichier iso, d'un live -cd/dvd ou d'une live-usb
existante ou méme d'un systéme live en cours d'exécution. Bien que UNetbootin soit
¢galement disponible par défaut (voir section 2.2.3), live- usb maker présente un certain
nombre d'avantages :

* Il est plus rapide.

» Sauvegarde des fichiers d'état lors des redémarrages

* LiveUSB-Storage pour enregistrer des fichiers directement sur le live-usb

* Persistance

* Remasterisation

* L'option dd est désormais disponible

* Mise a jour en direct du noyau

REMARQUE : le formulaire CLI (live-usb-maker, exécuté en tant que root) offre de nombreuses options
avanceées.

Select Target USB Device |sdb  29.3G USB_Flash_Drive Lexar = | Refresh drive list
Select 1SO file A select1so Show advanced options
| 1
Options Mode
[ Dry run (no change to system) [ | Clone an existing live system = Full-featured mode - writable LiveUSB

| Encrypt Image mode - read-only LiveUSB (dd)
For distros other than antiX/MX use

Percent of USB-device to use: |100 .‘ e
e M

Label ext partition:

About... | Help | Next | Close |



https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-live-usb-kernel-updater
https://en.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)

Figure 6-7 : L'outil live-usb maker prét a sélectionner I'ISO a utiliser

AIDE : ici.

6.6.4 Live remaster/persistance (RemasterCC)

Faire un instantané d'un systéme installé

MX-17 : créer un live-USB avec persistance

MX-17 : installer des applications sur un live-USB avec persistance

REMARQUE : cette application ne s'affichera dans MX Tools que lors de I'exécution d'une session en direct.

Remasterisation

AVERTISSEMENT : a utiliser uniquement dans le cadre d'une session en direct !

L'objectif principal de la remasterisation en direct est de rendre aussi slre, facile et pratique que
possible la création par les utilisateurs de leur propre version personnalisée de MX Linux, qui
peut étre distribuée a d'autres ordinateurs.

L'idée est d'utiliser un LiveUSB (ou un LiveHD, une "installation frugale" ; voir le Wiki
MX/antiX) sur une partition du disque dur comme environnement de développement et de test.
Ajoutez ou retirez des paquets et lorsque vous étes prét a remasteriser, utilisez un simple script
de remasterisation ou une interface graphique pour effectuer la remasterisation et redémarrer. Si
quelque chose se passe trés mal, redémarrez simplement avec I'option de retour en arriére et vous
démarrerez dans I'environnement précédent.

Les membres de la communauté MX utilisent le remastering Live pour produire des versions
non officielles, comme I'ensemble d'outils connu sous le nom de Workbench.

MX 16 - Remasterisez votre Live-USB

MX Spins : Etabli !
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https://www.youtube.com/watch?v=6BsCx1-v3Ro
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MX Spins : Le KDE de Stevo !

Persistance

AVERTISSEMENT : a utiliser uniquement dans le cadre d'une session en direct !

AVERTISSEMENT : peut échouer en cas de mises a niveau importantes susceptibles de saturer
la mémoire vive. Des procédures alternatives sont disponibles.

» Effectuer la mise a niveau par étapes, en utilisant de petites quantités (par exemple, 200 Mo) a chaque
fois.

* Attendez le prochain instantané mensuel et réinstallez. Veillez a copier tous les
dossiers non liés au systéme hors de la clé au préalable.

Live USB avec persistance (mode legacy)

Live USB avec persistance (mode UEFI)

La persistance est un hybride entre un LiveMedium et une installation compléte ; elle vous
permet de conserver tous les fichiers que vous installez ou ajoutez au cours d'une session en
direct. Les programmes installés ou supprimés, ainsi que les personnalisations apportées aux
fichiers de l'utilisateur "démo" pendant la persistance en direct, seront reportés sur le systeéme
installé.

Figure 6-8 : L'outil de remastérisation et de persistance

AIDE : ici.

6.6.5 Apercu


https://www.youtube.com/watch?v=87Qb3_S8dGA
https://www.youtube.com/watch?v=RC4SmhsG3K0
https://www.youtube.com/watch?v=DJmukS-bSxw
https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-live-remasterpersistence-remastercc

Cet outil effectue une copie de votre systéme en cours d'exécution et crée une ISO a partir de cette copie.



L'TISO peut étre placée sur un LiveMedium de la maniére habituelle (voir Section 2.2). Pour
procéder a l'installation a partir du LiveMedium, ouvrez un terminal root et entrez la commande :

minstall.

Figure 6-9 : Ecran d'ouverture de l'instantané

AIDE : ici.

6.7 SSH

SSH (Secure Shell) est un protocole utilisé pour se connecter en toute sécurité a des systémes

distants. C'est le moyen le plus courant d'accéder a des ordinateurs Linux et Unix distants. MX
Linux est livré avec les principaux paquets nécessaires pour faire fonctionner SSH en mode
actif, le principal étant OpenSSH, une implémentation libre du Secure Shell qui consiste en une
suite compléte d'applications.

* Démarrez ou redémarrez le démon ssh en tant que root avec la commande :
/etc/init.d/ssh start

* Pour démarrer le démon ssh automatiquement au démarrage de 'ordinateur, cliquez sur
Tous les parametres > Session et démarrage > Démarrage automatique de
I'application. Cliquez sur le bouton Ajouter, puis, dans la boite de dialogue, insérez un
nom tel que StartSSH, une bréve description si vous le souhaitez et la commande

/etc/init.d/ssh start

Appuyez sur OK et vous avez terminé. Lors du prochain redémarrage, le démon SSH sera actif.

* Les utilisateurs de KDE sous MX Linux peuvent faire de méme en utilisant Préférences > Parametres
> Démarrer et arréter

> Démarrage automatique.


https://mxlinux.org/wiki/help-files/help-mx-save-system-iso-snapshot
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

6.7.1 Dépannage

I1 arrive que SSH ne fonctionne pas en mode passif, envoyant un message de connexion
refusée. Vous pouvez alors essayer ce qui suit :

+ Editez en tant que root le fichier '/etc/ssh/sshd-config'. A la ligne 16, vous trouverez
le parameétre 'UsePrivilegeSeparation yes'. Modifiez-le en

UsePrivilegeSeparation non

* Ajoutez vous (ou les utilisateurs prévus) au groupe 'ssh' en utilisant le gestionnaire
d'utilisateurs de MX ou en éditant en tant que root le fichier /etc/group.

» Il arrive que les certificats soient manquants ou obsolétes ; un moyen simple de les
reconstruire est d'exécuter (en tant que super-utilisateur) la commande

ssh-keygen -A
* Vérifiez que sshd fonctionne en tapant
/etc/init.d/ssh status

Le systéme devrait répondre '[ ok ] sshd est en cours d'exécution.

* Si vous utilisez un pare-feu, vérifiez que le port 22 n'est pas bloqué. Il doit autoriser le
trafic entrant et sortant.

PLUS : Manuel Openssh

6.8 Synchronisation

La synchronisation de fichiers (ou synchro) permet de conserver l'identité de fichiers situés a

des endroits différents. Elle peut prendre deux formes :
» asens unique ("mirroring"), lorsqu'un ordinateur source est copié sur d'autres, mais pas l'inverse
* bidirectionnel, ou plusieurs ordinateurs sont maintenus identiques

Par exemple, les utilisateurs de MX Linux le trouvent pratique pour gérer plusieurs installations
pour eux-mémes, les membres de leur famille ou d'autres groupes, éliminant ainsi le besoin de

mettre a jour plus d'une fois. Il existe un grand nombre de logiciels de synchronisation, mais les
deux suivants ont été testés et se sont révelés utiles aux utilisateurs de MX Linux :

* unison-gtk (dans les dépots)

* FreeFileSync


http://www.openssh.com/manual.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File_synchronization
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_synchronization_software
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7 Sous le capot

7.1 Introduction

MX Linux hérite en fin de compte de la conception fondamentale d'Unix, un systéme
d'exploitation qui existe sous diverses formes depuis 1970, bien avant MS Windows. C'est a
partir de ce systéme d'exploitation qu'a été développé Linux, a partir duquel Debian produit sa
distribution. Le systéme d'exploitation de base est le sujet de cette section. Les utilisateurs qui
viennent de MS Windows trouvent généralement beaucoup de concepts inconnus, et sont
frustrés en essayant de faire les choses comme ils ont I'habitude de les faire.

Cette section vous donnera un apercu conceptuel de certains aspects fondamentaux de MX
Linux et de leurs différences par rapport a d'autres systémes afin de faciliter votre transition.
Liens

¢ Wikipédia : Unix

¢ Page d'accueil Linux

¢  Wikipédia Debian

7.2 La structure du systeme de fichiers

Le terme "systéme de fichiers" peut étre utilisé de deux manieres.

* Le premier est le systéme de fichiers du systéme d'exploitation. II s'agit des fichiers et de
leur organisation que le systéme d'exploitation utilise pour garder une trace de toutes les
ressources matérielles et logicielles dont il dispose pendant son fonctionnement.

* L'autre utilisation du terme systéme de fichiers fait référence au systeme de fichiers
disque, congu pour le stockage et la récupération de fichiers sur un dispositif de
stockage de données, le plus souvent un lecteur de disque. Le systeme de fichiers
disque est défini lors du formatage initial de la partition du disque, avant l'écriture de
toute donnée sur la partition.

Le systéeme de fichiers du systeme d'exploitation

Si vous ouvrez Thunar et cliquez sur File System dans le panneau de gauche, vous remarquerez
un certain nombre de répertoires dont les noms sont basés sur la norme de hiérarchie du

systéeme de fichiers Unix.
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Name v Size Type Date Modified
{3 bin 4.1 kB folder 12/23/2014
(i boot 4.1 kB folder 01/27/2015
I dev 3.3 kB folder Today

i etc 12.3 kB folder Today

(@ home 4.1 kB folder 01/05/2015
o 4.1 kB folder Yesterday
ﬁ lost+found 16.4 kB folder 12/11/2014
i media 4.1 kB folder Today

) mnt 4.1 kB folder 12/11/2014
{3 opt 4.1 kB folder Yesterday
(i proc 0 bytes folder 01/28/2015
= root 4.1 kB folder 01/08/2015
3 run 880 bytes folder Yesterday
{3 sbin 12.3 kB folder 01/28/2015
B sda2 4.1 kB folder 12/11/2014
(i selinux 4.1 kB folder 06/10/2012
i sys 0 bytes folder 01/28/2015
‘_i tmp 4.1 kB link to var/tmp Today

B usr 4.1 kB folder 01/06/2014
(5 var 4.1 kB folder 12/11/2014

Figure 7-1 : Le systeme de fichiers MX vu dans Thunar

Voici une description simple des principaux répertoires de MX Linux, accompagnée d'un
exemple de cas ou les utilisateurs travaillent couramment avec des fichiers dans ces répertoires

¢ /bin

» Ce répertoire contient des fichiers de programmes binaires qui sont utilisés par le
systéme pendant le démarrage, mais qui peuvent également étre requis par des
actions de l'utilisateur une fois que le systéme est enticrement opérationnel.

* Exemple : De nombreux programmes de ligne de commande de base, tels que
l'interpréteur de commandes Bash, et des utilitaires tels que /dd/, /grep/, /1s/ et
/mount/ se trouvent ici, en plus des programmes utilisés uniquement par le
systeme d'exploitation.

e /boot

* Comme vous pouvez le deviner, c'est ici que se trouvent les fichiers dont
Linux a besoin pour démarrer. Le noyau Linux, le cceur du systéme
d'exploitation Linux, y est conservé, tout comme les chargeurs de démarrage
tels que GRUB.

» Exemple : aucun fichier n'est couramment consulté par les utilisateurs.
e /dev

» Ce répertoire contient des fichiers spéciaux qui renvoient aux différents
périphériques d'entrée/sortie du systéme.

* Exemple : aucun fichier ici n'est couramment accessible directement par les
utilisateurs, sauf dans les commandes de montage de la CLI.

e Jetc
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nfiguration du systéme ainsi que les fichiers de configuration des applications.



¢ /home

* /lib

¢ /media

e /mnt

* Jopt

Exemple : Le fichier /etc/fstab spécifie des points de montage pour des
systemes de fichiers supplémentaires sur des périphériques, des partitions, etc.
qui peuvent étre configurés pour une utilisation optimale.

Exemple : les problémes d'affichage impliquent parfois la modification du fichier
/etc/X11/xorg.conf.

C'est 1a que se trouvent les répertoires personnels de I'utilisateur (données et
parametres). S'il y a plus d'un utilisateur, un sous-répertoire distinct est cré¢ pour
chacun d'entre eux. Aucun utilisateur (a 1'exception de root) ne peut lire le
répertoire personnel d'un autre utilisateur. Le répertoire de I'utilisateur contient a
la fois des fichiers cachés (ou le nom de fichier est précédé d'un point) et des
fichiers visibles ; les fichiers cachés peuvent étre révélés en cliquant sur Affichage
>Afficher les fichiers cachés (ou Ctrl-H) dans Thunar.

Exemple : les utilisateurs organisent généralement leurs propres fichiers
en utilisant d'abord des répertoires par défaut tels que Documents,
Musique, etc.

Exemple : un profil Firefox est situé¢ dans le répertoire caché .mozilla/firefox/

Ce répertoire contient des bibliotheques d'objets partagés (analogues aux DLL de
Windows) qui sont nécessaires au démarrage. En particulier, les modules du

noyau se trouvent ici, sous
/lib/modules.

Exemple : aucun fichier n'est couramment consulté par les utilisateurs.

Les fichiers pour les supports amovibles tels que les CDroms, les lecteurs de
disquettes et les clés USB sont installés ici lorsque les supports sont montés
automatiquement.

Exemple : Apres avoir monté dynamiquement un périphérique tel qu'une clé
USB, vous pouvez y accéder ici.

Les périphériques de stockage physiques doivent étre montés ici avant d'étre
accessibles. Une fois que les lecteurs ou les partitions sont définis dans le fichier
/etc/fstab, leur systeme de fichiers est monté ici.

Exemple : Les utilisateurs peuvent accéder aux lecteurs et aux partitions montés ici.

Il s'agit de 1'emplacement prévu pour les principaux sous-systémes d'application
tiers installés par l'utilisateur.
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* /proc

mple : si vous installez Google Earth, c'est 1a qu'il sera installé. Certains
systemes d'exploitation placent également les programmes installés par
l'utilisateur dans les sous-répertoires /opt.

Emplacement des informations sur les processus et les systémes

Exemple : aucun fichier n'est couramment consulté par les utilisateurs.



e /root

* Il s'agit du répertoire personnel de l'utilisateur root (administrateur). Notez que
ce n'est pas la méme chose que "/", la racine du systéme de fichiers.

» Exemple : aucun fichier n'est couramment consulté par les utilisateurs, mais les
fichiers enregistrés lors de la connexion en tant qu'utilisateur root peuvent étre
sauvegardés a cet endroit.

e /sbin

* Des programmes sont installés ici s'ils sont requis par les scripts de démarrage
du systéme mais ne seront normalement pas exécutés par des utilisateurs autres
que root - en d'autres termes, il s'agit d'utilitaires d'administration du systéme.

* Exemple : aucun fichier n'est couramment consulté par les utilisateurs, mais
c'est 1a que se trouvent des fichiers tels que modprobe et ifconfig.

» Il s'agit de I'emplacement des fichiers temporaires produits par les programmes, tels que les
compilateurs.

-en cours d'exécution. En général, il s'agit de fichiers temporaires a court terme,
qui ne sont utiles a un programme que pendant son exécution.

» Exemple : aucun fichier n'est couramment consulté par les utilisateurs.
* /usr

» (e répertoire contient de nombreux fichiers pour les applications utilisateur et est
analogue, a certains égards, au répertoire "Program Files" de Windows.

* Exemple : de nombreux exécutables se trouvent dans (/ust/bin)

* Exemple : la documentation (/usr/docs) et les fichiers de configuration, les
graphiques et les icones se trouvent dans (/usr/share).

e /var

» Ce répertoire contient des fichiers qui changent constamment pendant que Linux fonctionne,
par exemple, les journaux, le courrier du systéme et les processus en file d'attente.

* Exemple : vous pouvez consulter /var/log/ lorsque vous essayez de
déterminer ce qui s'est passé au cours d'un processus tel que l'installation
d'un paquetage.

Le systéme de fichiers du disque

Le systeme de fichiers du disque est un ¢lément dont I'utilisateur moyen n'a pas besoin de se
préoccuper. Le systeme de fichiers par défaut utilis¢ par MX Linux s'appelle ext4, une version
du systeme de fichiers ext2 qui est journalisé - c'est-a-dire qu'il écrit les modifications dans un
journal avant de les appliquer, ce qui le rend plus robuste. Le systéme de fichiers ext4 est défini



lors de l'installation, lorsque votre disque dur est formaté.



D'une maniére générale, ext4 a plus d'années d'expérience que n'importe lequel de ses rivaux, et
combine stabilité et vitesse ; pour ces raisons, nous ne recommandons pas d'installer MX Linux
sur un systéme de fichiers disque différent a moins que vous ne soyez bien informé sur les
différences. Cependant, MX Linux peut lire et écrire sur de nombreux autres systemes de
fichiers formatés, et peut méme étre installé sur certains d'entre eux, si pour une raison
quelconque I'un d'entre eux est préféré a ext4.

Liens

¢ Systéeme de fichiers de Wikipédia

¢ Wikipédia. Comparaison des systémes de fichiers

*  Wikipedia Ext4

7.3 Permissions

MX Linux est un systéme d'exploitation basé¢ sur les comptes. Cela signifie qu'aucun
programme ne peut étre exécuté sans compte d'utilisateur, et que tout programme en cours
d'exécution est donc limité par les autorisations accordées a I'utilisateur qui 1'a lancé.

REMARQUE : une grande partie de la sécurité et de la stabilité qui font la réputation de Linux
repose sur l'utilisation correcte de comptes d'utilisateurs limités et sur la protection fournie par
les autorisations par défaut des fichiers et des répertoires. Pour cette raison, vous ne devez
utiliser le compte root que pour une procédure qui I'exige. Ne vous connectez jamais a MX
Linux en tant que root pour faire fonctionner l'ordinateur dans le cadre d'activités normales -
l'exécution d'un navigateur web en tant qu'utilisateur root, par exemple, est 1'une des rares
facons d'attraper un virus sur un systeme Linux !

Informations de base

La structure par défaut des autorisations de fichiers sous Linux est assez simple, mais plus que
suffisante pour la plupart des situations. Pour chaque fichier ou dossier, trois autorisations
peuvent étre accordées et trois entités (propriétaire/créateur, groupe, autres/monde) peuvent en
bénéficier. Les autorisations sont les suivantes :

» L'autorisation de lecture signifie que des données peuvent étre lues dans le fichier ; elle

signifie également que le fichier peut étre copié. Si vous n'avez pas l'autorisation de
lecture pour un répertoire, vous ne pouvez méme pas voir les noms des fichiers qui y
sont répertoriés.

» L'autorisation d'écriture signifie que le fichier ou le dossier peut étre modifié, ajouté ou

supprimé. Pour les répertoires, elle indique si un utilisateur peut écrire sur les fichiers
du répertoire.

» L'autorisation d'exécution indique si l'utilisateur peut ou non exécuter le fichier en tant

que script ou programme. Pour les répertoires, elle détermine si l'utilisateur peut ou non
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y accéder et en faire le répertoire de travail actuel. Chaque fichier et dossier acquiert un
utilisateur unique désigné comme son propriétaire lorsqu'il est créé sur le systéme.
(Notez que si vous déplacez un fichier d'une partition ou il a un propriétaire différent, il
conservera son propriétaire d'origine ; mais si vous le copiez et le collez, il vous sera
attribué). Il dispose également d'un groupe unique désigné comme son groupe, par défaut



le groupe auquel appartient le propriétaire. Les autorisations que vous accordez aux
autres affectent toutes les personnes qui ne sont pas le propriétaire ou qui
n'appartiennent pas au groupe propriétaire.

NOTE : Pour les utilisateurs avanceés, il existe d'autres attributs spéciaux en plus de
lecture/écriture/exécution qui peuvent &tre définis : sticky bit, SUID, et SGID. Pour plus
d'informations, voir la section Liens ci-dessous.

Visualisation, définition et modification des autorisations

De nombreux outils sont disponibles dans MX Linux pour afficher et gérer les autorisations.
* GUI

* Thunar. Pour afficher ou modifier les autorisations d'un fichier, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez Propriétés. Cliquez sur
'onglet Permissions. Vous pouvez définir les autorisations accordées au
propriétaire, au groupe et a d'autres personnes a l'aide des menus déroulants. Pour
certains fichiers (comme les scripts, par exemple), vous devez cocher la case pour
les rendre exécutables, et pour les dossiers, vous pouvez cocher une case pour
limiter la suppression des fichiers qu'ils contiennent aux propriétaires.

* REMARQUE : vous devez étre root pour modifier les permissions d'un fichier
ou d'un répertoire dont le propriétaire est root. Pour les dossiers plus
volumineux, vous DEVEZ rafraichir votre fenétre Thunar, sinon les permissions
s'afficheront de maniére incorrecte, méme si les permissions ont réellement
changé. Appuyez simplement sur F5 pour rafraichir la fenétre, sinon vous verrez
les permissions d'origine.

* MX User Manager est un moyen simple de modifier les permissions en
associant un utilisateur a des groupes spécifiques.

 CLI

 Partitions internes. Par défaut, le mot de passe root/superuser est requis pour
monter les partitions internes. Pour modifier ce comportement, cliquez sur MX
Tweak, onglet Other.

* Nouvelles partitions externes. Le formatage d'une nouvelle partition avec ext4
requiert les permissions de I'administrateur, ce qui peut conduire a un résultat
inattendu ou indésirable, a savoir que 1'utilisateur normal ne peut pas écrire de
fichiers sur la partition. Pour modifier ce comportement, consultez le wiki
MX/antiX.

* Opérations manuelles. Bien que le gestionnaire d'utilisateurs MX couvre la
plupart des situations quotidiennes, il est parfois préférable d'utiliser la ligne de
commande. Les permissions de base sont représentées par r (lecture), w (écriture)
et x (exécution) ; un tiret indique qu'il n'y a pas de permissions. Pour afficher les
autorisations d'un fichier sur la ligne de commande, tapez ceci : Is -/
NomduFichier. Vous devrez peut-€tre utiliser 'emplacement complet du fichier
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(par exemple, /usr/bin/gimp). L'option -1 permet d'afficher le fichier au format
long, avec ses permissions et d'autres informations.



Terminal

jb@UTRA: ~
$ -rw-r--r-- newbie users 277 Jan 7 14:42 .asoundrc

Figure 7-2 : Affichage des autorisations de fichiers

Les caracteres situés juste apres le tiret d'ouverture (indiquant qu'il s'agit d'un
fichier normal) contiennent les trois autorisations (lecture/écriture/exécution)
pour le propriétaire, le groupe et les autres : 9 caracteres au total. Ici, on voit que
le propriétaire a les droits de lecture et d'écriture, mais pas d'exécution (rw-),
tandis que le groupe et les autres ne peuvent que lire. Dans ce cas, le
propriétaire est "newbie", qui appartient au groupe "users".

Si, pour une raison quelconque, il était nécessaire de changer la propriété de ce
fichier en faveur de root a 1'aide de la ligne de commande, vous utiliseriez la
commande chown comme dans cet exemple :

chown root /home/newbie/.asoundrc
Pour plus de détails sur l'utilisation de chown, ainsi que sur celle de chmod, plus détaillée, voir la
section Liens.

Liens

* Wiki MX/antiX : Permissions

¢ Permissions de fichiers

7.4 Fichiers de configuration

7.41 Fichiers de configuration de l'utilisateur

Les fichiers contenant les paramétres individuels de 'utilisateur (tels que les meilleurs scores
pour vos jeux ou la disposition de votre bureau) sont stockés dans le répertoire personnel d'un
utilisateur, généralement sous la forme d'un fichier ou d'un répertoire caché, et ne peuvent étre
modifiés que par cet utilisateur ou par l'utilisateur principal. Ces fichiers de configuration
personnelle sont en fait moins souvent modifiés directement que les fichiers systéme, car la
plupart de la configuration de 'utilisateur se fait graphiquement par le biais des applications
elles-mémes. Lorsque vous ouvrez une application et que vous cliquez sur Edition > Préférences,
par exemple, vos sélections sont écrites dans un fichier de configuration (généralement caché)
dans votre répertoire utilisateur. De méme, dans Firefox, lorsque vous tapez about:config dans la
barre d'adresse, vous modifiez les fichiers de configuration cachés. Les fichiers de configuration
de Xfce sont stockés dans ~/.config/.

7.4.2 Fichiers de configuration du systéeme

Les fichiers qui contiennent les configurations ou les valeurs par défaut de 1'ensemble du
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systéme (comme le fichier qui détermine quels services sont automatiquement lancés au
démarrage) sont principalement stockés dans le répertoire /etc/ et ne sont modifiables que par root.
La plupart de ces fichiers ne sont jamais touchés directement par les utilisateurs ordinaires, comme

ceux-ci par exemple :

* Jetc/re.d/re5.d - Contient des fichiers permettant de controler le niveau d'exécution 5

dans lequel MX Linux démarre apres la connexion.



* Jetc/sysconfig/keyboard - Utilisé pour configurer le clavier.
* Jetc/network/interfaces - Définit les interfaces internet sur le systeéme.

Certains fichiers de configuration peuvent ne contenir que quelques lignes, voire étre vides,
tandis que d'autres peuvent étre tres longs. L'important est que si vous cherchez un fichier de
configuration pour une application ou un processus, dirigez-vous vers le répertoire /etc et
regardez autour de vous. Attention : comme ces fichiers affectent I'ensemble du systéme, 1)
sauvegardez tout fichier que vous avez l'intention de modifier (le plus simple avec Thunar :
copiez et collez, en ajoutant BAK a la fin du nom du fichier), et 2) soyez trés prudent !

7.4.3 Exemple

Les problémes de son peuvent étre résolus a I'aide d'un certain nombre d'outils graphiques et de
ligne de commande, mais il arrive parfois qu'un utilisateur doive éditer directement le fichier de
configuration du systéme. Pour de nombreux systémes, il s'agit de /etc/modprobe.d/snd-hda-
intel.conf. 11 s'agit d'un fichier simple dont le premier paragraphe ressemble a ceci :

# certaines puces nécessitent que le modele soit
défini manuellement # par exemple la série asus g71

peut nécessiter model=g71v

options snd-hda-intel model=auto

Pour essayer d'obtenir du son, vous pouvez décider de remplacer le mot "auto" par les
informations exactes concernant le modéle de son. Pour connaitre votre modéle de son, vous
pouvez ouvrir un terminal et taper :

lspci | grep Audio
Le résultat dépendra du systéme, mais il prendra la forme suivante :

00:05.0 Périphérique audio : nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio (rev aZ2)
Vous pouvez maintenant réintégrer ces informations dans le fichier de configuration :

# certaines puces nécessitent que le modeéle soit
défini manuellement # par exemple la série asus g71
peut nécessiter les options model=g71lv snd-hda-
intel model=nvidia

Vous devez enregistrer le fichier, redémarrer la machine et, avec un peu de chance, le son
devrait fonctionner. Vous pouvez également essayer plus de précision en utilisant
model=nvidia mcp61 a la place, si la premiére méthode n'a pas fonctionné.

Liens

¢ Comprendre les fichiers de configuration de Linux

¢ Permissions de fichiers

7.5 Niveaux d'exécution
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MX Linux démarre par défaut a 1'aide de sysVinit (une autre méthode, systemd, est également
disponible en option ; elle n'utilise pas les niveaux d'exécution de la méme manicre). Apres
avoir terminé le processus de démarrage, init exécute tous les scripts de démarrage dans un
répertoire spécifié par le niveau d'exécution par défaut (ce niveau d'exécution est donné par
l'entrée pour id dans /etc/inittab). Comme la plupart des autres versions de Linux, MX Linux
dispose de 7 niveaux d'exécution :



Tableau 10 : Niveaux d'exécution dans MX Linux

Niveau Commentaire
d'exécuti

on

0 Arréter le systéme

1 Mode mono-utilisateur : fournit une console racine sans
connexion.

Utile si vous perdez votre mot de passe root

2 Multiutilisateur sans réseau

3 Connexion console, pas de X (c'est-a-dire pas d'interface
graphique)

4 Non utilisé¢/personnalisé

5 Connexion par défaut a l'interface graphique

6 Redémarrer le systéme

MX Linux utilise par défaut le niveau d'exécution 5. Par conséquent, tous les scripts
d'initialisation définis dans le fichier de configuration de niveau 5 seront exécutés au
démarrage.

Utilisation

Il peut étre utile de comprendre les niveaux d'exécution. Lorsque les utilisateurs ont un probléme
avec le Gestionnaire de fenétres X, par exemple, ils ne peuvent pas le corriger au niveau
d'exécution 5 par défaut, car X s'exécute a ce niveau. Mais ils peuvent accéder au niveau
d'exécution 3 pour travailler sur le probléme de 'une des deux fagons suivantes.

* Depuis le bureau : appuyez sur Ctrl-Alt-F1 pour sortir de X. Pour passer au niveau
d'exécution 3, devenez root et tapez telinit 3 ; cela arrétera tous les autres services
qui fonctionnent encore au niveau d'exécution 5.

* Dans le menu GRUB : appuyez sur e (pour edit) lorsque vous voyez I'écran GRUB. Sur
I'écran suivant, ajoutez un espace et le chiffre 3 a la fin de la ligne (ou se trouve par
défaut le mot "quiet") qui commence par "linux" et qui se trouve au-dessus de la ligne
la plus basse (la commande de démarrage proprement dite). Appuyez sur F-10 pour
démarrer.

Une fois que le curseur est a l'invite, connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe habituels. Si nécessaire, vous pouvez également vous connecter en tant que "root" et
fournir le mot de passe administratif. Les commandes utiles lorsque vous étes a l'invite au niveau
d'exécution 3 sont les suivantes :



Tableau 11 : Commandes courantes du niveau d'exécution 3

Commande Commentaire
ment
niveau Renvoie le numéro du niveau d'exécution dans
d'exécution lequel vous vous trouvez.
halte Exécuter en tant que root. Arréte la machine. Si cela ne fonctionne pas sur votre

systéme, essayez de I'éteindre.

redémarrage Exécuter en tant que root. Redémarre la
machine.

pouvez utiliser la commande nano pour éditer des fichiers texte,
mais pas leafpad.

<application> | Exécute l'application, a condition qu'elle ne soit pas graphique. Par exemple, vous

Ctrl-Alt-F7 Si vous avez utilisé Ctrl-Alt-F1 pour quitter un bureau en cours d'exécution mais
que vous n'avez pas continué jusqu'au niveau d'exécution 3, cette
commande vous ramene a votre bureau.

telinit 5 Exécutez en tant que root. Si vous €tes au niveau d'exécution 3, entrez cette
commande pour accéder au gestionnaire de
connexion lightdm.

NOTE : ces commandes peuvent changer a I'avenir si MX Linux passe a un nouveau
gestionnaire de systeme.

Liens

¢ Wikipédia : Runlevel

¢ Le projet d'information Linux : Définition du niveau d'exécution

7.6 Le noyau

7.6.1 Introduction

Cette section couvre les interactions courantes entre 1'utilisateur et le noyau. Consultez les liens
pour d'autres aspects plus techniques

7.6.2 Mise a niveau/déclassement

De base

Contrairement aux autres logiciels de votre systéme, le noyau n'est pas mis a jour
automatiquement, sauf en dessous du niveau de révision mineure (indiqué par le troisiéme
chiffre du nom du noyau). Avant de modifier votre noyau actuel, vous feriez bien de vous poser
quelques questions :

* Pourquoi veux-je mettre a jour le noyau ? Ai-je besoin d'un pilote pour un nouveau
matériel, par exemple ?

* Dois-je réduire le niveau du noyau ? Par exemple, les processeurs Core2 Duo ont
tendance a avoir des problémes étranges avec le noyau MX-Linux par défaut qui sont


http://en.wikipedia.org/wiki/Runlevel
http://www.linfo.org/runlevel_def.html

résolus en passant au noyau Debian 4.9 par défaut (en utilisant 'installateur de
paquets MX).

Suis-je conscient que des changements inutiles peuvent entrainer des problémes d'une nature ou d'une
autre ?



MX Linux propose une méthode simple pour mettre a niveau ou rétrograder le noyau par défaut
: ouvrez MX Package Installer et cliquez sur la catégorie "Kernel". Vous y verrez un certain
nombre de noyaux disponibles pour l'utilisateur. Sélectionnez celui que vous voulez utiliser
(demandez sur le Forum si vous n'étes pas stir) et installez-le.

Une fois que vous avez vérifié et installé le nouveau noyau, redémarrez et assurez-vous que le
nouveau noyau est mis en évidence ; si ce n'est pas le cas, cliquez sur la ligne des options et
sélectionnez ce que vous voulez.

spectre patched
tre patched, 64 bit

Debian 5.
DIt (4 )} Default Debi

oorts 64 bit Debian ckp cerne eltdown patched, 64 bit
eltdown patched, 64 bit latest from MX

Figure 7-3 : Options du noyau dans MX Package Installer pour l'architecture 64bit

Avancé

Voici une approche de base pour mettre a jour manuellement le noyau Linux sur votre systeme.

* Tout d'abord, déterminez ce que vous avez actuellement installé. Ouvrez un terminal
et entrez inxi S. Par exemple, un utilisateur de la version 64 bits de MX-19 pourrait
voir quelque chose comme ceci :

Noyau : 5.8.0-2-amd64 x86 64 bits
Veillez a noter le nom du noyau dans la sortie de cette commande.

* Deuxiémement, sélectionnez et installez un nouveau noyau. Ouvrez Synaptic,
recherchez linux-image et cherchez un numéro de noyau supérieur correspondant a
l'architecture (par exemple, 686) et au processeur (par exemple, PAE) que vous possédez
déja, a moins que vous n'ayez une bonne raison de changer. Installez celui que vous
voulez ou dont vous avez besoin de la maniére habituelle.

* Troisiémement, installez le paquetage linux-headers correspondant au nouveau noyau
que vous avez sélectionné. Il existe deux méthodes pour ce faire.

* Examinez attentivement les entrées Synaptic commencant par linux-headers
et faites correspondre le noyau.

* Vous pouvez également installer les en-tétes plus facilement apres avoir
redémarré dans le nouveau noyau en tapant le code suivant dans un terminal root

apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Les en-tétes seront é¢galement installés si vous utilisez une commande telle que m-a prepare.

* Lorsque vous redémarrez, vous devriez automatiquement démarrer avec le noyau le plus
¢levé disponible. Si cela ne fonctionne pas, vous avez la possibilité de revenir a ce que
vous utilisiez : redémarrez, et lorsque vous voyez 1'écran GRUB, sélectionnez Options
avancées pour la partition dans laquelle vous voulez démarrer, puis sélectionnez le noyau
et appuyez sur Entrée.



7.6.3 Mise a jour du noyau et des pilotes

Le support dynamique des modules du noyau (DKMS) recompile automatiquement tous les
modules de pilote DKMS lorsqu'une nouvelle version du noyau est installée. Cela permet aux
pilotes et aux périphériques ne faisant pas partie de la ligne principale du noyau de se

recompiler automatiquement.



https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Kernel_Module_Support

pour continuer a fonctionner apres une mise a jour du noyau Linux. L'exception concerne les
pilotes graphiques propriétaires (section 3.3.2).

* Pilotes NVidia
+ S'ils sont installés avec sgfxi, ils doivent étre reconstruits avec sgfxi, voir section 6.5.3.

* En cas d'installation avec le programme d'installation des pilotes MX Nvidia ou
via synaptic/apt-get, il se peut que les modules du noyau aient besoin d'étre
reconstruits. La ré-exécution du programme d'installation du pilote MX Nvidia a
partir du menu devrait permettre de réinstaller et de reconstruire les modules. Si
votre redémarrage reste bloqué a 'invite de la console, devenez root et entrez
"ddm-mx -i nvidia" pour réinstaller et reconstruire les modules du pilote.

¢ Pilotes Intel

Il se peut que vous deviez mettre a jour le pilote, en fonction du noyau que
vous avez choisi comme cible de mise a jour.

7.6.4 Plus d'options

D'autres considérations et choix existent en ce qui concerne les noyaux :

» Il existe d'autres noyaux pré-enregistrés tels que le noyau Liquorix, qui est une version
du noyau Zen et qui est destiné a fournir une meilleure expérience d'utilisation du
bureau en termes de réactivité, méme sous de lourdes charges telles que celles des
jeux, ainsi qu'une faible latence (importante pour le travail audio). MX Linux met
fréquemment a jour les noyaux Liquorix, c'est pourquoi il est plus facile de l'installer
via l'installateur de paquets MX, dans la section Kernel.

» Les distros (par exemple, la distro sceur de MX, antiX) créent souvent leur propre version.

* Les personnes bien informées peuvent compiler un noyau spécifique pour un matériel particulier.

7.6.5 Liens
¢ Wikipédia : Novyau Linux

¢ Anatomie du novau Linux

* Archives du noyau Linux

¢ Carte interactive du noyau Linux

7.6.6 Panique du noyau et récupération

Une panique du noyau est une action relativement rare prise par le systétme MX Linux lorsqu'il
détecte une erreur fatale interne dont il ne peut pas se remettre en toute sécurité. Elle peut étre
causée par un certain nombre de facteurs différents, allant de problémes matériels a un bogue
dans le systéme lui-méme. Lorsque vous obtenez une panique du noyau, essayez de redémarrer
avec le MX Linux LiveMedium, ce qui résoudra temporairement tout probléme logiciel et vous


http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
http://www.ibm.com/developerworks/library/l-linux-kernel
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http://www.makelinux.net/kernel_map

permettra, avec un peu de chance, de voir et de décharger vos données. Si cela ne fonctionne pas,
débranchez tout le matériel inutile et réessayez.



Votre premicre préoccupation est d'accéder a vos données et de les sécuriser. Avec un peu de
chance, vous les avez sauvegardées quelque part. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser I'un
des programmes de récupération de données, tel que ddrescue, fourni avec MX Linux. En
dernier recours, vous pouvez confier votre disque dur a une entreprise de récupération
professionnelle.

I1 existe un certain nombre d'étapes a suivre pour récupérer un systeme MX Linux fonctionnel
une fois que vos données sont en sécurité, bien qu'en fin de compte vous puissiez avoir a
réinstaller a I'aide du LiveMedium. En fonction du type de panne, les étapes suivantes peuvent
étre entreprises :

1. Supprimer les paquets qui ont endommagé le systéme.
2. Réinstallez le pilote graphique.

3. Réinstallez GRUB a I'aide de MX Boot Repair.

4. Réinitialiser le mot de passe root.

5. Réinstallez MX Linux, en cochant la case de 1'écran 2 pour conserver /home afin de
ne pas perdre vos configurations personnelles.

Si vous avez des questions sur ces procédures, n'hésitez pas a les poser sur le forum.

Liens

¢ Page d'accueil de la bibliotheque GNU C

¢ Ddrescue

7.7 Nos positions

7.7.1 Systemd

MX Linux est livré avec deux systémes d'initialisation : SysVinit (par défaut) et systemd.
L'utilisation de "systemd" en tant que gestionnaire de systémes et de services ayant été
controversée, nous souhaitons étre clairs sur sa fonction dans MX Linux : systemd est inclus
mais pas activé. Vous pouvez analyser votre systéme MX et découvrir des fichiers portant
des noms systemd*, mais ceux-ci fournissent simplement un point d'entrée/crochet de
compatibilité en cas de besoin.

MX Linux utilise systemd-shim, qui émule les fonctions de systemd nécessaires a I'exécution des
aides sans utiliser réellement le service. Cela signifie que SysVinit reste I'init par défaut, mais
que MX Linux peut utiliser les paquets Debian qui ont des dépendances avec systemd, comme
CUPS et Network Manager. Cette approche permet également a 1'utilisateur de conserver la
possibilité de choisir son init préféré au démarrage en sélectionnant I'entrée systemd.


http://www.gnu.org/software/libc
http://www.forensicswiki.org/wiki/Ddrescue
https://en.wikipedia.org/wiki/Init
https://en.wikipedia.org/wiki/Systemd

7.7.2 Logiciels non libres

MX Linux est fondamentalement orienté vers 'utilisateur et inclut donc un certain nombre de
logiciels non libres afin de garantir que le systéme fonctionne autant que possible. L'utilisateur
peut voir une liste en ouvrant une console ou un terminal et en tapant :

vrms
Exemples :
* Le pilote "wl" (broadcom-sta) et le micrologiciel non libre avec des composants propriétaires.
* Un outil dédié a l'installation des pilotes graphiques Nvidia.
* Adobe Flash Player (distribué avec autorisation).

Notre raisonnement : il est beaucoup plus facile pour les utilisateurs avancés de supprimer ces
pilotes que pour les utilisateurs ordinaires de les installer. Et il est particulierement difficile
d'installer un pilote pour une carte réseau sans acces a Internet !


https://www.gnu.org/philosophy/categories.en.html
https://fossbytes.com/difference-between-shell-console-terminal/
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Glossaire

Les termes Linux peuvent étre déroutants et déconcertants au début, c'est pourquoi ce glossaire

fournit une liste des termes utilisés dans ce manuel pour vous aider a démarrer.

applet : Un programme congu pour étre exécuté a partir d'une autre application.
Contrairement a une application, les applets ne peuvent pas étre exécutés directement

a partir du systeme d'exploitation.

backend : Le backend comprend les différents composants d'un programme qui

traitent les données saisies par l'utilisateur via le frontend. Voir aussi frontend.

backport : Les rétro-portages sont de nouveaux paquets qui ont été recompilés pour
fonctionner sur une distribution publiée afin de la maintenir a jour.

BASH : Le shell (interpréteur de ligne de commande) par défaut sur la plupart des
systémes Linux ainsi que sur Mac OS X, BASH est un acronyme pour Bourne-again
shell.

BitTorrent : Aussi/bit torrent/ ou /torrent./ Méthode inventée par Bram Cohen pour
distribuer des fichiers volumineux sans qu'une seule personne n'ait a fournir le matériel,
I'hébergement et la bande passante nécessaires.

bloc d'amorcage : Une zone d'un disque en dehors du MBR contenant des

informations pour le chargement du systéme d'exploitation nécessaire au

démarrage d'un ordinateur.

chargeur de démarrage : Programme qui choisit initialement un systéme d'exploitation
a charger apres que le BIOS a fini d'initialiser le matériel. Extrémement petit, le chargeur
d'amorcage a pour seule tache de transmettre le contrdle de 1'ordinateur au noyau du
systeme d'exploitation. Les chargeurs de démarrage avancés proposent un menu
permettant de choisir entre plusieurs systémes d'exploitation installés.

chainloading : Au lieu de charger directement un systéme d'exploitation, un gestionnaire
d'amorcage comme GRUB peut utiliser le chargement en chaine pour passer le controle
de lui-méme a un secteur d'amorcage sur une partition du disque dur. Le secteur
d'amorgage cible est chargé a partir du disque (en remplacement du secteur d'amorcage a
partir duquel le gestionnaire d'amorgage a lui-méme été chargé) et le nouveau programme
d'amorgage est exécuté. Outre les cas ou cela est nécessaire, comme pour le démarrage de
Windows a partir de GRUB, l'avantage du chargement en chaine est que chaque systéme
d'exploitation sur le disque dur - et il peut y en avoir des dizaines - peut étre responsable
de la présence des données correctes dans son propre secteur d'amorcage. Ainsi, GRUB
résidant dans le MBR n'a pas besoin d'étre réécrit a chaque fois qu'il y a des
changements. GRUB peut simplement charger en chaine les informations pertinentes du
secteur de démarrage d'une partition donnée, qu'elle ait changé ou qu'elle soit restée
inchangée depuis le dernier démarrage.

code de triche : Des codes peuvent étre saisis lors du démarrage d'un LiveMedium

pour modifier le comportement du démarrage. IIs sont utilisés pour passer des

options au systéme d'exploitation MX Linux afin de définir des paramétres pour des
environnements particuliers.

interface de ligne de commande (CLI) : Egalement appelée console, terminal, invite



de commande, shell ou bash. Il s'agit d'une interface texte de type UNIX, a laquelle MS-
DOS a également été concu pour ressembler. Une console root est une console ou les
priviléges administratifs ont été acquis apres avoir saisi le mot de passe root.
environnement de bureau : logiciel qui fournit un bureau graphique (fenétres, icones,
bureau, barre des taches, etc.) a I'utilisateur d'un systéme d'exploitation.

image disque : Un fichier contenant le contenu complet et la structure d'un

support de stockage de données ou d'un périphérique tel qu'un disque dur ou un

DVD. Voir aussi ISO.



* Distribution : Une distribution Linux, ou distro, est un conditionnement particulier du
noyau Linux avec divers logiciels GNU et différents bureaux ou gestionnaires de
fenétres. Etant donné que, contrairement au code propriétaire utilisé dans les systémes
d'exploitation de Microsoft et d'Apple, GNU/Linux est un logiciel libre, toute personne
dans le monde qui en a la capacité peut librement s'appuyer sur ce qui a été fait et innover
une nouvelle vision d'un systeéme d'exploitation GNU/Linux. MX Linux est une
distribution basée sur la famille Linux Debian.

* systéme de fichiers : Aussi appelé "systéme de fichiers". Il s'agit de la maniere dont les
fichiers et les dossiers sont organisés logiquement sur les périphériques de stockage d'un
ordinateur afin que le systéme d'exploitation puisse les retrouver. Il peut également faire
référence au type de formatage d'un périphérique de stockage, tel que les formats
Windows courants NTFS et FAT32, ou les formats Linux ext3, ext4 ou ReiserFS, et
dans ce sens, il fait référence a la méthode effectivement utilisée pour encoder les
données binaires sur le disque dur, la disquette, le lecteur flash, etc.

* micrologiciel (firmware). Les petits programmes et les structures de données qui
contrdlent en interne les composants électroniques.

* libre comme la parole : Le mot anglais "free" a deux significations possibles : 1) sans
cofit, et 2) sans restrictions. Dans une partie de la communauté des logiciels libres, une
analogie utilisée pour expliquer la différence est 1) "libre" comme dans la biére contre
2) "libre" comme dans la parole. Le mot
L'expression /freeware/ est utilisée universellement pour désigner les logiciels qui sont
tout simplement gratuits, alors que l'expression /free software/ fait vaguement référence
a des logiciels qui sont plus correctement appelés logiciels libres, sous une certaine
forme de licence libre.

+ frontend : Egalement front-end. Le frontend est la partie d'un systéme logiciel qui
interagit directement avec l'utilisateur. Voir aussi backend.

* GPL : La licence publique générale GNU. Il s'agit d'une licence sous laquelle de
nombreuses applications a code source ouvert sont publiées. Elle précise que vous
pouvez visualiser, modifier et redistribuer le code source des applications publiées sous
cette licence, dans certaines limites, mais que vous ne pouvez pas distribuer le code
exécutable a moins que vous ne distribuiez également le code source a toute personne
qui le demande.

* GPT : Schéma de partitionnement utilisé par les systemes UEFI natifs

* Interface utilisateur graphique (GUI) : Il s'agit d'un programme ou d'une interface de
systéeme d'exploitation qui utilise des images (icones, fenétres, etc.), par opposition aux
interfaces textuelles (ligne de commande).

* répertoire personnel : L'un des 17 répertoires de premier niveau partant du répertoire
racine dans MX Linux, /home contient un sous-répertoire pour chaque utilisateur
enregistré du systéme. Dans le répertoire personnel de chaque utilisateur, celui-ci
dispose de tous les priviléges de lecture et d'écriture. En outre, la plupart des fichiers de
configuration spécifiques a l'utilisateur pour les divers programmes installés sont
stockés dans des sous-répertoires cachés dans le répertoire /home/nom d'utilisateur/, tout
comme le courrier €lectronique téléchargé. Les autres fichiers téléchargés sont
généralement placés par défaut dans les répertoires home/username/Documents ou



/home/username/Desktop sous-répertoires.

IMAP : Le protocole d'acces aux messages Internet est un protocole qui permet a un
client de messagerie d'accéder a un serveur de messagerie distant. Il prend en charge les
modes de fonctionnement en ligne et hors ligne.

interface : Point d'interaction entre les composants d'un ordinateur, faisant souvent
référence au lien entre un ordinateur et un réseau. Des exemples de noms d'interface
dans MX Linux incluent WLAN (sans fil) et eth0 (filaire de base).



IRC : Internet Relay Chat, un ancien protocole facilitant I'échange de messages
textuels.

ISO : Une image de disque conforme a une norme internationale qui contient des
fichiers de données et des métadonnées de systéme de fichiers, y compris le code de
démarrage, les structures et les attributs. C'est la méthode normale pour fournir des
versions de Linux telles que MX Linux sur l'internet. Voir aussi image disque.

noyau : La couche logicielle d'un systéme d'exploitation qui interagit directement

avec le matériel.

LiveCD/DVD : Un disque compact amorgable a partir duquel il est possible

d'exécuter un systeme d'exploitation, généralement avec un environnement de bureau
complet, des applications et des fonctionnalités matérielles essentielles.

LiveMedium : un terme général qui inclut a la fois LiveCD/DVD et LiveUSB.
LiveUSB : Une clé¢ USB sur laquelle un systéme d'exploitation a été chargé de telle
sorte qu'il peut étre démarré et exécuté. Voir LiveDVD.

Adresse mac : adresse matérielle qui identifie de maniére unique chaque nceud (point de
connexion) d'un réseau. Elle est constituée d'une chaine de six séries de deux chiffres ou
caracteres, séparés par des deux-points.

page de manuel : Les pages de manuel contiennent généralement des informations
détaillées sur les commutateurs, les arguments et parfois le fonctionnement interne
d'une commande. Méme les programmes a interface graphique ont souvent des pages de
manuel, détaillant les options de ligne de commande disponibles. Elles sont disponibles
dans le menu Démarrer en tapant un # avant le nom de la page de manuel souhaitée
dans le champ de recherche, par exemple : #pulseaudio.

MBR : Master Boot Record : premier secteur de 512 octets d'un disque dur amorgable.
Des données spéciales écrites dans le MBR permettent au BIOS de l'ordinateur de
transférer le processus de démarrage a une partition sur laquelle est installé un systéme
d'exploitation.

mdSsum : Programme qui calcule et vérifie l'intégrité des données d'un fichier. Le
hachage MDS5 (ou somme de controle) fonctionne comme une empreinte numérique
compacte d'un fichier. Il est extrémement improbable que deux fichiers non identiques
aient le méme hachage MD5. Etant donné que presque toute modification apportée a un
fichier entraine une modification de son hachage MD35, ce dernier est couramment utilisé
pour vérifier l'intégrité des fichiers.

miroir : Egalement site miroir. Copie exacte d'un autre site Internet, couramment
utilisée pour fournir plusieurs sources de la méme information afin d'assurer un
acces fiable a des téléchargements importants.

module : Les modules sont des morceaux de code qui peuvent étre chargés et déchargés
dans le noyau a la demande. IIs étendent les fonctionnalités du noyau sans qu'il soit
nécessaire de redémarrer le systéme.

point de montage : L'endroit du systéme de fichiers racine ou un périphérique fixe ou
amovible est attaché (mont¢) et accessible en tant que sous-répertoire. Tout le matériel
informatique doit avoir un point de montage dans le systeéme de fichiers pour étre
utilisable. La plupart des périphériques standard, tels que le clavier, 1'écran et le disque
dur principal, sont montés automatiquement au démarrage.



* mtp : MTP est I'acronyme de Media Transfer Protocol (protocole de transfert de
médias) et fonctionne au niveau des fichiers, de sorte que votre appareil n'expose pas
l'intégralité de son dispositif de stockage. Les anciens appareils Android utilisaient le
stockage de masse USB pour transférer des fichiers vers un ordinateur.



NTFS® : Le systeme de fichiers New Technology de Microsoft a fait ses débuts en 1993
sur le systeme d'exploitation Windows NT, destiné aux réseaux d'entreprise, et, avec des
révisions, il est entré dans les ordinateurs de bureau des utilisateurs de Windows dans les
versions ultérieures de Windows 2000. C'est le systeme de fichiers standard depuis
l'introduction de Windows XP fin 2001. Les adeptes d'Unix/Linux disent qu'il signifie
"Nice Try File System" !
open-source : Logiciel dont le code source a été mis a la disposition du public sous une
licence qui permet aux individus de modifier et de redistribuer le code source. Dans
certains cas, les licences open-source restreignent la distribution du code exécutable
binaire.
paquet : Un paquet est un ensemble discret et non exécutable de données qui comprend
des instructions d'installation destinées a votre gestionnaire de paquets. Un paquet ne
contient pas toujours une seule application ; il peut ne contenir qu'une partie d'une grande
application, plusieurs petits utilitaires, des données de police, des graphiques ou des
fichiers d'aide.
gestionnaire de paquets : Un gestionnaire de paquets tel que (Synaptic ou Gdebi)
est un ensemble d'outils permettant d'automatiser le processus d'installation, de mise
a niveau, de configuration et de suppression des paquets de logiciels.
Panneau : Le panneau hautement configurable de Xfce4 apparait par défaut sur le
coté gauche de I'écran et contient les icones de navigation, les programmes ouverts et
les notifications du systeme.
Table de partition : Une table de partition est une architecture de disque dur qui
développe I'ancien schéma de partitionnement MBR (Master Boot Record) en utilisant
des identificateurs uniques globaux (GUID) pour permettre I'existence de plus que les
quatre partitions d'origine.
persistance : la capacité, lors de I'exécution d'un LiveUSB, de conserver les
modifications apportées au cours d'une session en direct.
port : Une connexion de données virtuelle qui peut étre utilisée par des programmes
pour échanger des données directement, au lieu de passer par un fichier ou un autre
emplacement de stockage temporaire. Les ports ont des numéros attribués a des
protocoles et applications spécifiques, tels que 80 pour HTTP, 5190 pour AIM, etc.
purge : Une commande qui supprime non seulement le paquet nommeé, mais aussi tous
les fichiers de configuration et de données qui lui sont associés (mais pas ceux qui se
trouvent dans le répertoire personnel de l'utilisateur).
repo : Forme abrégée de dépot.
dépot : Un dépdt de logiciels est un emplacement de stockage sur Internet a partir
duquel des paquets de logiciels peuvent étre récupérés et installés par l'intermédiaire
d'un gestionnaire de paquets.
racine : La racine a deux significations communes dans un systéme
d'exploitation UNIX/Linux ; elles sont intimement liées, mais il est important
de comprendre la distinction.
* Le systéme de fichiers racine est la structure logique de base de tous les fichiers
auxquels le systeme d'exploitation peut accéder, qu'il s'agisse de programmes, de
processus, de tuyaux ou de données. Il doit respecter la norme de hiérarchie du



systéme de fichiers Unix, qui spécifie I'emplacement de tous les types de fichiers
dans la hiérarchie.

L'utilisateur racine est propriétaire du systeme de fichiers racine et dispose donc
de toutes les autorisations nécessaires pour faire quoi que ce soit sur n'importe
quel fichier. Bien qu'il soit parfois nécessaire d'assumer temporairement les
pouvoirs de l'utilisateur /root/ pour installer ou configurer des programmes, il est
dangereux et contraire a la structure de sécurité de base d'Unix/Linux de se
connecter et d'opérer en tant que /root/ @ moins que cela ne soit absolument
nécessaire. Dans une interface de ligne de commande, un utilisateur normal peut
temporairement devenir root en lancant la commande su puis en saisissant le mot
de passe root.



runlevel (niveau d'exécution) : Un runlevel est un état de fonctionnement prédéfini
d'un systéme d'exploitation de type Unix. Un systéme peut étre démarré a n'importe
lequel de plusieurs niveaux d'exécution, chacun d'eux étant représenté par un nombre
entier a un chiffre. Chaque niveau d'exécution désigne une configuration différente du
systéme et permet l'acces a une combinaison différente de processus (c'est-a-dire des
instances de programmes en cours d'exécution). Voir la section 7.5.

*script : Un fichier texte exécutable, contenant des commandes dans un langage
interprété. Il s'agit généralement des scripts BASH, largement utilisés "sous le
capot" du systéme d'exploitation Linux, mais d'autres langages peuvent également
étre utilisés.

session : Une session de connexion est la période d'activité entre la connexion d'un
utilisateur et sa déconnexion d'un systéme. Dans MX Linux, cela indique typiquement
la durée de vie d'un "processus" utilisateur particulier (le code du programme et son
activité actuelle) que Xfce invoque.

SSD : Un lecteur a semi-conducteurs (SSD) est un dispositif de stockage non volatile
qui stocke des données persistantes sur une mémoire flash a semi-conducteurs.

code source : Le code lisible par I'homme dans lequel le logiciel est écrit avant

d'étre assemblé ou compilé dans un code en langage machine.

interrupteur : Un commutateur (également /flag/, /option/ ou /parametre/) est un
modificateur ajouté a une commande pour en changer le comportement. Un exemple
courant est -R (récursif), qui indique a l'ordinateur d'exécuter la commande dans tous
les sous-répertoires.

lien symbolique : Egalement lien symbolique et lien logiciel. Un type spécial de fichier
qui pointe vers un autre fichier ou répertoire et non vers des données. Il permet au méme
fichier d'avoir des noms et/ou des emplacements différents.

tarball : Un format d'archivage, comme zip, populaire sur la plateforme Linux.
Contrairement aux fichiers zip, les tarballs peuvent utiliser I'un des différents formats
de compression, tels que gzip ou bzip2. Ils se terminent généralement par des
extensions de fichier telles que .tgz, .tar.gz ou .tar.bz2.

De nombreux formats d'archives sont pris en charge dans MX a l'aide d'une application
graphique appelée Archive Manager. En général, une archive peut étre extraite
simplement en cliquant avec le bouton droit de la souris sur I'archive dans Thunar.
(U)EFI : Unified Extensible Firmware Interface (interface micrologicielle extensible
unifiée) est un type de micrologiciel systéme utilisé sur les machines récentes. Il

définit une interface logicielle entre un systéme d'exploitation et un

microprogramme de plate-forme, et représente le successeur des anciens BIOS.

Unix : Egalement UNIX. Systéme d'exploitation dont Linux s'inspire, développé a la fin
des années 1960 par les laboratoires Bell et utilisé principalement pour les serveurs et les
ordinateurs centraux. Comme Linux, Unix a de nombreuses variantes.

UUID (Universally Unique IDentifier). Un identifiant universel unique (UUID) est un
numéro de 128 bits qui identifie des objets ou des données Internet uniques.
gestionnaire de fenétres : Composant d'un environnement de bureau qui fournit les
fonctions de base maximiser/minimiser/fermer/déplacer pour les fenétres dans



I'environnement GUI. Il peut parfois étre utilis¢é comme alternative a un environnement
de bureau complet. Dans MX Linux, le gestionnaire de fenétres par défaut est Xfce4.

X : également X11, xorg. Le systtme X Window est un protocole de réseau et
d'affichage qui permet d'afficher des fenétres sur des écrans bitmap. Il fournit la boite a
outils et le protocole standard pour construire des interfaces utilisateur graphiques
(IUG) sur les systemes d'exploitation de type Unix et OpenVMS, et est pris en charge
par presque tous les autres systemes d'exploitation modernes.



